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A SORRI-BAURU

A/C Maria Elisabete Nardi - Presidente da Comissdo de Contratagdo
Setor de Compras e de sua Comissdo de Contratacao

AVENIDA NACOES UNIDAS, n? 53-40 — BAURU — SP.

Convite - Requisi¢3o de Compra n.2 12567

Relagdo de documentos entregues conforme ordem descrita no edital:

Envelope n.2 2 —Proposta

- Proposta de Pregos;
~Ficha técnica;

- Registro dos produtos;

S3o Paulo, 04 de janeiro de 2019.

Valdevir Ferreira Pessoa ~
Sécio - Diretor
R.G.: 5.294.626-5
C.P.F.: 516.119.888-53

Rua Joaquim Tavora, 344 - Vila Mariana - CEP 04015-010 - Sao Paulo - SP
0800-7779040 - www.audibel.com.br




APARELHOS AUDITIVOS'
ANEXO |

PROPOSTA DE PRECOS

~

SORRI- BAURU
Ref.: Convite Requisi¢cdo de Compra n2 12567

A empresa CENTRO AUDITIVO AUDIBEL IMP E EXP LTDA inscrita no CNPJ no 52.848.629/0008-66
por intermédio de seu representante legal o(a) Sr. Valdevir Ferreira Pessoa, portador(a) da
Carteira de Identidade n? 5.294.626-5 e do CPF n? 516.119.888-53. DECLARA a sua Proposta para
fornecimento de Aparelhos de Amplificacdo Sonora e acessérios, destinado aos usudrios do

Sistema Unico de Satde, nos seguintes termos:

1-PRAZOS:

a) prazo de validade da proposta: 30 (trinta) dias contados da data de encerramento do convite;

b) prazo de manutengdo das condi¢Bes apresentadas: 12 (doze) meses;

c) prazo para entrega dos equipamentos: 15 (quinze) dias, ap6s solicitacdo formal pela SORRI-BAURU;
d) prazo de garantia dos equipamentos: 1 (dois) ano.

2 - PRECO:
O prego expresso em Reais (RS), em algarismos arabicos e por extenso, por equipamento e acessorio.
ftem | Cédigo SUS Desc.ri'(;ﬁo ! Qtde. Preco Unitario Preco Total
Especificacdo Modelo Ofertado (RS) (RS)
Modelo: PGS195D
AASI externo Marca: Beltone
retroauricular tipo A. | Fator de Eorma:
Consiste no Retroauricular
fornecimento do Descrigéo técnica: Poténcia RS 446,25 RS 446,25
aparetho de Alta — WDRC Rapid 9 Beltone (Quatrocentos e | (Quatrocentos e
10701030127 | ampilificagdo sonora Ganho méximo: 86 dB 1 quarenta e seis | quarenta e seis
individual tipo Saida maxima: 144 dB reaisevintee| reaisevintee
retroauricular em Faixa de Freqliéncia: 180 — - cinco centavos) | cinco centavos)
pacientes com 5130 Hz
diagndstico, selecdo e | Banda de ajuste: Até 10
adaptacdo concluidos. Programas: até 04
Bateria tipo: 675
Registro M.S.: 10356470035 ,/
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Modelo: PGS185D
Marca: Beltone

AASI externo Fator de Forma: Mini
retroauricular tipo A. | Retroauricular (BTE)
Consiste no Descricdo técnica: Poténcia
fornecimento do Média — WDRC Rapid 4 R$ 446,25 R$ 446,25
aparelho de Beltone {Quatrocentos e | {Quatrocentos e
210701030127 | amplificagdo sonora Ganho mdaximo: 75 dB . quarenta e seis | quarenta e seis
individual tipo Saida maxima: 140 dB reais evinte e | reaisevinte e
retroauricular em Faixa de Freqiiéncia: 100 - cinco centavos) | cinco centavos)
pacientes com 6710 Hz
diagndstico, selecdo e | Banda de ajuste: Até 06
adaptacdo concluidos. | Programas: até 03
Bateria tipo: 13
Registro M.S.: 10356470035
Modelo: PGS175D
Marca: Beltone
AASI externo Fator de Forma: Mini
retroauricular tipo A. | Retroauricular (BTE)
Consiste'no Descri¢do técnica: Poténcia
fornecimento do Média — WDRC Rapid 4 RS 446,25 RS 446,25
aparetho de Beltone (Quatrocentos e | {Quatrocentos e
310701030127 | amplificagdo sonora Ganho maximo: 69 dB quarenta e seis | quarenta e seis
individual tipo Saida maxima: 133 dB reais evinte e | reais e vinte e
retroauricular em Faixa de Freqiiéncia: 130 - cinco centavos) | cinco centavos)
pacientes com 6420 Hz
diagndstico, selecdo e | Banda de ajuste: Até 06
adaptagdo concluidos. | Programas: até 03
Bateria tipo: 13
Registro M.S.: 10356470035
Modelo: SCS185D
Marca: Beltone
AASI externo Fator de Forma: ' Mini
retroauricular tipo B | Retroauricular (BTE)
Consiste no Descricdo técnica: Poténcia
fornecimento do Média = WDRC Rapid 6 RS 595,00 R$ 595,00
aparelho de Beltone . .
40701030135 | amplificacdo sonora Ganho maximo: 75 dB (Qumhent.os € (Qumhentc?s €
s . . . noventa e cinco | noventa e cinco
individual tipo Saida maxima: 140 dB

retroauricular em
pacientescom
diagndstico, selecdo e

adaptacdo concluidos.

Faixa de Freqiiéncia: 100 -
6710 Hz

Banda de ajuste: Até 08
Programas: até 03

Bateria tipo: 13

Registro M.S.: 10356470035

reais}

reais)
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AASI externo
retroauricular tipo B

Modelo: SCS175D
Marca: Beltone
Fator de Forma: Mini
Retroauricular {(BTE)

Consiste no Descrigdo técnica: Poténcia
fornecimento do Média — WDRC Rapid 6 R$ 595,00 RS 595,00
aparelho de Beltone . ’ M
uinhentos e uinhentos e
50701030135 | amplificacdo sonora Ganho ' maximo: 69 dB (@ . @ .
I ) , S noventa e cinco | noventa e cinco
individual tipo Saida maxima: 133.dB reais) reais)
retroauricular em Faixa de Freqiiéncia; 130 —
pacientes com 6420 Hz
diagndstico, selecdo e | Banda de ajuste: Até 08
adaptagdo concluidos. | Programas: até 03
Bateria tipo: 13
Registro M.S.: 10356470035
Modelo: TRS175D/ TRS175D
Power
AASI externo Marca: Beltone N
. F Fator de Forma: Mini
retroauricular tipo C. .
; Retroauricular (BTE)
Consiste no s -
fornecimento do Descricao técnica: Poténcia
aparelho de Média — WDRC Rapid 9 R$ 935,00 RS 935,00
P e o Beltone (Novecentose| {Novecentose
60701030143 | amplificagdo sonora o . - : .
individual tipo Ganho maximo: 66/ 74 dB trintaecinco| trinta ecinco
. Saida maxima: 134/ 139 dB reais) reais)
retroauricular em . LA
acientes com Faixa de Freqiiéncia: 100 —
gia nostico, selegdo e 7080 Hz
adag tacio c,oncljl’dos Banda de ajuste: Até 14
ptag " | Programas: até 04
Bateria tipo: 13
Registro M.S.: 10356470035
Modelo: TRS165D
Marca: Beltone
AASI externo Fator de Forma: Mini
retroauricular tipo C. | Retroauricular (BTE)
Consiste no Descrigdo técnica: Poténcia
fornecimento do Média — WDRC Rapid 9 RS 935,00 RS 935,00
aparelho de Beltone ! ’
N
710701030143 | amplificacdo sonora Ganho maximo: 64 dB (T:?:::Zn:i‘:\i:z (tr?n‘:ceac::::zoe
individual tipo Safda maxima: 132 dB

retroauricularem
pacientes com
diagndstico, selecio e

adaptagdo concluidos.

Faixa de Freqiiéncia: 100 —
7150 Hz

Banda de ajuste: Até 14
Programas: até 04

Bateria tipo: 312

Registro M.S.: 10356470035

reais)

reais)
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AASI externo intra -
canal tipo A. Consiste
no fornecimento do

Modelo: PGS135P

Marca: Beltone

Fator de Forma: Intracanal
(ITc)

Descrigdo técnica: Poténcia

Média — WDRC Rapid 4 RS 446,25 RS 446,25
aparelho de ,
amplificacio sonora Beltone {Quatrocentos e | {Quatrocentos e
8| 0701030062 | . .p. ¢ . Ganho maximo: 60 dB 1 quarenta e seis | quarenta e seis
individual tipo intra - , L . . . .
nal em pacientes Saida maxima: 127 dB reaisevintee| reaisevintee
@ ; P . e' € Faixa de Freqiiéncia: 100 — cinco centavos) | cinco centavos)
com diagndstico,
selecdo-e adaptacdo 7160 Hz
¢ ; prag Banda de ajuste: Até 06
concluidos. A
Programas: até 03
Bateria tipo: 312
Registro M.S.: 103564770036
Modelo: SCS135P
Marca: Beltone
AAS| externo intra - zitco)r de Forma: Intracanal
canal tipo B. Consiste o e -
no fornecimento do Descrigdo técnica: Poténcia
Média — WD .
aparelho de édia —WDRC Rapid 6 R$595,00| RS 595,00
amplificacdo sonora Beltone (Quinhentos e| (Quinhentos e
9| 0701030070 | 2MPMcaca0sC Ganho méximo: 60 dB 1 . .
individual tipo intra - . . noventa e cinco | noventa e cinco
. Saida maxima: 127 dB i X
canal em pacientes . a reais) reais)
. e Faixa de Freqliéncia: 100 —
com diagndstico,
sele¢do e adaptagdo 7160 Hz
¢ , ptag Banda de ajuste: Até 08
concluidos. .
Programas: até 03
Bateria tipo: 312
Registro M.S.: 10356470036
Modelo: TRS135P
Marca: Beltone
AAS| externo intra - Z_a}tco)r de Forma: Intracanal
canal tipo C. Consiste o A
na adaptaco do Descricdao técnica: Poténcia
aparelho de g”;fc;i; WDRC Rapid 3 R$ 935,00 RS 935,00
10| 0701030089 amplificacdo sonora Ganho maximo: 62 dB 1 {Novecentos e | {Novecentos e

individual tipo'intra -
canal em pacientes
com diagndstico,
selecdo e'adaptacio
concluidos.

Saida maxima: 128 dB

Faixa de Freqiiéncia: 100 —
7150 Hz

Banda de ajuste: Até 14
Programas: até 04

Bateria tipo: 312

Registro M.S.: 10356470036

trinta e cinco
reais)

trinta e cinco
reais)
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AASI externo micro -
canal tipo A. Consiste
no fornecimento do
aparelho de
amplificagdo sonora

Modelo: PGS115P

Marca: Beltone

Fator de Forma: Microcanal
(CIC)

Descrigdo técnica: Poténcia
Média — WDRC Rapid 4
Beltone

R$ 446,25
{Quatrocentos e

RS 446,25
{(Quatrocentos e

11| 0701030097 individual tino micro - Ganho maximo: 52 dB quarenta e seis | gquarenta e seis
canal em Zcientes Saida maxima:125dB reaisevintee| reaisevintee
com diagpnéstico Faixa de Freqgliéncia: 100 — " cinco centavos) | cinco centavos)
selegdo e adaptagéo 6930 hz X
concluidos Banda de ajuste: Até 06
i Programas: até 02
Bateria tipo: 10
Registro M.S.: 10356470036
Modelo: SCS115P
Marca: Beltone
AASI externo micro - | Fator de Forma: Microcanal
canal tipc B. Consiste (cic)
no fornecimento do | Descricdo técnica: Poténcia
aparelho de Mfd‘a —~ WDRC Rapid 6 R$595,00|  RS$ 595,00
P Beltone ; .
amplificagdo sonora (Quinhentos e | {Quinhentos e
12 | 0701030100 AXimo: f .
individual tipo micro - | Ganho maximo: 52 dB - noventa e cinco | noventa e cinco
canal em pacientes | Saida méaxima: 125 dB reais) reais)
com diagndstico Faixa de Freqiiéncia: 100 -
seleciio e adaptacso | 930 Hz )
concluidos. Banda de ajuste: Até 08
Programas: até 02
Bateria tipo: 10
Registro M.S.: 10356470036
Modelo: TRS115P
Marca: Beltone
AASI externo micro - Fator de Forma: Microcanal
canal tipo C. Consiste (cic) NS N
no fornecimento do Descricdo técnica: Poténcia
aparelho de :ﬁ)‘: WDRC Rapid 3 R$ 935,00 RS 935,00
13| 0701030119 amplificacdo sonora Ganho méximo: 53 dB (Novecentos e | {Novecentose

individual tipo micro -
canal em pacientes
com diagndstico,
selegdo e adaptacdo
concluidos.

Saida maxima: 127 dB

Faixa de Fregiiéncia; 100 —
6760 Hz

Banda de ajuste: Até 14
Programas: até 02

Bateria tipo: 10

Registro M.S.: 10356470036

trinta e cinco
reais)

trinta e cinco
reais)
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140701030321

SISTEMA DE
FREQUENCIA
MODULADA PESSOAL.
Consiste no
fornecimento de
dispositivo para
pessoas com perda da
qualidade da audigdo
usudrias de aparelho
de ampliacdo sonora
individual (AASI) ou
implante coclear(IC).
Compostode

Modelo: CONVERSOR PRO
Marca: Conversor Limited.
Sistema de comunicacdo por
frequéncia modulada (FM)
universal compativel com
gualguer AASI com bobina
telefbnica ou entrada de
audio {DAI), composto por
transmissor com microfone
e receptor/colar de indugdo
com entrada de dudio para
ASSI. Microfone com escolha
de modo de funcionamento
direcional (modo zoom) ou

‘RS 3.825,00
(Trés mil e
oitocentos e
vinte e cinco

RS 3.825,00
(Trésmile
oitocentos e
vinte e cinco

transmissor.com e reais) reais)
microfona gara’ ommd’:reuonal. Receptor
captacio do sinal & com ajuste d’e volume e
receptor com gfanho de até SSdB' O
adaptacio para sistema ;?ossw b,aterlla.
entrada de audio do recarrega‘vel de lon-litio com
AASI ou IC. A auto‘nom!a de 10 horas de
piescricio deverd ser funcionamento em carga
realizada por total, acompanha
profissional de satde carrt?gador.
habilitado. Certificado Anateln.2 2636-
13-9395
R$ 12.176,25
{Doze mil, cento
e setenta e seis
» reais evinte e
Valor Total cinco centavos)

3 - PLANO DE TRABALHO:

Apresentamos a seguir o nosso plano de trabalho para atendimento as solicitagdes de execugao do objeto

desde Convite:

¢ Forneceremos um kit para adaptagdo do sistema FM ao aparetho;

e Na auséncia do recurso de entrada de audio no AASI e/ou IC serd considerada a adaptagdo via
recurso de indugdo magnética (bobina telefénica) ou qualquer outro tipo de acessério sem fio do
AASI que permita a conexao do Sistema FM;

e O receptor sera-adaptado ao nivel da orelha, com excegdo dos casos ja mencionados

anteriormente, cujo receptor é utilizado como um colar de pescogo;

* O microfone de lapela serd indicado, preferencialmente, possibilitando assim o Sistema FM ser

utilizado por diferentes professores e em diferentes ambientes escolares.
¢ “Disponibilizaremos uma bateria de testes para cada categoria de aparelho de acordo com o grau diﬂ/
~ perda auditiva; V7

Rua Joaquim Tavora, 344 - Vila Mariana - CEP 04015-010 - Sdo Paulo - 5P
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e Forneceremos o HI-PRO (2) + o software para a regulagem e adaptacdo dos AASIs (individual ou o
software Noah);

e Forneceremos as fichas técnicas dos AASIS;

e Forneceremos pilhas + testador de pilhas + desumidificador do AASI + tubo life + uma cartela de
domus no caso de adaptacdo aberta € no caso de adaptagdo normal (molde para teste e reposicdo
de molde apés a dispensacdo do AASI conforme necessidade estabelecida no Instrutivo Auditivo do
Ministério da Satde) e termo do prazo de garantia do AASI;

e Forneceremos mensalmente um jogo de massa de prémoldagem, além da seringa e a caneta
otoscopica;

¢ Os moldes serdo entregues no prazo de até 10 dias para que os usuarios possam realizar o teste
com-0s AASIS indicados para sua perda auditiva; .

¢ - Forneceremos o-treinamento para os profissionais que realizardo os testes, regulagem e revisao
dos AASIS;

e Garantiremos a assisténcia técnica de no minimo 1 ano para cada aparelho fornecido;

e O prazo de entrega dos aparelhos sera de no maximo 15 dias apds a solicitagdo formal pela SORRI-
BAURU;

e O custeio para envio de moldes e aparelhos para assisténcia técnica quando ndo houver
disponibilidade de ser realizado na cidade de Bauru-SP serd de nossa responsabilidade.

4 — DADOS DA EMPRESA:

CENTRO AUDITIVO AUDIBEL IMP. E EXP. LTDA.

Nome de Fantasia: AUDIBEL

CNPJ: 52.848.629/0008-66

inscrigao Estadual n.2: 116.917.708.117

R. JOAQUIM TAVORA, 334, 342 e 344 — VILA MARIANA SAO PAULO — SP — CEP 04015-010
Tel/Fax: @ +55 11 5089 2400 B +55 11 5089 2404

Contato: Paula Mendes

licitacao@audibel.com.br

http://www.audibel.com.br

Sdo Paulo, 04 de janeiro de 2019.

Valdevir Fekrreira Pessoa i :'E
A i NNNRLE
Sécio - Diretor 3’%2 G*%S ghgf u@g 10
R.G.: 5.294.626-5 CENTRO AUDITIVO AUDIBEL
C.P.F.: 516.119.888-53 T imP. € ExP. LTDA :
Valdevir Farraira Poagsos Rua JoagquimTavora, 344 QX/
Dirstor Comercia V. Marana - CEP 0401 5-010
RG.6.204.8 L. sa0Pauto-8P i

Rua Joaquim Tavora, 344 - Vila Mariana - CEP 04015-010 - Sao Paulo - SP Py
0800-7779040 - www.audibel.com.br A 4 F



Beltone Pegasus

Descricao do produto

O Pegasus 95 foi concebido para pessoas com
perda auditiva severa a profunda, oferecendo um
som potente com a excelente qualidade sonora
encontrada em nossos produtos mais avangados.
Com o Beltone Pegasus, os pacientes néao
precisam perder nenhum momento importante em
suas vidas, desfrutando de uma qualidade sonora
superior, com um pacote econdmico e facil de
colocar e usar.

Configuragao padrao

Revestimento total com a nanotecnologia
NanoBlock HPF80

Configuragéo classica

Botao de programas

Controle analégico de volume com indicador
nUMerico

Bateria tamanho 675

Compartimento da bateria com interruptor
integrado de ligar/desligar

Bobina telefénica com modos T e MT
Entrada direta de dudio

Compativel com molde auricular padrao
Gancho padrao, mini gancho e gancho com filtro
atenuador

Requisitos de adaptacéo

Software de adaptacéo Solus Pro (versdo 1.8 ou
mais recente)

Programming Adaptor Il com cabo para tomada
CS44

Interface Speedlink™, HI-PRO ou Noahlink
(recomendamos o Speedlink)

SUPER POWER BTE
PGS195D

Restauracao da audicao

Canais WDRC curvilineares

Canais

Programas ambientais

Modo linear - Compresséo suave e de pico

Compresséo de campo dindmico amplo

MPO com vérios canais

Inteligibilidade da fala

_ Direcionalidade

Troca de microfone direcional/omni o o
Automatica Basica

Direcionalidade adaptativa , Sim

Hipercardic’)ide
 Sound Shitter

Silenciador : Sim

Direcionalidade fixa

Rebaixamento de frequéncia

Conforto auditivo ,

Gerenciador de microfonia Feedback Eraser

Reducéo de ruido SPD Exira

Facil de usar

Registro de dados Sim

Audiometria In-Situ , Sim

AutoPhone Sim

Design e funcionalidade
Hardware

90 (SP.BIE)

Durabilidade - HPE

Faixa de adaptacéo

Frequéncia (Hz)
250 500 1000 2000 4000 8000

db NA




Patentes pendentes

Todas as especificagdes estdo sujeitas a modificagao sem aviso prévio

400414010-PT-15.07-Rev.A
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Espeomcagoes ‘{ecmoas

Ganho teste de referéncia (60 aB NPS de entrada)
Ganho maximo (60 dB NPS de entrada)

Salda méaxima (30 dB NPS de entrada)

Distordo harmonica ol

Sensibilidade da bobina telefénica {entrada de 10 mA/m)

HFA — SPLIV @ 31,6 mA/m (ANSH)
Buido equivalents de entracia
Faixa de frequéncia (DIN 45605)
Consumo da bateria o

Saida maxima (OSPL 90}

EC 71 s;mmad&r de ;ojeihéig

180
@
4
Emcy..
‘e
10 e
100
a0
100 1000 10000
Frequéncia {Hz}
Ganho méximo e Ganho teste de referéncia
g —
58
o]
Lol L T
" Ganhio teste ds refarencia X, i
| »6{)?811\1!5’8 deentiads | 7Y
w0 Pl i LR
100 1000
Frequéncia {(Hz)
Resposta de entrada/ saida
150
140
Simulador.de ouvido, 2000 ez
130
@
= <
2Z 120 '
a8 "
10 i
g Acop}lador de 200 2000 Hz
100 : I i
E : =mmmm  (Gancho padrdo
%0 | o o ® s s Gancho com filtro atenuador

40 80 80 100
Entrada {dB NPS)

Escritérios internacionais
Beltone A/S

Lautrupblerg 7

DK-2750 Balierup, Denmark
Tel: +45457511 11

Fax: +45 457511 19
www.beltone-hearing.com

BELTONE PEGASUS PSGT 96D

Saida

Ganho

Salda

0601180
e

PGS1960

ECB0118 7

Simulador de orelha

1600 Hz/HFA 81
M. . =
MedaDIN o 81
Méx. 144
Média DIN 138
500z 19
800 Hz 1
1800 Hz . 0B
Méx. 137
HFA
>
180-5130
14

Saida méxima (OSPL 80}
: :

@
a.
£ 120 e
fas}
k=3
110
100
a0
100 1000 10000
Frequéncia (Hz}
Ganho maximo e Ganho teste de referéncia
@
z
Frequéncia {Hz}
Resposta da bobina telefénica
- Nivel de entrada 10 mA/m
@
a.
zZ
fual
z

100 1000 10000

Frequéncia (Hz}

Agoplador 200, N

54 2

5 g

75 & =

Q

139 ©

131 dB NPS 5

O

. .

07 % g

04 §

’ 3

114 dB NPS §

5 - o

2 dBNPS B
100-4850 Hz
e mA

Notas:

O.ES. = Simulador de orelha
ocluida

2¢c = Acoplador 2 cm?

Pi = sinal aclstico de entrada

Ajustes basicos:

Ganho maximo, Ganho teste de
referencia

MPQ = potencia maxima de saida
Largura maxima de banda

Medido de acordo a IEC 60
118-0 1983, emenda 1994: em
1.3V impedéncia 6.2 ohms e
232C no O.E.8. de acordo com
IEC711 1981, resp em 2cc

de acordo com [ECB0118-7

2a edicao 2005 (média DIN
calculada em 600 Hz, 1000 Hz.
€ 2000 Hz; meédia HEA calcu-
lada'erm 1000 Hz, 1600 Hz e
2500 Hz: 0 dBNPS de presséo
sonora equivalente a 201Pa).
Todas as medidas feitas sem
ativacao das caracteristivas
DSP, a menes gue indicado.

ZPBeltone

Tenséo de alimentagéo 1.3 V.



Beltone Pegasus

MODELO
PGS185D

Descricao do produto

O Beltone Pegasus oferece a excelente
gualidade sonora encontrada em nossos
produtos mais avancados. O produto é potente,
possui um amplo alcance dindmico e oferece
um som limpo. Com o Beltone Pegasus, os
pacientes desfrutam de uma qualidade sonora
superior em um pacote econdmico, muito facil
de colocar e usar.

Por isso, independentemente de seus pacientes
estarem usando o aparelho pela primeira vez

ou buscando um som superior a um prego
acessivel, o Beltone Pegasus oferece uma
melhor audicdo a todos.

Faixa de adaptacao

Frequéncia (Hz}

1000 2000 4000 8000

db (NA)

Caracteristicas do produto

¢ Eliminacao avangada da microfonia

¢ Protecdo NanoBlock HPF®

e Compressor Curvilinear Répido

¢ Direcionalidade

s Auto-Phone

* Registro de dados

* Alertas auditivos musicais

* Até 2 programas (além de DAl e TC)

» Bateria tamanho 13

» Fungdes ligado/desligado pelo compartimento de
bateria

Opcoes

» Trava de compartimento de bateria para impedir o uso
indevido por criancas

* Sapata de entrada de dudio direta (DAI)

¢ |ndicador colorido de lado

¢ Gancho de som para criangas

Software de adaptacao

* Software de ajuste Scolus Pro versdo 1.8 ou superior

¢ Interfaces de programacao Speediink, HI-Pro ou
NOAHIink

e
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BELTONE PEGASUS PGS185D

Especificactes técnicas:

Ganho total (PI=50 dB NPS)
Ganho médio (50 dB NPS de entrada)
Saida maxima (OSPL 90)

Saida média (O.E8,: DIN, 20c: HFA, P90 dB NPS)

Distorgao harmdnica total

Sensiblidade da bob
HEA - SPENV @ 31 6 mA/m ’(ANSE}

Ruido equivalente de entrada {sem reducéo de ruido)
Faixa de frequéncia (O.ES DIN, 2cc BEC 601187

Consumo de corrente (em operacio)

na telefonica (10 mavim de entrada) ’

’ BEC 1180
JEC 211 Sindlagor de

500Hz
800 Hz
1600Hz

W

orelha

75

o7

140
138
1.4
0,5
0.9
105

27

100 8710

Ganho teste de referéneia (O B 5. 168000z, 2ec: HEA, Pi=60 dB NPS)

Saida maxima (OSPL 90)

£ 7 fsimul

Frequéncia (Hz)

Ganho maximo e Ganho teste de referéncia

70

& tEC 711 Bimulhdo
=

iotoral

50dBNRS de-entr:

&0
E 3 s0 o
w0 , -
Canhotests de referéricia |
BQLE"fNPSdsc;ntrada j
30 Gl S
1 il
i P
20 i fid
100 1000 10000
Frequéncia +z)
Resposta da bobina telefénica
140 : P
5 O
; L
130 4 Ll
Simuladorde drelna |
1 b L |
! {
/ | o
PR ] SEE waE
i | i
| A
1 1 g
Acoplador, Zdi:c | M
.
1000 10000

Frequéncia (Hz)

Escritérios internacionais
Beltone A/S

Lautrupblerg 7

DK-2750 Ballerup, Denmark
Tel:+454575 11 11

Fax: +45 45751118

A1 www. belfone-hearing.com

Salda
{dB NPS)

N
<«

Acoplador 2cc a 2KHz
0 - -

Saida maxima (OSPL 90)

Agoptat%o

T QC(i:
!

Acop!amzor 20(?:
! |
I Ganhototal | 1

50dB NPS de entradd

Frequéncia (Hz)

Resposta de entrada/ saida
{EC 711 Simulador de orelha em 1.6kHz

Acoplador2ce

40 60 80
Entrada {dB NPS)

100

1.5
55

Dados de acordo com [EC 80118-0, IEC 60118-7;Tenséo de alimentagéo 1.3 V.

EC 1187

AQOp!ado’r 200
67 dB NPS
62 dB NPS
136 dB NPS
129 dB NPS
1,5 %
0,3 %
0,0 %
' dB NPS
114 dBNPS
23 dBNPS
TVOO - 6120 Hz
1.5 mA
53 aB
Notas:

O£ S = Simulador de orelha
ogluida :

2eC = Acopiador 2 o

PI= sinal aciistico de enfrada

Ajustes basicos:

Ganho maximo, Ganho teste de
elerdnca. '

MPO = potencia midxma de sada
Largura maxima de banda

Medido de acordo a IEC 60
1180 1983, emenda 1994:

em 1.8V impedancia 6.2 0hms
e 23°C o OES de acordo
comEGZ1 1981 respém

2c0 de acordo com EUBO118:
7 Zaedicdo 2005 (media DIN
Calculada em 500 Hz, 1000 Hz
€:2000 Hz, média HFEA caloulada
e 1000 Hz, 1600 Hz e 2500
Hz: 0 dBNPS de pressao sonora
eguivalente a 200Pa) Todag as
medidas feites sem ativacio das
caracteristicas DSE. a ménos
que indicado,

Helping the world hear better



Beltone Pegasus

MODELO
PGS175D

Descricao do produto

O Beltone Pegasus oferece a excelente
gualidade sonora encontrada em nossos
produtos mais avangados. O produto € potente,
pOossui um amplo alcance dindmico e oferece
um som limpo. Com o Beltone Pegasus, os
pacientes desfrutam de uma qualidade sonora
superior em um pacote econdmico, que & facil
de colocar € usar.

Por isso, independentemente de seus pacientes
gstarem usando o aparelho pela primeira vez

ou buscando um som superior a um preco
acessivel, o Beltone Pegasus oferece uma
melhor audicdo a todos.

Faixa de adaptacao

Frequéncia (Hz}

250 500 1000 2000 4000 8000
0

Caracteristicas do produto

¢ Eliminacado avangada da microfonia

¢ Protecao NanoBlock HPF®

*» Compressor Curvilinear Répido

¢ Direcionalidade

¢ Auto-Phone

* Registro de dados

* Alertas auditivos musicais

* Até 2 programas (além de DAl e TC)

¢ Bateria tamanho 13

¢ Fungdes ligado/desligado pelo compartimento de
bateria

Opcgodes

* Adaptador de tubo finc para adaptagdes abertas

* Trava de compartimento de bateria para impedir
0 uso indevido por criancas

* Sapata de entrada de audio direta (DAI)

¢ [ndicador colorido de lado

* Gancho de som para criangas

Software de adaptacio

» Software de ajuste Solus Pro verséo 1.8 ou
supetior

* Interfaces de programacéo Speediink, HI-Pro ou
NOAHIink
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BELTONE PEGASUS PGS175D

Especiﬂcagées'técmcas':

Ganho total (Pi=50 dB NPS)
Ganho médio (50 dB NPS de entrada)
Saida maxima (OSPL 90)

Saida media ©O.ES DIN, Zee: HEA, PI=90 dB NPS)

Oistorcéo harmonica total

Sensibilidade da-bobina telefonica (10 mA/ny de entrada)

HFA - SPLIV @ 316 mA/m (ANSI)

Ruldo eguivalente de entrada {sem reducdo de ruido)

Faixa de frequéncia (O.E S DIN, 2ee: [EC B0118-7

Consumo de corrente (em operagao)

Geanhoteste de referénela (O.E S 1800Hz, 2cc: HEA, Pi=60 dB NPS)

Saida maxima (OSPL 90)

EC 1180
IEC 711 Simulador de
orelha

69
59
138
126
14
1.6
0,7
117

500Hz
800 Hz
1600Hz
Viax:

29
- 130-6420
1,30
48

Dados de acordo com IEC 80118-0, IEC 60118-7;Tens&o de alimentacio 1.3 V.

140 .
{EC 711 Bimtlador dé orel

130

120

/ '

110

(B3 NPS)

20

80

100

referéncia

Ganho maximo e Ganho teste de

10000

70 ] ; (s B
IEC 741 Simutidorde oréih | |
60 Ganhectotnt /
sowa‘v RS e enirada L
f o | \
1 = ! s L NH
5 i [ ;
30 . bl
|
20 ‘ el
10 i
100 1000
Frequéncia (Hz)
Resposta da bobina telefbnica
- Nivel de entrada 10 mA/m
130 EE T T
IEC71? Simulador de orel Lo ? . ‘M
120 : i
EENS s
5

N
B

|
bl }
i i
E}'/\/'
‘/\%
¥
|
i

1000

Frequéncia {Hz)

Escritorios internacionais
Beltone A/S
Lautrupblerg 7
4 DK-2750 Ballerup, Denrmark
& TR +45 457511 11
TFax: +45 45 75 11 19
www,beltone-hearing.com

10000

140

130

Saida maxima (OSPL 90)

Acopia it i

1000
Frequéncia iHz)

Ganho méximo e Ganho teste de referéncia
B ;

Acop!ad:or 2

| Cahotbial |
5048 NPE de enira
=

. ;
| Giariho teste de refe
| BAGEINES seerfac

| % ) i

b

1000
Frequéncia iHz)

10000

Resposta de entrada/ saida
{EC 711 Simulador de orelha em 1.6kHz
Acoplador 2cc a 2KHz

I

e e

. Simuador decreha |
! : |

Acopladorzce T ]

40

60
Entrada (dB NPS)

80 100

EC 1187

Acopladdr 2cc
61 dB NPS
o6 dB NPS
128 dBNPS
121 dBNPS
1,2 %
1.7 %
0,5 %
dBNPS
103 dBNPS
25 dB NPS
100-6200 by
1.31 mA
A4 aB
Notas:

OES = Simulador de orelha
ocluida
2cc = Acoplador 2 o

Ajustes basicos:

Ganne maximo, Ganho teste de
referéncia

MPO = poBncia maxima de saida

‘Largura maxima de banda

Medido de acordo a IEC 60
1180 1988 emonda 1904
em 1.8V, impeoancia 6.2 obms
230 o OES deacordo
com ECT 1 1981 respom

2cc de acordo com ECB0118-
7 2a edicao 2005 (media DIN
Calculade em 50O Hz, 1000 Hz
© 2000 Hz média HRA calculaca
em 1000 Hz, 1600 Hz e 2500
Hz: 0 dBNPS de pressdo sopora
equivalente a 20UPa). Todas as

medidas Teltas sem ativecdo das

caracieristicas DSP amenos
abie indicado.

—_—
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Beltone Scorpius

MODELO
SCS185D

Descricao do produto

O Beltone Pegasus oferece a excelente
qualidade sonora encontrada em Nossos
produtos mals avangados. O produto € potente,
possui um amplo alcance dindmico e oferece
um som limpo. Com o Beltone Pegasus, 0s
pacientes desfrutam de uma qualidade sonora
superior em um pacote econdmico, que & facil
de colocar e usar.

Por isso, independentemente de seus pacientes
estarem usando o aparelno pela primeira vez
ou buscando um som superior a um prego
acessivel, o Beltone Pegasus oferece uma
melhor audicado a todos.

db (NA)

Faixa de adaptacao

Frequéncia {Hz}

250 500 1000 2000 4000 8000

Caracteristicas do produto

Feedback Eraser

Protecdo NanoBlock HPF&°
Compressor Curvilinear Rapido
Direcionalidade

Auto-Phone

Registro de dados

Alertas auditivos musicais

Até 2 programas (além de DAl e TC)
Bateria tamanho 13

Funcdes ligado/desligado pelo compartimento de
bateria

Opcoes

Trava de compartimento de bateria para impedir o uso
indevido por criancas

Sapata de entrada de audio direta (DAl

Indicador colorido de lado

Gancho de som para criangas

Software de adaptacao

Software de ajuste Solus Pro versio 1.8 ou superior
Interfaces de programacao Speedlink, HI-Pro ou
NOAHIink

I
.
4 -
o
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BELTONE SCORPIUS SCS185D

. a0 EC 1187
Espeoiﬁca@oes tecmcas EC7y Smiadorde o0
oreha ; .
G nho total (Pl=50 dB NPS) 75 87 dB NPS
Ganho médio (50 dB NPS de entrada) 67 62 dB NPS
-Saida maxima (OSPL 90) - : 40 186 dB NPS
Saida media (O.E S DIN, 2cc: HEA Pi=90 gB NPS) 1 135 ’ 129 _ dBNPS
Distorgdo harménica total 500Hz 1.4 1,5 %
800 Hz 05 0,3 %
1600Hz 0,9 0,5 %
Sensibilidade da bobina telefonica (10 mA/m de ehtriada) Max. 105 dB NPS
HEA - SPLV/@ 31,6 mA/m (ANS) ' 114 dBNPS
Rufdo eguivalente de entrada {sem reducéo de ruido) 27 23 dB NPS
Faixade frequércia (OES  DIN 2cc IEC 601187 100-6710 100 -6120 Hz
Consumo de corrente (em operagio) 1.5 1.5 mA
Ganho teste de referéneia (O.E S 1600Hz, Zec: HEA =60 dB NPS) 55 53 daB
é Dados de acordo com [EC 80118-0, IEC 60118-7;Tenséo de alimentago 1.3 V.
g
8
% Saida méaxima (OSPL 90) Saida maxima (OSPL 90)
= IEC711 5 Notas:
OES = Simulador de orelha
ocluida
P 200 = Acoplador 2 e 2
£g Pi=sinal acustico de entrada
Ajustes basicos:
Ganho méximo, Ganho feste do
‘referénoia
MPO = potencia maxima de saida
100 1000 100 1000 10000 L ergura madima de banda
Freguéncia (Hz) Frequéncia (Hz)
Medido de acordo a IEC 60
1180 1983, emenda 1994,
Ganho maximo e Ganho teste de referenma em 1.8V Impedancia 6.2 ohims
. ; e 28%C o O.ES deacordo
| COMIECT11 1981 respem
Gagho otal g o 2cC de acordo com IECB01 18-
ates NFE de ontrads_+ 7 2a edigao 2005 (media DIN
o o calculada em 500 Hz, 1000 Hz
8 =8 ~ 2 2000 Hz media HEA caloulada
(G Ot

0] gteste de refereqcsa
1 NPS de éntra a

|
-
|

1000
Frequéncia (Hz)

Todas as especificagbes estao sujeitas a modificagdo sem aviso prévio

Resposta da bobina telefénica

Simulador d dre

Frequéncia {Hz}

> Escritérios internacionais
“ ' Bettone A/S
Lautrupblerg 7
v DK-2750 Ballerup, Denmark
B Mal: +45 45 75 11 11
T Fax +4545751119
www. Deltone-hearing.com

400418010-PT-15.07-Rev.A
\‘\

em 1000 He 1 600 Hz e 2500
Fz, 0 dBMNES de prossao sonora
egiivalenie a 20uP3). Todas as

Gaiho ie,ste de refgrenc?a ;
60dBINPS de eritrada |

30 . : o
medidas isiias sem alvacio das
20 caraciersicas DSP amerios
100 1000 10000 Qe indicedo.

Frequéncia (Hz)

Resposta de entrada/ saida
IEC 711 Simulador de orelha em 1.6kHz
Acoplador 2cc a 2KHz

: Simuladpr de Qréﬁa";%“

Acoptador a2cc

60 80
Entrada (dB NPS)

100

Helping the world hear better



Beltone Scorpius

MODELO
SCS175D

Descricao do produto

O Beltone Scorpius oferece a excelente
qualidade sonora encontrada em nossos
produtos mais avangados. O produto é potente,
possui um amplo alcance dindmico e oferece
um som limpo. Com o Beltone Scorpius, os
pacientes desfrutam de uma gqualidade sonora
superior em um pacote econdmico, que & facil
de colocar e usar.

Por isso, independentemente de seus pacientes
estarem usando o aparelho pela primeira vez

ou buscando um som superior a um preco
acessivel, o Beltone Scorpius oferece uma
melhor audicdo a todos.

Faixa de adaptacao

Frequéncia (Hz)
250 500 1060 2000 4000 8000
0

Caracteristicas do produto

¢ Feedback Eraser

¢ Proteg&o NanoBlock HPF&

» Compressor Curvilinear Rapido

* Direcionalidade

* Auto-Phone

¢ Registro de dados

¢ Alertas auditivos musicais

* Até 2 programas (além de DAl e TC)

¢ Bateria tamanho 13

* Fungdes ligado/desligado pelo
compartimento de bateria

Opcoes

* Adaptador de tubo fino para adaptacdes
abertas

¢ Trava de compartimento de bateria para
impedir o uso indevido por criancas

* Sapata de entrada de audio direta (DAI)

¢ [ndicador colorido de lado

* Gancho de som para criangas

Software de adaptagéo

* Software de ajuste Solus Pro versdo 1.8
Ou superior

* Interfaces de programagao Speediink, 4
HI-Pro ou NOAHIink

<
i

== b ) \\\ R
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BELTONE SCORPIUS SCS1756D

' il BC 1180
EspecificacOes tecnicas. EC 711 Simulacor de
: - arelha
Ganho total (PI=50 dB NPS) 69
Ganho médio (50 dB NPS de entrada) 59
Saida mexima (OSPL 90) - , 138
Saida media (O.ES DIN, 2ec: HEA PI=90 dB NPY) 126
Distorgao harmdnica total 500Hz 1.4
800 Hz 1.6
1600Hz 0,7
Sensibiidade da bobina telefonica (10 mA/m de entrada) Max. 17
HEA - SPLNV @ 31.6 mA/m (ANSH '
Ruldo equivalente de entrada (sem reducéo de ruido) 29
Faixa de frequencia (O.E S DiN; Zec IEC 60118-7 180-6420
Consumo de corrente (em operacao) 1,30
§ Ganho teste de teferénela [(O.E. S 1600Hz, 2¢cc: HEA, PI=60dB NPS) o 48
3 : - .
;:- Dados de acordo com IEC 60118-0, IEC 60118-7;Tens&o de alimentagdo 1.3 V.
[0l
g Saida maxima (OSPL 90) Saida maxima (OSPL 90)
o EC 71T é‘mulador de o?e!?é o Acop!ador ch o I
130 ! 130
P
120 : 120
2Z 110 : =< 110
Fa s9
100 00
90 | ] 90
80 L 80
100 1000 10000 100 1000 10000

Frequéncia {Hz)

Ganho maximo e Ganho teste de referéncia

70
EC7H Sxm}:idoq del orelha

60 i Canbotothl ; 1 4
B50dBNPS de entr%dé

100 1000
Frequéncia (Hz)

Todas as especificaces estdo sujeitas a modificag@o sem aviso prévio

Resposta da bobina telefénica

- Nivel de entrada 10 mA/m

T

or, t{ie

IEG 71% Sim
B

100 1000
Freqguéncia {Hz)

Escritorios internacionais
Beltone A/S
‘\/’ Lautrupbjerg 7
K-2750 Ballerup, Denmark
& d Vel +45 4575 11 11
Fax: +45 457511 19
www.bsltone-hearing.com

400417010-PT-15.07-Rev.A

Frequéncia (Hz)

Ganho maximo e Ganho teste de referenc:a

| Gan}wo tbta(
5008 NPS dd entr

100 1000
Frequéncia {Hz}

10000

Resposta de entrada/ saida
1EC 711 Simulador de oretha em 1.6kHz
Acoptador 2cc 2 2KHz

Q0 e i e -

40 80 80 100
Entrada {dB NPS)

EC 1187

Acoplador 2ec
61 dB NPS
56 dB NPS
128 dB NPS
121 dBNPS
12 %
1,1 %
05 %
. dBNPS
103  dBNPS
25 dB NPS
1006200 bz
1,31 mA
44 dB
Notas:

OES = Simulador de orcha

celuida
2ce = Acoplador 2 o

Ajustes basicos:

Garho maxmo, Ganko teste de
referencia

MPO = polersia maxima de saida
Largura rméxima de banda

Medido de acordo a IEC 60
11801688 omenda 1994

em 1.8V impedancia 8.2 ohims
e 23°C o OES de acordo
coOmIECT 11 1981 resp em
2ee dé acorao com [ECB0118:
7 2a edicao 2005 (media DIN
calculada em 500 Hz, 1000 Hz
& 2000 Hz: media HEA caledlada
em 1000 Hz, 1600 Hr e 2500
Hz: 0 dBNPS de pressae sonora
eguivalente a 20uP4). Todas as

meditias feitas serm alivacao das

caraclerisicas DSE a menos
gueindicado.

= Beltone



db (HL)

Beltone Taurus

Descricao do produto

O Beltone Taurus oferece aos pacientes recursos
altamente avancados para ouvir nas situacdes
auditivas mais dificeis. Os problemas tipicos, tais
como microfonia, audicdo em ambientes ruidosos
e uso da TV e do telefone agora sé&o abordados,
através de soluges sofisticadas. O circuito de
processamento € duas vez mais rapido e possui
quatro vezes a memaria de seu predecessor.

Opcoes

* Adaptador de tubo fino para adaptacoes
abertas

¢ Trava de compartimento de bateria para impedir
0 Uso indevido por criancas

e Sapata de entrada de audio direta (DAI)

s Deteccao automatica de DA

¢ Indicador colorido de lado

¢ (Gancho de som para criangas

¢ Tinnitus Breaker Pro

Software de adaptacéo

¢ Software de ajuste Solus Pro verso 1.8 ou
superior

* Uma verdadeira adaptacao wireless com
Alrlink ™

¢ Interfaces de programacao Speedlink, HI-Pro
ou NOAHIink

s Programag&o via cabo opcional com
cabo padronizado CS44 e adaptador de
programagao.

Faixas de adaptacéao

Frecuency (Hz)

i Stendard mode . Power mode

MODELO
TRS175D

Caracteristicas do produto

¢ (Conectividade sem fio dircta

* Feedback Eraser

* Protecdo NanoBlock HPF®

¢ Compressor curvilinear Rapid 9

¢ Direcionalidade Automatica Pro

¢ Frequéncia de corte

¢ Sound Cleaner

¢ Ganho Expert

¢ Auto-Phone

¢ Silenciador

* Registro de dados

e Alertas auditivos musicais

* Controle remoto de volume e programa

* Até 4 programas (além de até 3 programas
automaticos)

¢ Bateria tamanho 13

* Fungdes ligado/desligado pelo compartimento de
bateria

¢ Melhor reducéo de ruido de vento

¢ Audiometria in situ




BELTONE TAURUS TRS175D MODO PADRAO

o 5 3 . I[FEC 60118-0 IEC 60118-7
Especificacdes técnicas EC711 Acoplador 2cc
Simuledor de orelha
Ganhotestederefe ’(GOdBNPSreHGOOHz} . . 16OO,VH'Z’,'H:" 4 .
Ganho maximo (50 dB NPS de entrada) Méx. 66 53 B
Ganho maximo (50 dB NPS de entrada) Média DIN 55 52
Sl oS e esady L 0 e g L
Saida maxma (OdBNPS deotod) . Medxa DINY . fes ?23 :
5OOHz 05 0, 4
Distorgéo harmodnica total 800 Hz 0,6 0,4 %
1600 Hz 0,6 0,5
Sensibilidade méxima da bobrna telefomca (‘IO mA/m) . s .. dBNPS.
HFA - SPLIV@31 BmA/m - .. . HRA - . 9 -
Ruido equwalente de entrada 23 22 dBNPS
Campo defrequencxa . . DIN 45605 1007080 100 - 6790 e
Consumo de corrente 1,08 1,21 mA
2 Dados de acordo com [EC 80118-0, IEC 60118-7Tensdo de alimentagéo 1.3 V.
3
é —.
g
& Saida maxtma (OSPL 90) Salda maéxima (OSPL 90}
e - o o & e 'QES Samuador de orelha
- , S ' " - . ' ' - ocluida | '

e Acopfador20m3 '

Ajustes basicos:

Ganho maxmo, Ganhc teste de
‘ referenc ,
MPO = potencna maximg de sazda
’ Largura maxiadebarda

100 1000 10000 100 1000 10000
Frequéncia (Hz) Frequéncia (Hz) i : :

:“Medsdo 'de acordo 8 EC 60 '

1 83 emenda1994

eorc ne O ES de acordo .
{com EC?H 1981 ,resp e b

Ganho méximo e Ga Ganho maximo e Ganho teste de refe ncia

7 2aed icBo 2008 (medta DN
'ca§cu!ada om 500 Hz 1000 e
£ 2000 Hz: media HIFA caloulast™,
em 1000 Hz, 1600 Hz e 25C .
Hz 0 0BNES de pressan SO
equivdlenic a 20P5) Todas as
medidas feias sem alvacao das
caraclensticas DSP. amenos
_Queindicado.

100 1000 10000 100 1000 10000
Frequéncia (Hz) . Frequéncia (Hz)

Todas as especificagdes estdo sujeitas a modificagao sem aviso prévio

Resposta de entrada/ saida

IEC 711 Simulador de oretha em 1.6kHz Resposta da bobina telefénica
Acoplador 2cc 2 2KHz - Nivel de entrada 10 mA/m

100 1000 10000

Entrada (dB NPS) Frequéncia (rz)

400422010-PT-15.07-Rev.A



BELTONE TAURUS TRS1/75D MODO POWER

Especificacdes técnicas

Garho teste de referéncia (60 dB NPS ref 1600 Hz}n -
Ganho maximo (50 dB NPS de entrada)

Ganho maximo (60 dB NPS de entrada)

Saida maxima (90 o NPS de entrada)

Saida maxima (90 B NPS de entrada)

Distorcéo harmdnica total

SeHStbmdade miaxima da bobina telefonlca (1 O mA/m)

HEA SPIV@ 316 mA/m
uido Equivalente de entrada

Campo de frequencna

Drenagem da corrente (né&o ereless/w reless)

Sal’da méxima (OSPL 90)

100 1000
Frequércia (Hz)

Ganho maximo e Ganho teste de referéncia

dB NPS de entrada |
e

Frequéncia (Hz}

Resposta de entrada/ saida
IEC 711 Simulador de cretha em 1.6kHz
Acoplador 2cc a 2KHz

sim[ufadLr deorelta |

Entrada {dB NPS}

Saida

o}
=
[l
i
o

(dB NPS)

i)
z

1B00H:
Meéx.
Média DIN

-
MedaDN

500Hz
800 Hz
1600 Hz

7

 DiN4s05 |

Sal’da méxima (OSPL 90)

1000
Frequéncia (Hz)

IEC 80118-0

EC 711

o
74
66

159

1.2
0.8
0,7

128

23

1,18

Ganho méximo e Ganho teste de

referéncia

1000
. Frequéncia (Hz)

Resposta da bobina telefénica
- Nivel de entrada 10 mA/m

1000
Frequéncia (Hz)

Simulador de orelha

s

e ]

Dados de acordo com [EC 680118-0, IEC 60118-7{Tens&o de alimentagédo 1.3 V.

‘Ajustes asrcos .
mo Ganho teste de

IEC 80118-7
Acoplador 2cc
s
87
a2 aB
o
s -
1.0
0,4 %
0,5
. dBNPS
a1 .
dB NPS
.
mA
~ Notas , .
OES Ssmu!ador de ore\ha .
~ocluida ' '

e AcobiadorZ cms .
P: smai aoust oo de enrada -

| didO o aoordo a !EG 60

' 118 0 1988 emerxda 1994 ,
emi3v Impedancia 6. 2 ohms
(E0FC IO OES de Bcoido.

com !EG?M 1981 reep em

e de acordo com IECE0! 18-

7 Pacdicio 2005 (media DIN

calculada e 500 He, 1000 Hz

€ 2000 Hz media HEA caleUace
em 1000 Hz, 1600 Hz 8 2500
Hz, 0 0BNPS de presséo sonora.

equivalerite a 20uPa), Todas as
redidas feftas sem ativacao das

caractersticas DSP a menos ,
o que mdrcado .




Escritérios internacionais
Beltone A/S

Lautrupbjerg 7

DK-2750 Ballerup, Denmark
Tel: +45 457511 11

Fax: +45 45 7511 19
www.beltone-hearing.com
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Beltone Taurus

MODELO
TRS165D

Descricao do produto

O Beltone Taurus oferece aos pacientes recursos
altamente avancados para ouvir nas situacdes
auditivas mais dificeis. Os problemas tipicos, tais
como microfonia, audicdo em ambientes ruidosos
e uso da TV e do telefone agora sdo abordados,
através de solugbes sofisticadas. O circuito de
processamento é duas vezes mais rapido e possui
quatro vezes a memdria de seu predecessor.

Opcoes

¢ Adaptador de tubo fino para adaptacdes
abertas

¢ Trava de compartimento de bateria para impedir
0 Uso indevido por criancas

* Sapata de entrada de audio direta (DA)

* Deteccdo automatica de DAI

¢ |ndicador colorido de lado

¢ Gancho de som para criangas

¢ Tinnitus Breaker Pro

Software de adaptacao

¢ Software de ajuste Solus Pro versdo 1.8 ou
superior

* Uma verdadeira adaptagao wireless com
Airlink™

* |nterfaces de programacaoc Speedlink, HI-Pro
ou NOAHIink

¢ Programacéo via cabo opcional com cabos
padronizados e adaptador de programacéo

Faixa de adaptacao

Frequéncia {Hz}
250 500 1060 2000 4000 8000
0

(NA)

Caracteristicas do produto

¢ Conectividade sem fio direta

¢ Feedback Eraser

¢ Protecao NanoBlock HPF®

e Compressor curvilinear Rapid 9

¢ Direcionalidade Automatica Pro

¢ Frequéncia de corte

e Sound Cleaner

¢ Ganho Expert

¢ Auto-Phone

¢ Silenciador,

¢ Registro de dados

s Alertas auditivos musicais

s Controle remoto de volume e programa

* Até 4 programas (além de até 3 programas
automaticos)

® Bateria tamanho 312

¢ Funcdes ligado/desligado pelo compartimento de
bateria

* Reducéo de ruido de vento atualizada

¢ Audiometria in situ




BELTONE TAURUS TRS165D

Especificacdes técnicas

Ganho tesie de refertnola (60 dB NPS 16l 1600 Hz)

Ganho méximo (50 dB NPS de entrada)
Ganho maximo (50 dB NPS de entrada)

Salda maxima (90 dB NPS de enftrada)
Saida maxima (00 dB NPS de entrada)

Distorcéo harménica total

Sensibilidade maxima da bobina teiefonloa (10 mA/m)
HEA -SPLIV @ 316 mA/m

Ruido equivalente de entrada
Campo de frequéncia

Drenagem da corrente (ndo wireless/wireless)

Patentes pendentes

Saida méxima (OSPL 90)
IEC

140

130
120
— &
;5 o
TE0 T
g
=
100
0 B
2 80
® 100
a .
9 Frequéncia (Hz)
E
£
[ Ganho maximo e Ganho teste de referencua
(o} 70 T T
‘§ G 711 Sxmu; 1uul: de orehd | f |
{ L
o L iy
=S &0 anh fotal |
5] 500BNPS e e'ntra
£ 50 e
(1]
8 25 — |
= ST 40 Eraralaiean il :
% © / ‘ 2 §
5 30 e
1@
E l
ol 20 P e
(%]
3 |
I 10
£ 100 1000 10000
éé_ Frequéncia (Hz)
3
o
Pt Resposta de entrada/ saida
ks IEC 711 Simulador de oretha em 1.6kHz
2 Acoplador 2¢c a 2KHz
130
120
110

Salda
(B NPS)
=1
©

8

40 60 80 100
Entrada (dB NPS}

Escritorios internacionais
Belione A/S

tautrupbjerg 7

DK-2750 Ballerup, Denmark
Tel: +45 45 7511 11

Faxe +45 45751119
Crwww.beltone-hearing.com

IEC 60118-0
EC 711
Simutador de orelha
1800 Hz - 45
M&x. 64
Média DIN 53
Méx. 182
MediaDIN - 100
500Hz 2,2
800 Hz 2.3
1600 Hz 0,7
Max. 4
HEA -
24
DINA5605 1007150
1,15

Dados de acordo com {EC 80118-0, IEC 60118-7;Tens&o de alimentacio 1.3 V.

Saida méxima (OSPL 90)

100 1000 10000
Frequéncia (Hz)

Ganho maximo e Ganho teste de referenc;a

Resposta da bobina telefénica
- Nivel de entrada 10 mA/m

100 1000 10000

Frequéncia {Hz)

FC B80118-7
Acoplador 2cc
o B
55
49 dB
i
17 dBNPS
1.8
1.5 %
05
- . dBNPS
9% '
22 dBNPS
100 - B950 iz
1,21 mA
Notas:
OFES = Simusdor de oretha
ocliida

“Zcc =hcopladorZ2em 3

Pi = sinal acUstico de entrada

Ajustes basicos;

Ganho maximo, Ganho leste de
referéncia

MPO = poténcia maxirma de saida
Largura maxime de banda

Medido de acordo a [EC 60
118.0 1983, emenda 1994:
em 13V moedancia B2 ohims
€23°Cno O.ES. ds acordo
comECT11 1981 resp em
260 de acordo com ECB0118-
7 2z adicAo 2005 (media DIN
calculada em 500 Kz, 1000 Hz
& 2000 tz, média HEA calculada

e 1000 Hy 1800 M £ 0500 N

Hz: 0 dBNPS de pressao sonora
equivalente a 20ube). Todas as
medidas feiias setn ativacao das
caraclersticas DSP, a menos
aue Ind%cado. :

= Beltone



Beltone Pegasus

MODELO
PGS135P

Descricao do produto

O Beltone Pegasus oferece a excelente
qualidade sonora encontrada em NOssos
produtos mais avancados. O produto é potente,
possui um amplo alcance dindmico e oferece
um som limpo. Com o Belione Pegasus, 0s
pacientes desfrutam de uma qualidade sonora
superior em um pacote econdmico, que & facil
de colocar e usar.

Os modelos sob medida do Beitone Pegasus
s80 produtos cuidadosamente desenvolvidos
e feitos por profissionais qualificados. Cada
instrumento é especificamente moldado para
se ajustar aos ouvidos de seus pacientes,
para uma experiéncia auditiva confortavel e
verdadeiramente personalizada.

db (NA)

Faixa de adaptacdo

Frequéncia (Hz)

250 500 1000 2060 4000 8000

o

Caracteristicas do produto

Eliminacéo avangada da microfonia
Protecao NanoBlock HPFE
Compressor Curvilinear Rapido
Direcionalidade (35D, 35DP)
Auto-Phone

Registro de dados

Alertas auditivos musicais

Até 2 programas

Bateria tamanho 312

Func¢des ligado/desligado pelo compartimento de
bateria

Opcoes

Fio de remogao

Software de adaptacao

Software de ajuste Solus Pro vers&o 1.8 ou superior
Interfaces de programacao Speedlink, HI-Pro ou
NOAHIink

Cabo de programagao CS63 Flex strip (com bateria
nova)

W{/
K

Uho s

ZBeltone -




BELTONE PEGASUS PGS135P

. | Eeeninn EC 601187
Espeolﬂcagoes tecmoas .. . = Acoplador 2co
’ - - ’ ,Simulador de Qre!ha - o
Ganho total (Pi=50 dB NPS) 60 51 OB
Ganho médio (O.E.S.: DIN, 2cc: HFA, Pi=50 dB NPS) 53 47
SaldamaxmalOSPL 9y - ] . o7 . 1 ’dBNPS
Saadamedia(OES DIN, Yoo ‘-{FA Ps QOdB NPS) - . - 119 e
) - . 500Hz 0,6 05
Distorggo harmonica total 800 Hz 11 0.0 %
1600 Hz 07 08
Sensibilidade mexima oa bebing toleionica (10 mAm . i - e . dBNPS
HFA-SPLV@BI6mAM .. . = e
Ruido equivalente de entrada (sem Noise Tracker) 22 21 dB NP3
Faba de frequenoid (OES DN 2cc ECBOLIST . e e . 50 s
Consumo de corrente {em operagao) 1,27 1.4 mA
Ganho teste de referéncia ' . . '37 . "
(OES.: 1B00HZ 2cc HFA = S0 dB NPs) .
g Dados de acordo com iEC 60118-0, IEC 60118-7.Tens&o de alimentacgéo 1.3 V.
25—
é Saida méaxima (OSPL 90) Salda maxima (OSPL 90)
Q. 7 T 7
' Notas:
OES = Stmuador de arelha
ocuxda

2¢¢ = Acoplador 2 cm3
e = Sl acustico de entrada

_Ajustes basicos:
Ganho méximo, Ganho teste de
referencla
. - MPO = poténcia maxima de saida
100 1000 10000 100 1000 10000 Largura maxima de banda
Frequéncia (Hz) Frequéncia {Hz) '

Medido de acordo a [EC 60
118:0 1988, emenda 1994,
Ganho maximo e Ganho teste de referéncia Ganho maéaximo e Ganho tes’(e de referencxa em L3V impedancia 6.2 ohins
T 7 7 e23Cno0ES deacordo
comECT 111981 respem
266 de acordo com [ECB0118-
7 2a edicso 2005 (media DIN
caloulaca em 500 Hz, 1000 H:z
€ 2000 Hz media HEA caleulads
em 1000 2, 1600 Hze 2500
Hz: 0 dBNPS de pressao sonora ™
equivalente a 20Pa) Todas as
medidas feltas sem alivacao das
, . . caractersiicas DSE & menos
100 1000 10000 100 1000 10000 Sueincicado
Frequéncia (Hz) Frequéncia (Hz)

Resposta de entrada/ saida
{EC 711 Simulador de orelha em 1.6kHz

Resposta da bobma telefomca Acoplador 2cc a 2KHz

Todas as especificaces estdo sujeitas a modificagéo sem aviso prévio

Frequancia (H)
requencia {Hz) Entrada (dB NPS)

Escritérios internacionais
. Beltone A/S
57 Lautrupblerg 7

DK-2750 Ballerup, Denmark
) Telr+456457511 11

A~Fax: +45 45 75 11 19 =:
1ég)!w\fvf»&be&tome-hearing,com — Be] tone

400411010-PT-15.07-Rev.A



Beltone Scorpius

MODELO
SCS135P

Descricao do produto

O Beltone Scorpius oferece a excelente
qualidade sonora encontrada em nossos
produtos mais avangados. O produto € potente,
possui um amplo alcance dinamico e oferece
um som limpo. Com ¢ Beltone Scorpius, 0s
pacientes desfrutam de uma qualidade sonora
superior em um pacote econdmico, que € faclil
de colocar e usar.

Os modelos sob medida do Beltone Scorpius
sd0 produtos cuidadosamente desenvolvidos
e feitos por profissionais qualificados. Cada
instrumento é especificamente moldado para
se ajustar aos ouvidos de seus pacientes,
para uma experiéncia auditiva confortavel e
verdadeiramente personalizada.

Faixa de adaptacéao

Frequéncia {Hz}

250 500 1000 2000 4800 8000
0

Caracteristicas do produto

¢ Feedback Eraser

¢ Protecdo NanoBlock HPF®

¢ Compressor Curvilinear Rapido

¢ Direcionalidade (35D, 35DP)

¢ Auto-Phone

¢ Reqistro de dados

* Alertas auditivos musicais

e Afé 2 programas

¢ Bateria tamanho 312

* Funcbes ligado/desligado pelo
bateria

Opcoes
* Fio de remocao

Software de adaptagao

compartimento de

e Software de ajuste Solus Pro versdo 1.8 ou superior
* Interfaces de programagao Speediink, HI-Pro ou

. NOAHIink
¢ Cabo de programacéo CS63 F
nova)

ex strip (com bateria

{

S
(2@//

!

Z
o

= Beltone -



BELTONE SCORPIUS SCS135P

- ECe01180

Especificagdes tecnicas

Ganho total (PI=50 dB NPS)
Ganho médio (O.E.S.; DIN, 2cc: HFA, Pi=50 dB NPS)

Saida maxima (OSPL90) ,
Salda media (OES: DIN, 2cc HEA, P90 dB NPS)

500Hz
800 Hz
1600 Hz

Distorgao harménica total

Sensiolidade méxima da bobina telefbnica (10 mA/m)
HEA - SPLIV @ 316 mA/m

Ruido equivalente de entrada (sem Noise Tracke’r)” ’
Faixa de freguéncia (O.E 8 DIN, 2¢e: [EC 601:18—7'
Consumo de corrente (em operagao)

Ganho teste de referéncia
(OES, 1600Hz 2c0: HEA, Pi:@Qb aBNPs)

Patentes pendentes

Saida maxima (OSPL 90} Salda maxima (OSPL 90)

i ;3 T ()
HEGTE Simuigdoqd@o:’elh;}' b

i1

L
i 1

NPS ge eniréda L

|
50dB NPS. Jeieh rada

Ganho
(dB)

Todas as especificagbes estio sujeitas a modificagéo sem aviso prévio

100 1000 10000
Frequéncia (Hz) Freguéncia (Hz)
Resposta de entrada/ saida
IEC 711 Simulador de orelha em 1.6kHz
Resposta da bobina telefénica Acoplador 2cc a 2KHz

(OB NPS)

100 1000 10000
Frequéncia (Hz)

Entrada {dB NPS)

Escritdrios internacionais
Beltone A/S
Lautrupblerg 7
! DK-2750 Ballerup, Denmark
/ /‘Tel +45457511 11
Fax: +45 45751119
wiww.peltone-hearing.com

40041 6010-PT-15.07-Rev.A

EC 111
. Simufador de orelha

60
53

127

119

06
11
07

110

22

1,27

41

Dados de acordo com {EC 80118-0, IEC 60118-7;Tenséo de alimentagdo 1.3 V.

10 70

it
L
. L
P |
o . .
| | i i il I
A |
70 i i Rt T i
100 1000 1000 10000
Frequéncia (Hz) Freguéncia {Hz)
Ganho maximo e Ganho teste de referenola Ganho méximo e Ganho teste de referenc:a
- i ? e 70 eEmEReEREEL
EC. 711 & oreiha . L | ; Acop!acfochc i | g ' : i
- o < o 80 | -
Gankio tothl ! " N | éeénﬁototgaﬂ

EC 601187
Acoplador 2ee
51
o dB
17
o dB NPS
0.5
0.9 %
0.8
dB NPS
9B  BNPS
21 dBNPS
1007060 o
1.4 mA
e
Notas:

OES = Simulador de oretha
ocluida

20 = Acoplador 2 cm -

P sinel aodstico deentraca

A]ustes baswos :
Ganho maxmo, Ganho Yeste de
referencia

MPO = potenc o max:ma 6 saida
Largura maxima de banda

Medido de acordo a IEC 60
11801983 emenda 1994
em 13V impedancia 6.2 ohis
6 23°Cno OES deacordo
ComECT11 1981 respem
2cc de acordo com [ECE01 18-

[ 2aedicéo 2005 (media DIN.

Celcliada em 500 Hz 1000 Hz
& 2000 Hr: média LR caloulnda

em 1000 Hr, 1800 Hz e 2500

 Hz 0 dBNPS de pressas sonora
_eguivalents 5 200Ps). Todas as
 medidas feitas sem ativacdo das
Caractensiicas DSP @ menos

| aue indi cado

—

= Beltone



Beltone Taurus

MODELO
TRS135P

Descricao do produto

O Beltone Taurus oferece aos pacientes
recursos altamente avancados para as mais
dificeis situagdes auditivas. Problemas tipicos,
tais como microfonia, audicao em ambientes
ruidosos e uso da TV e do telefone agora sé&o
abordados através de solugdes sofisticadas. O
circuito de processamento € duas vezes mais
rapido e possui quatro vezes a memadria de seu
predecessor.

Faixa de adaptacao

Frequéncia (Hz}

250 500 1000 2000 4080 8000

Caracteristicas do produto

Feedback Eraser

Conectividade sem fio direta
Protegao NanoBlock HPF®
Compressor curvilinear Rapid 9
Direcionalidade Automatica Pro
Frequéncia de corte

Sound Cleaner

Ganho Expert

Auto-Phone

Silenciador

Registro de dados

Alertas auditivos musicais

Bateria tamanho 312

Reducéao de ruido de vento atualizada
Até 4 programas com opgéo de botéo,
além de 3 programas automaticos

Opcoes

Fio de remocéao
Botéo de programa

Tinnitus Breaker Pro

Software de adaptagéo

Software de ajuste Solus Pro verséo 1.8 ou superior
Uma verdadeira adaptagao wireless com Airlink
Interfaces de programacaoc Speediink, HI-Pro ou
NOAHIink

Cabo de programagao CS63 Flex strip (com bateria /(//

nova) |/ / 1
v

= Beltone f\s



Patentes pendentes

Todas as especificacdes estédo sujeitas a modificacao sem aviso prévio

BELTONE TAURUS TRS135P

Especificacdes técnicas

Ganho teste de referéncia (60 dB NPS ref 1600 b2

Ganho méximo (60 dB NPS de entrada)
Ganho maximo (50 dB NPS de entrada)

Saida méxima (90 dB NPS de sntrada)
Salda maxima (90 dB NPS de entrada)

Distorgao harménica total

Sensibilidade maxima da bobina te!efomca (1 0 mAm.
HFEA - SPLIV. @ 31.6 mA/m -

Ruido Equivalente de entrada
Campo de frequéncia

Drenagem da corrente (n&o wireless/wireless)

Dados de acordo com {EC 80118-0, IEC 60118-7;Tenséo de alimentagéo 1.3 V.

Ganho
B)

100 1000 10000 100
Frequéncia (Hz)

Resposta da bobina telefénica

110 I

100

Frequéncia (Hz)

" Escritérios internacionais

Beltone A/S
Lautrupblerg 7
DK-2750 Ballerup, Denmark

) D +45 45 7511 11
7Fax +45 457511 19

www.belfone-hearing.com

Ganho maximo e Ganho teste de referencra

Lk JJ Umu._;

IEC 60118-0 EC 80118-7
EC 711 Acoplador Zcc
Simulador de orelha
B, . = e
Méx. 62 51 =
Média DIN 54 47
Max 1os s ’
. . .
500Hz 0,5 0,4
800 Hz 1.0 0,6 %
1600 Hz 0,9 0,8
. - dBNPS
- HEA . = .
24 22 dB NPS
DIN 456056 100710 : JOO«?OBO bz
1,19/1,24 1,31/1,36 mA
Notas:
OES Smuiador de ore'h
ocluida

ch Acoplador 2 cm 3
i = ginal actstivo de entradla.

,Ajustes basicos:
Ganho maximo, Ganho teste de
referencla
MPO = poténcia méxima de saida
Largura maxima de barda
Frequéncia (Hz) o

Medido de acordo a IEC 80
1180 1983 emenda 1994,
em 1 3V impedancia 6.2 ohms.
e23°Cno OES de acordo
comIECT 11 1987, resp em
2¢e de acordo com IEC601 18—
7 28 edicao 2005 (média DIN
calcdada em 500z 1000 Hz
& 2000 Hr: media HEA caloulada
em 1000 Hz, 1600 Hz & 2500
Hz: 0 dBNPS de pressao sonora
callvalente 5 201Pa). Todas as
medides felias sem ativacio das
I caracteristicas bse a menos
1000 10000 que mdscado
Frequéncia (Hz) o

i
i

;/SQUB} PSde en&rada

Resposta de entrada/ saida
IEC 711 Simulador de orelha em 1.6kHz
Acopiador 2cc a 2KHz

.

e L

40 60 80 100
Entrada (dB NPS)

ZBeltone



Beltone Pegasus

Faixa de adaptacéao

Frequéncia (Hz)

250 500 1000 2000 4000 8000

g

zZ
MODELO s
PGS115P

Descricao do produto

O Beltone Pegasus oferece a excelente Caracteristicas do produto

qualidade sonora encontrada em nNossos ¢ Eliminacdo avangada da microfonia

produtos mais avancgados. O produto € potente, ¢ Protecdo NanoBlock HPF&

possul um amplo alcance dindmico e oferece e Compressor Curvilinear Rapido

um som limpo. Com o Beltone Pegasus, 0s e Auto-Phone

pacientes desfrutam de uma qualidade sonora ¢ Registro de dados

superior em um pacote econdmico, que € facil ¢ Alertas auditivos musicais

de colocar e usar. ¢ Bateria tamanho 10A
* Func¢bes ligado/desligado pelo compartimento de

0Os modelos sob medida do Beltone Pegasus bateria

$&0 produtos cuidadosamente desenvolvidos

e feitos por profissionais qualificados. Cada Opcoes

instrumento € especificamente moldado para * Fio de remocéo

se gjustar aos ouvidos de seus pacientes,

para uma experiéncia auditiva confortavel e Software de adaptacao

verdadeiramente personalizada. ¢ Software de ajuste Solus Pro vers&o 1.8 ou superior
* Interfaces de programacao Speedlink, Hi-Pro ou

NOAHIink

¢ (Cabo de programagéo CS63 Flex strip
(com bateria nova)

/i

EBeltone -



Patentes pendentes

Todas as especificagdes estdo sujeitas a modificagao sem aviso prévio

BELTONE PEGASUS PGST 15P

Especmoac;oes ’{ecmcas

Ganho total (PI=50 dB NPS)
Ganho médio (O.E.S.: DIN, 2cc: HFA, Pi=50 dB NPS)

Salda maxima OSPL 90) ,
Salda media O ES:: D N 20@ HFA Pi=90 dB NPS)

Distorgéo harmdnica total

Buido eguivalerie de entrada (semy reducao de rido)

Faixa de frequéncia (O.E.S.: DIN, 2cc: IEC 60118-7
Consumo de conente (em opéragéo) '

Ganho teste de referéncia
(O.E.S.: 1600Hz, 2ce: HFA, Pi=60b dB NPS)

EC 601180
| mea
Simuledor de orelha

52
48

125
118

500Hz 03
800 Hz 0,6
1600 Hz 0.3

e
100 - 6930
13

35

Dados de acordo com {EC 80118-0, {EC 60118-7/Tenséo de alimentacio 1.3 V.

Saida maxima (OSPL 90)

ECTH é'muladcnJ de onelll&a !

Saida

100 1000 10000
Frequéncia (Hz}

Ganho maximo e Ganho teste de referéncia

] % ' .
100 1000 10000
Freguéncia {Hz}

400410010-PT-15.07-Rev.A

Escritorios internacionais
Beltone A/S

Lautrupbjerg 7

DK-2750 Ballerup, Denmark
Teli+454575 11 1

www.beltone-hearing.com

Saida max:ma (OSPL 90)

Acoplac{or 20(1:

LZ
Ho
T
100 1000 10000
Frequéncia (Hz)
Ganho maximo e Ganho teste de referencta
o
=)
as

100 1000 10000
Frequéncia (Hz)

Resposta de entrada/ saida
1EC 711 Simulador de orelha em 1.8kHz
Acoplador 2cc a 2KHz

.
L
|

|
1

5

40 60 80 100
Entrada {dB NPS)

- EC60118-7
Acoplador Zce
42
40 dB
i '
i1 dB NPS
0,5
1,2 %
0,3
2 . dBNPS
100-6500 « Hz
133 A
36 aB
Notas:

OES = Smilador de orelha
oclida

2c¢ = Acoplador 2 om?

i = sinal acustico de entriada

Ajustes basicos:

Ganho maxmo, Ganho tesle de
referéneia

MPO = poténcia riaxima de saida
Largura maxina de banda

Meoxdo de acordo a [EC 60

11801983, emenda 1994

em 1.8V Impedancia 6.2 ohms
e 23200 OFES de acordo
comlEG711 1981 respem

260 de acordo com [ECH0118-
728 edicao 2006 (media DIN
caloulada em 500 Hz, 1000 He
e 2000 Hz: media HEA calculada
e 1000 Hy, 1600 Hz 6 2500
Hz 0 dBNPS de pressao sonos
eouvalente & 201Pa), Todas as
medicas feites sem atvacio das
caractersiicas DSP armenocs
gue indicatlo. '
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Beltone Scorpius

MODELO
SCS1156P

Descricao do produto

O Beltone Scorpius oferece a excelente
gualidade sonora encontrada em NoOssos
produtos mais avangados. O produto é potente,
possui um amplo alcance dindmico e oferece
um som limpo. Com o Beltone Scorpius, 0s
pacientes desfrutam de uma qualidade sonora
superior em um pacote econdmico, que € facil
de colocar e usar.

Os modelos sob medida do Beltone Scorpius
580 produtos cuidadosamente desenvolvidos
g feitos por profissionais qualificados. Cada
instrumento é especificamente moldado para
se ajustar aos ouvidos de seus pacientes,
para uma experiéncia auditiva confortavel e
verdadeiramente personalizada.

db (NA)

Faixa de adaptagao

Frequéncia {(Hz}

250 500 1000 2000 4000 8000

0

20

40

60

80

100

120

Caracteristicas do produto

Feedback Eraser

Protecdo NanoBlock HPFe0

Compressor Curvilinear Répido

Auto-Phone

Registro de dados

Alertas auditivos musicais

Bateria tamanho 10A

Funcdes ligado/desligado pelo compartimento de
bateria

Opcoes

Fo de remocéo

Software de adaptacgéo

Software de ajuste Solus Pro versio 1.8 ou superior
Interfaces de programacéo Speedlink, HI-Pro ou
NOAHIink

Cabo de programacao CS83 Flex strip (com bateria
novay)

J ’6//

= Beltone
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Patentes pendentes

Todas as especificacdes estdo sujeitas a modificagdo sem aviso prévio

£

400415010-PT-15.07-Rev.A

BELTONE SCORPIUS SCS115P

Especificagoes técnicas

Ganho total (PI=50 dB NPS3)

Ganho medio (C.E.S.: DIN, 2cc: HFA, Pi=50 dB NPS)

Salda maxima (OSPL 90)

Saida média (0.6 DIN, 260 HFA, PI=90 dB NPS)

Distorgao harmdnica total

Buido equivalente de entrada (sem reducao de ruido)
aixa de frequéncia (O.E.S.: DIN, 2¢c: IEC 60118-7

Consurmo de comente lem operacio)

Ganho teste de referéncia
(C.E.S.: 1800Hz, 2cc: HFA, Pi=60b dB NPS)

 ECe01180
ko7
- Smulador de orelha

52

46

125
118

500Hz 0.3
800 Hz 0,6
1600 Hz 0.3

o8
100 - 6930
e

35

Dados de acordo com {EC 60118-0, IEC 60118-7;Tenséo de alimentacio 1.3 V.

Saida maxima (OSPL 90)

140 . T
1EG 741 Bimulhdo deioreiha

.

100 1000
Frequéncia {Hz)

Ganho maX|mo e Ganho teste de referenma

Saida maxima (OSPL 90)

100 1000 10000
Frequéncia (Hz)

Ganho méximo e Ganho teste de referéncia

100 1000
Frequéncia (Hz)

Escritérios internacionais

A Belone A/S

Lautrupblerg 7
¢ DK-2750 Ballerup, Denmark
7 Jele +45 4575 11 11
o Fax +45457511 19
" www.beltone-hearing.com

100 1000 10000
Frequéncia {Hz)

Resposta de entrada/ saida
{EC 711 Simulador de orelha em 1.6kHz
Acoplador 2cc a 2KHz

40 60 80 100
Entrada (dB NPS)

ECBO0118.7
Acovlador 2c0
42
40 dB
16
. dB NES
0,5
1,2 %
0,3
.23 . dBNPS
100 - 6500 Hz
138 A
36 dB
Notas:

0.8 = Simuladot de orelha
ocluida

260 = Acopfador Some -
Pl - shalacistico de entrada.

_Ajustes basicos;

Ganho maximo, Ganho feste de

relefencla

MPO = potencia maxima e saida

Largira médima de banda

Medido de acordo a [EC 60
118:0 1983, emenda 1994,
e 1.3V impedancia 6.2 ohis
823 CroOES deacoto
comEG7 11 1981 resp em
200 de acordo com IECB0118-

7 28 edicao 2005 (média DIN

calculada em 500 Hy, 1000 Hz
€ D000 Hz: media HEA calculada
em 1000 Hz, 1600 Hz e 2500
Hz, 0 dBNPS de pressao sonora
eguivalente 2 201Pa). Todas as
medidas feitas serm alivacao

das corattersticas DSP a menos
que xndfcado .

= Beltone




Beltone Taurus

MODELO
TRS115P

Descricao do produto

O Beltone Taurus ofersce aos pacientes
recursos altamente avangados para as mais
dificeis situagbes auditivas. Problemas tipicos,
tais como microfonia, audicao em ambientes
ruidosos e uso da TV e do telefone agora sao
abordados através de solugdes sofisticadas. O
circuito de processamento & duas vezes mais
rapido e possui quatro vezes a memadria de seu
predecessor.

Faixa de adaptacéo

Frequéncia (Hz)

250 500 1000 20060 4000 8000

db (NA)

Caracteristicas do produto

¢ Feedback Eraser

¢ Protecido NanoBlock HPF®

* Compressor curvilinear Rapid 9

* Sound Cleaner

¢ Ganho Expert

s Auto-Phone

¢ Silenciador

* Registro de dados

* Alertas auditivos musicais

¢ Bateria tamanho 10A

* Até 4 programas com opcéo de botdo
(além de 1 Programa automatico)

Opcoes

* Fio de remocgao

¢ Tinnitus Breaker Pro
¢ Botao

Software de adaptagéo
* Software de ajuste Solus Pro versdo 1.8 ou superior

* Interfaces de programacéo Speedlink, HI-Pro ou NOAHIink
* Cabo de programacac CS63 Flex strip (com bateria nova)

N
ZBeltone -




Patentes pendentes

Todas as especificagbes estdo sujeitas a modificagdo sem aviso prévio

400419010-PT-15.07-Rev.A

BELTONE TAURUS TR81 16P

Espeo;ﬂcag;oes ’(ecmcas

Ganho teste de referéncia (60 dB NPS ref 1600 HZ)

Ganho méximo (50 dB NPS de enrads)
Ganho maximo (50 dB NPS de entrada)

Salda maxima (90 dB NPS de entrada)
Saida maxima (90 dB NPS de entrada)

Distorcao harménica total .

Rufdo Equivalente de entrada
Campo de frequéncia

Consumo de ccrrente

Sal’da méxima (OSPL 90)

o ECe01i8 7
. Acoplador 26c
Simuadorde oelha - _'p = ,,
1600 HZ 39 36 daB
M .
MédaDN a8 . e
Méx. 127 117
Média DIN 118 118 dBNPS
. .
S0k 06 ' . o5, g
B0k 05 s
24 22 dB NPS
DIN45605 1006760 1006440z
1,07 1,24 mA
Dados de acordo com {EC 60118-0, IEC 60118-7;Tenséo de afimentagéo 1.3 V.
Saida méxima (OSPL 90)
’ Notas:
OES. = Simulador de ore!ha
ocluida

100 1060
Frequéncia (Hz)

Ganho méximo e Ganho teste de referéncia
70 T

Gar;ho tot’a!
SOdBfNF‘S be dntr

t

i

v

i

i
L

ste de referéricla

100 1000
Frequéncia (Hz)

Escritorios internacionais
Beltone A/S

Lautrupbjerg 7

DK-2750 Ballerup, Denmark
Tel: +454575 11 11

Fax: +45457511 19
www.beltone-hearing.com

Saida

(dB NPS)

e = Acoplador 2 om -
Pl = sinal acustico de enfrada

Ajustes basicos:
Garho maxime, Ganho leste de
Teferencl a0
b MPO = potenc 2 miAkima do sala
100 1000 Largra mexime de banda.
Medido de acordo alkCB0
1180 1083 emenda 1994
om 13V impedanciab 2ohms
e23°CmOES deacordo
comlECT11 1981, respem
-2cc de acordo com ECB0118:
7 25 edicao 2005 (media DIN.
Calculada em 500 Hz, 1000 Hz
€ 2000 Hz media HEA caleulada
em 1000 Hz, 1600 Hz o 2600
Hz O dBNPS de pressag sonora
salivalente a 200P3). Todas as
medidas feitas sem ativacgo das
caraclersticas DSP o menos
gue indicado.

100 1000
Frequéncia (Hz)

Resposta de entrada/ saida
1EC 711 Simulador de oretha em 1.6kHz
Acoplador 2cc a 2KHz

3;?

|
80 | - ACY, lad
i

70 b o

40 60 80 100
Entrada (dB NFPS)

ZBeltone




Conversor Pro - Especificagcées Técnicas

Microfone

Caixa: Material plastico preto

Dimensdes: 10,2emx3,3ecmx2,3cm

Peso: 64 g

Frequencias VHF: 174,0 a 175,0 MHz - de acordo com homologagado ANATEL
Seleg&o de Canais: Sintetizador PLL

Bateria: Li-lon recarregével de célula tnica

Tempo de Carga:

Aproximadamente 8 horas. Aviso com LED vermelho

Tempo para Carregamento:

2 horas com a bateria totalmente descarregada

Poténcia e Area de Alcance do Sinal;

<10mW em areas externas; até 50 m. Até 20 m
tipicamente em areas internas

Modo Mudo: O Microfone é colocado no modo "mudo” quando uma entrada
de linha é conectada

Modulagao: FM

Desvio Maximo: +/-15 kHz

Emissdes Esplrias:

Abaixo dos limites permitidos pela ANATEL

Estabilidade de Frequencia:

< +/-5k Hz (0-40 °C)

Resposta de Frequencia:

+/- 3dB entre 300Hz — 4kHz com carga resistiva

Microfone:

de Eletreto - selecionavel entre omni e unidirecional

Campo Omnidirecional:

Sensitivo para todas as direces

Relag&o Frontal-traseira:

Até 30dB de reducio @ 1kHz e até to 15dB de redugio nas laterais

Sensitividade da Entrada de Linha:

100mV RMS @ 10 kQ, entrada estéreo

Sensitividade:

Dois niveis de limiar para as entradas de linha e de microfone

Luz de Indicag&o da Bateria:

Quando a bateria estiver com 25% de carga restante, a luz
indicativa verde muda para vermelha

Receptor

Caixa: Material plastico preto

Dimensoes: B,5cm x 3,4cm x 1,7cm

Peso: 64g

Frequencias VHF: 174,0 a 175,0 MHz - de acordo com homologagdo ANATEL

Selecdo de Canais: Sintetizador PLL

Supressor: Circuito PSSS TM que desliga o audic e liga 0 microfone
local quando ndo hé tansmisséo

Indicador: LED indicador de recepc¢ao do sinal

Bateria: Li-lon recarregavel de célula Unica ]

Tempo de Carga:

Aproximadamente 8 horas. LED altera de verde para
vermetho quando a capacidade da carga ficar abaixo de 25%

Tempo para Carregamento:

2 horas com a bateria totalmente descarregada, pode ser
utilizado por 1 hora, com uma carga de 15 minutos

Estabilidade de Frequencia:

< +/-5kHz (0-40 °C)

Resposta de Frequencia:

+/- 3dB entre 300 e 4k Hz com carga resistiva

Saida de Audio: Entrada estéreo de 3,5mm

Distorcao: <5% no volume maximo (<1% tipicamente)
Relacao Sinal-Ruido: > 50dB

Impedancia de Carga: 320

Colar indutivo integrado

Campo indutivo conforme Bs 6083 Parte 4 em modo apropriado

Ganho

Até 55dB




Convers:

" ——

Guia Rapido de Utilizacao

5. Uso no modo direcional ou zoom

Aponte o microfone em dire¢do a pessoa
que esta falando

4 N -
I. Usando o Conversor Pro com seus 2. Ajuste do microfone
Aparelhos auditivos Coloque nos modos
Zoom e omnidirecional.
Coloque a chave ou programa do(s) Pressione o botio de - §
seu(s) aparelho(s) auditivo(s) liga/desliga para ligar o
na posicdo “T” ou “Bobina de microfone/transmissor
I=-ucdo”. Leia o manual do
usudrio do seu aparelho Pressione o botdo
auditivo ou consulte o seu "Boost" para ter um
fonoaudidlogo aumento de intensidade.
‘o SN
4 A
3. Ajuste do receptor 4. Usando o microfone
Coloque o receptor, com o
cordio, ao redor do pescogo O microfone pode ser carregado pelo
usuério e posicionado em diregdo a pessoa
Pressione o botio com quem se quer conversar; colocado
liga/desliga para ligar sobre uma mesa para conversas em grupo
‘eceptor ou ser dado a qualquer outro interlocutor
- (Ex: palestrante, professor) para usi-lo em
Ajuste o volume, pelos botdes, salas de aula, palestras ou igrejas.
para deixar em um nivel de
intensidade confortavel
\. J o\
4 N

6. Usando no modo omnidirecional

Coloque o microfone no meio

da mesa, para que possa escutar
todas as pessoas falando




20/09/2018 Consuiltas - Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitéria

Consultas / Produtos para Saude / Produtos para Saude

Detalhes do Produto

Nome da Empresa CENTRO AUDITIVO AUDIBEL IMP EXP LTDA
- CNPJ 52.848.629/0001-90 Autorlzagao 1.03.564-7
Produto APARELHO AUDITIVO RETROAURICULAR DIGITAL BELTONE

Modelo Produto Médico

BOS1795-DW: BOS995-DW; BOS695-DW; CHG62D HPG; CHG75D; CHG85D; FI663-DRW;
FI678-DW: FI978-DW; FI1778-DW; IDT62D HPG; IDT66D; IDT76D; IDT86D; OR275DVI;
OR285DVI; OR365DI; OR375DVI; OR385DVI; OR378-DVI; OR364-DVIR; PSE662-DR;

PSE1764-DRW; PSE1766-DW; PSE1778-DW; PSE1785-DLW; RCH62D HPG; RCHE6D;

- PSE663-DRW; PSE664-DRW; PSE666-DW; PSE678-DW; PSE962-DR; PSE963—DRW;
PSE964-DRW: PSE966-DW; PSE978-DW; PSE985-DLW; PSE1762-DR; PSE1763-DRW;

: RCH76D: RCH86D; TRU363DW; TRU366DW; TRU378DW; TRU662D; TRU663DW; |

; TN2T85: TN3T95; PGS175D; PGS185D; PGS195D; SCS175D; SCS185D; TRS165D; TRS175D

 TRU664DW: TRU666DW; TRU678DW; TRU962D; TRU963DW; TRU964DW; TRU966DW,;

TRU978DW: TRU1762D; TRU1763DW; TRU1764DW; TRU1766DW; TRU1778DW; TN2T7/5;

Nome Técnico Aparelho Auditivo
Registro 10356470035
| Processo 25351.620168/2014-79
~ Origem do Produto e FABRICANTE: BELTONE A/S - DINAMARCA j /
Classificacdo de Risco Il - MEDIO RISCO
Véhcimento do Registro VIGENTE
Voltar

httne-liranariitas anviea aov bri#isaude/25351620168201479/7numeroRegistro=10356470035



20/09/2018 Consultas - Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria

Consultas / Produtos para Saude / Produtos para Salde

Detalhes do Produto

Nome da Empresa CENTRO AUDITIVO AUDIBEL IMP EXP LTDA
CNPJ 52.848.629/0001-90 Autorizacao 1.03.564-7
Produto APARELHO AUDITIVO INTRACANAL DIGITAL BELTONE

Modelo Produto Médico

CHG15 HPG; CHG35 HPG; IDT15 HPG; IDT35 HPG; MIV1715; MIV915; OR215P; OR235P;

OR245P; OR315P; OR335P; PSE1715-P; PSE1735-DPW; PSE1735-MPW; PSE1735-MUW;

' PSE1735-P; PSE1735-PW; PSE1745-PW; PSE615-P; PSE635-MP; PSE635-MPW; PSE635-MU;

PSE635-MUW; PSE635-P; PSE635-PW; PSE645-PW; PSE915-P; PSE935-DPW; PSE935-MPW;

PSE935-MUW; PSE935-P; PSE935-PW; PSE945-PW; RCH15 HPG; RCH35 HPG; TRU1715P;

TN2T35 HPG; PGS115P; PGS135P; SCS115P; SCS135P; TRS115P; TRS135P; PRO5-M; PRPO5-M

TRU1735PW; TRU1745PW; TRU315P; TRU335P; TRU345P; TRU915P; TRU935P;

TRU935PW; TRU945PW; TRU615P; TRU635P; TRUG35PW; TRUG45PW; TN1T15 HPG;

Nome Técnico Aparelho Auditivo

Registro 10356470036
' Processo 25351.620195/2014-47
Origem do Produto ¢ FABRICANTE: BELTONE A/S - DINAMARCA
Classificacao de Risco Il - MEDIO RISCO )/%/
_ Vencimento do Registro VIGENTE | ]é/

Voltar

hitps://consultas.anvisa.gov.br/#/saude/25351620195201447/?numeroRegistro=10356470036 171
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80018 - Alteragio de Software do EQUIPAMENTO

SIN-SISTEMA DE IMPLANTE NACIONAL S.A. 8.01089-1
Componentes para Protesc Dentaria 25351.270843/2011-02
COMPONENTES SIN

FABRICANTE : SIN SISTEMA DE IMPLANTE NACIONAL LT-
DA - BRASIL

DISTRIBUIDOR : SIN SISTEMA DE IMPLANTE NACIONAL LT-
DA - BRASIL

ClI 5052 CICATRIZADOR IMP @5.0X5.5X2mm; Cl 5054 CICA-
TRIZADOR IMP @5.0X5.5X4mm; CI 5056 CICATRIZADOR IMP
@5.0X 5.5 X6mm; Cl 5058 CICATRIZADOR IMP @5.0X 5.5
X8mm; CIM 4502C CICATRIZADOR IMP ©4,5 X 2mm; CIM
4504C CICATRIZADOR IMP 04,5 X 4mm; CIM 5002C CICA-
TRIZADOR IMP @5,0 X 2mm: CIM 5004C CICATRIZADOR IMP
@5,0 X 4mm; CIM 5006C CICATRIZADOR IMP 5.0 X 6mm; CIC
4152 CICATRIZADOR CURTO IMP @4.1 X 5.0 X 2mm; CIC 4154
CICATRIZADOR CURTO IMP 4.1 X 5.0 X 4mm

CIC 4156 CICATRIZADOR CURTO IMP @4.1 X 5.0 X 6mm; CIC
4158 CICATRIZADOR CURTO IMP 34.1 X 5.0 X 8mm; CI 3602
CICATRIZADOR IMP 3,6 X 50 X 2mm; CI 3604 CICATRI-
ZADOR IMP 33,6 X 5.0 X 4mm; CI 3606 CICATRIZADOR IMP
@36 X 50 X 6mm

CIS 3844 CICATRIZADOR IMP @38 X 4.1 X 4mm; CIS 3846
CICATRIZADOR IMP @38 X 4,1 X 6mm; CIS 4552 CICATRI-
ZADOR IMP @4,5 X 5,0 X 2mm; CIS 4554 CICATRIZADOR IMP
@4,5 X 5,0 X 4mm; CIS 4556 CICATRIZADOR IMP @45 X 50 X
6mm; CIS 5564 CICATRIZADOR IMP (85,5 X 6,0 X 4mm; CI 3404
CICATRIZADOR IMP (934 X 38 X 4mm; CI 3406 CICATRI-
ZADOR IMP @3,4 X 3.8 %6 3 G} 4102 CICATRIZADOR IMP
@41 X 4,1 X 2mm; CI 4104 GICA] I,ZADOR IMP 34,1 X 41 X
4mm; CI 4152 CICATRIZADOR™| 1.X 50X 2mm; CI 4154
CICATRIZADOR IMP 34,1 X 50 ;. C1 4156 CICATRI-
ZADOR IMP 04,1 X 5,0 X 6mm; CI 4% TRIZADOR IMP
24,1 X 5,0 X 8mm;
TI 3600 CICATRIZADOR PARALELO; T 36

CIM 3504C CICATRIZADOR IMP @3,5xdmm; CIM 5()6C Cl-
CATRIZADOR IMP @3,5x6mm; CIM 4002C CICATRIZAD
@4x2mm; CIM 4004C CICATRIZADOR IMP @4xdmm; €IM
CICATRIZADOR IMP @4x6mm; CIM 4306C CICATRE OR,
IMP @4,5x6mm; PMA 4855 PROTETOR MINI ABUT @5, 07 BMA
4865 PROTETOR MINI ABUT @6.0; PA 4855 ABUT PROTETOR
CONICO 5.0; PAS ABUT PROTETOR STANDART
CIMU 3308 CICATRIZADOR MORSE @ 3,3 X 0,8mm; CIMU 3315
CICATRIZADOR MORSE @ 33 X 1,5mm; CIMU 3325 CICA-
TRIZADOR MORSE @ 3,3 X 2,5mm: CIMU 3335 CICATRIZA-
DOR MORSE @ 3,3 X 3,5mm; CIMU 3345 CICATRIZADOR
MORSE @ 3,3 X 4,5mm; CIMU 3355 CICATRIZADOR MORSE @
3,3 X 55mm; CIMU 4508 CICATRIZADOR MORSE @ 4.5 X
0,8mm CIMU 4515 CICATRIZADOR MORSE @ 45 X 1.5mm;
CIMU 4525 CICATRIZADOR MORSE @ 4,5 X 2.5mm: CiMU 4535
CICATRIZADOR MORSE @ 4.5 X 3,5mm: CIMU 4545 CICA-
TRIZADOR MORSE @ 4,5 X 4,5mm; CIMU 4555 CICATRIZA-
DOR MORSE @ 45 X 5,5mm; CIMUS 3315 CICATRIZADOR
MORSE SLIM @ 3,3 X 1,5mm; CIMUS 3325 CICATRIZADOR
MORSE SLIM @ 3,3 X 2,5mm; CIMUS 3335 CICATRIZADOR
MORSE SLIM @ 3,3 X 3,5mm; CIMUS 3345 CICATRIZADOR
MORSE SLIM @ 3.3 X 4,5mm; CIC 4002 CICATRIZADOR COM-
PACT @ 4,0 X 2mm; CIC 4004 CICATRIZADOR COMPACT @ 4.0
X 4mm; CIC 4006 CICATRIZADOR COMPACT @ 4,0 X 6mm.
C1 3842 CICATRIZADOR IMP @3.8 X 4,1 X 2mm; Ci 3844 CI-
CATRIZADOR IMP 33,8 X 4,1 X 4mm; CI 3846 CICATRIZADOR
IMP 3.8 X 4,1 X 6mm; CI 4552 CICATRIZADOR IMP 24,5 X 5,0
X 2mm; Cl 4554 CICATRIZADOR IMP @45 X 50 X 4mm; C1
4556 CICATRIZADOR IMP 4,5 X 5,0 X 6mm; ClI 5564 CICA-
TRIZADOR IMP @5,5 X 6,0 X 4mm: CIS 3842 CICATRIZADOR
IMP @3.8 X 4,1 X 2mm;

CLASSE : II 80108910025

832 - Alteragio por acréscimo de MATERIAL de Uso Médico em
Registro de FAMILIA de Material de Uso Médico

STRYKER DO BRASIL LTDA 8.00054-3

Ponteiras de Radiofrequencia Para Cirurgia25351.368065/2005-13
PROBES SERFAS ENERGY

FABRICANTE : STRYKER ENDOSCOPY - ESTADOS UNIDOS
DISTRIBUIDOR : STRYKER ENDOSCOPY - ESTADOS UNI-

BOS

0279351400-PONTEIRA SERFAS ENERGY 3.5 MM 90-S ACE-
LERADOR,; 0279351300-PONTEIRA SERFAS ENERGY 3.5 MM
90-S SUPER; 0279351230-PONTEIRA SERFAS ENERGY 3.5MM
30-S 30°% 0279351103-PONTEIRA SERFAS ENERGY 90-§ XL;
0279351253-PONTEIRA SERFAS ENERGY 30-S XL; (279401100~
PONTEIRA SERFAS ENERGY 4.0MM 90-§ MAX; 0279351100-
PONTEIRA SERFAS ENERGY 3.5 MM 90-S AGRESSIVA;
0279251101-PONTEIRA SERFAS ENERGY 2.5MM AARDVARK;
279351250-PONTEIRA SERFAS ENERGY 3.5MM 50-5
CLASSE : III 80005430123

8064 - Alteragiio do Nome Comercial, denominagio do Cadigo (Part
Number) ou Modclo Comercial de EQUIPAMENTO

80021 - Inclusdo/Alteragio de Método de Esterilizagio ou Repro-
cessamento de EQUIPAMENTO

8073 - Alteracio por Acréscimo de EQUIPAMENTO em Registro de
FAMILIA dc Equipamentos de Médio ¢ Pequena Pories
Equipamento Cirurgico 25351.191700/2012-06

EQUIPAMENTO CONSOLIDADO PARA SALA DE OPERA-

COES
FABRICANTE : STRYKER INSTRUMENTS - ESTADOS UNI-

0.
DISTRIBUIDOR : STRYKER INSTRUMENTS - ESTADOS UNI-
DO
5400030000 CONSOLE CORE

CLASSE : 111 800054301284
80023 - Alteragio/Inclusio de Partes e Acessérios de EQUIPAMEN-
TO

Cateteres 25351.084664/2013-06

CATETER BALAQ GATEWAY PTA

FABRICANTE : BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION - ESTA-
DOS UNIDOS

DISTRIBUIDOR : BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION - ES-
TADOS UNIDOS

DISTRIBUIDOR : STRYKER EMEA SUPPLY CHAIN SERVICES
B.V. - HOLANDA (PAISES BAIXO0S)

DISTRIBUIDOR : Stryker Neurovascular - ESTADOS UNIDOS
DISTRIBUIDOR : STRYKER NEUROVASCULAR - IRLANDA
DISTRIBUIDOR ; BOSTON SCIENTIFIC INTERNATIONAL B.V -
HOLANDA (PAISES BAIXOS)

MO0032072209150; MO032072215150; MO032072220150;
M0032072209200; MO032072215200; MO032072220200;
MO032072209220; MO0032072215220;M0032072220220;
MO032072209250; M0032072215250;

MO032072220250;M0032072209270; M0032072215270;
M0032072220270; M0032072209300;M0032072215300;

MO032072220300; M0032072209320;
MO0032072215320;M0032072220320; MO032072209350;
M0032072215350; M()()3207222035();MOO32()72209370;
MO032072215370; M0032072220370;

MO0032072209400;M0032072215400; M0(32072220400.

M0032072409150; MO032072415150; M0032072420150;
M0032072409 2()0 MO032072415200; MO0032072420200;
M0032072409220; MO032072415220; MO032072420220;
M0032072409250; MUO032072415250; MO0032072420250;
M(032072409270; M032072415270; M0032072420270;
M0032072409300; MO032072415300; M0032072420300;
MU0032072409320; MO032072415320; MO0032072420320;
MO0320572409350; MO032072415350; M0032072420350;
MO0032072409370; MO032072415370; MO032072420370;
M0032072409400; MO032072415400; MO032072420400;
M0032072412200; MO032072412220; MO0032072412250;
MO032072412270; MO0032072412300 M0032072412320;

MO032072412350; MO032072412370; MO032072412400.

CLASSE : IV 80005430308

32 - Alteragio por acréscimo de MATERIAL de Uso Meédico em
Registro de FAMILIA de Material de Uso Médico

ECHNODRY LIOFILIZADOS MEDICOS LTDA 8.01904-6

TMPLANTE PARA TECIDO  MOLE OU CARTILAGINO-
S@25357:451319/2008-1

SURGIDRY,HNP )
FABRICANTE : TECHNODRY LIOFILIZADOS MEDICOS LTDA

- BRASIL :
DISTRIBUIDOR TECHNODRY LIOFILIZADOS MEDICOS LT-
DA - BRASIL™
Filme sem perfurag
5x10x0,03¢m;
1x10x0.01cm;
Tx10x0.01cm;
¢hes:
13x15x0,03cem;
10x10x0,01cm: 10x13x0,01em; 1
CLASSE : 1V 80190460003

832 - Aleragio por acréscimo de MATI
Registro de FAMILIA de Material de Uso
TELLUS MEDICAL DISTRIBUICAO, IMPO!
TACAO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LT
Obturador 25351.234375/2014-91

Obturadores 1 Synergy

FABRICANTE : ARTHREX GmbH - ALEMANHA
DISTRIBUIDOR : ARTHERX INC - ESTADOS UNIDOS,
AR-3375-0301; AR-3375-0302; AR-3375-0311; AR-3375-1901;4
3375-1902:  AR-3375-2401;AR-3375-2402; AR-3375-2701; A
3375-2702; AR-3375-3001; AR-3375-3002; AR-3375-4001:AR-
3375-4001H; AR-3375-4002; AR-3375-4002H; AR-3375-4003; AR-
3375-4003H; AR-3375-4004; AR-3375-4011; AR-2516; AR-2527-01;
AR-2527-02; AR-3033-4.5; AR-3033-5.5; AR-3034-5.5: AR-3033-
6.5; AR-3034-6.5; AR-3401-3.0; AR-3401-4.5; AR-3401-4.75; AR-
3401-5.0; AR-3401-5.5; AR-3401-6.5; AR-3402-3.0; AR-3402-4.5;
AR-3402-4.75;  AR-3402-5.03; AR-3402-5.5;AR-3402-6.5; AR-
3402H-4.5; AR-3402H-5.0; AR-3402H-5.5; AR-3402H-6.5; AR-

4 ’\l()xO()’km 2x3x0,03em: 5x7x0,03cm;
xl()x() O3cm;  10x15x0,03cm;
5x7x0,0lem; 5x 10x0,01cm;

18 10x0,03cm; l()x 5x0,03cm;
& cm;  8x15x0,01em;
3 6x22x0,01cm.

Uso Médico em

E EXPOR-
E8.04317-8

7751.

CLASSE : I 80431780099

8419 - Retificacio de Publicagio em Produtos para Satide - AN-
VISA

UNIT - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAGQ E EXPORTA-
CAQ LIMITADA - EPP 1.02870-7

AGULHA PARA BIOPSIA 25331.027139/2014-57

AGULHA TIPO COPE PARA BIOPSIA DE TECIDO PLEURAL
UNIT

FABRICANTE : UNIT - INDUSTRIA, COMERCIO. IMPORTA-
CAQ E EXPORTACAO LIMITADA - EPP - BRASIL

AC - U 1H08. Sistema compesto por Canula A, Agulha B, Agutha C
¢ Estilete D

CLASSE : 11 10287070063

8419 - Retificagio de Publicagio em Produtos para Satide - AN-
VISA

WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA. 1.02476-7
Coagulador 25351 .007526/2004-01

COAGULADOR POR PLASMA DE ARGONIO

FABRICANTE : WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA. -
BRASIL

DISTRIBUIDOR : WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LT-
DA. - BRASIL

ARGON 4

CLASSE : 1lI 10247670033

80023 - Alteragfio/Inclusdo de Partes e Acessérios de EQUIPAMEN-

TC

Equipamento Cirurgico de Alta Frequencia25351.060525/2004-87

BISTURI ELETRONICO MICROPROCESSADO

FABRICANTE : WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA. -
BRASIL

DISTRIBUIDOR : WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LT-

DA. - BRASIL

HE-120

HF-120 MICRO

§5-2004

S§-200E

CLASSE : 1II 10247670035

80016 - Alteragio Técnica do EQUIPAMENTO

80023 - Alteracio/Inclusio de Parles e Acessérios de EQUIPAMEN-

TO

Equipamento Cirurgico de Alta Frcqucncm25351 107276/2005-81

BISTURI ELETRONICO MICROPROCESSADO

FABRICANTE : WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA. -
BRASIL

DISTRIBUIDOR : WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LT-

DA. - BRASIL

$8-601 MCa

CLASSE : TII 10247670037

8060 - Revalidagio de Registro de EQUIPAMENTO de Médio e

Pequeno Porte

80023 - Alteragdo/Inclusio de Partes ¢ Acessérios de EQUIPAMEN-
TO

80016 - Alteragio Técnica do EQUIPAMENTC

WM WORLD MEDICAL IMPORTACAQ E EXPORTACAO LTDA
8.012434-8

Nicleo  acetabular  cerimico  para
dril25351.698162/2013-84
COMPONENTE ACETABULARES CERAMICOS
FABRICANTE : ZIMMER GMBH - SUICA

DISTRIBUIDOR : ZIMMER INC - ESTADOS UNIDOS
DISTRIBUIDOR : ZIMMER GMBH - SUICA

00-8775-006-28; 00-8775-007-28; 00-8775-008-28; 00-8775-009-28;
00-8775-008-32; 00-8775-009-32; 00-8775-010-32; 00-8775-011-32;
0-8775-010-36; 00-8775-011-36; 00-8775-012-36; 00-8775-013-36;
(00-8775-014-36; 00-8775-015-36; (0-8775-016-36; (0-8775-017-36;
(10-8775-018-36; 00-8775-019-36; 00-8775-020-36; 00-8775-021-36;
00-8775-012-40; 00-8775-013-40; 00-8775-014-40; 00-8775-015-40;
00-8775-016-40; 00-8775-017-40; 00-8775-018-40; 00-8775-019-40;
00-8775-020-40; 00-8775-021-40; 00-8775-022-40; 00-8775-023-40;
CLASSE : [II 80245480068

8419 - Retificagio de Publicagdo em Produtos para Safde - AN-
VISA

artroplastia  de  qua-

RESOLUCAO: RE N 807 DE 13 DE MARCO DE 2015

recOngus: i 09 2 .
piiblicada o DOU de 12 de maio de 2014
Portaria MS/GM #° 912, de 12 de maio d¢ 2

JATME CESAR DE MOURA OLIVEIRA
ANEXO

UTORIZAGAQ
DO PROCESSO

MODELO(s) DO PRODUTY

CLASSE REGISTRO
PETICAO(OES)

ABBOTT LABORATORIOS DO BRA! L LTDA 8.01465-0

METOTREXATE 25351.773225/2014:63

ARCHITECT Mecthotrexate Reagent Kit

FABRICANTE : ABBOTT GMBH & CO. KG - ALEMANHA

100 Testes: 1 Frasco de 6, 6 mL de Mictoparticulas; 1 Frasco de 15,

0 mL de Conjugado; 1 frasco de 5, 9 ml de Diluenic de Ensaio.

CLASSE : TII 80146501923

8002 - Registro de Produtos para Diagnéstico de uso in vitro, Im-
ortado

‘:‘;BBOTY PRODUTOS OTICOS LTDA. 8.01470-6

Lentes Intra-Oculares 25351.770504/2014-22

Lente Intraocular Acrilica Tecnis Térica Pega Unica

FABRICANTE : ABBOTT MEDICAL OPTICS, INC. - ESTADOS
UNIDOS

DISTRIBUIDOR : AMO MANUFACTURING USA, LLC - ESTA-

DOS UNIDOS

DISTRIBUIDOR : ABBOTT MEDICAL OPTICS, INC. - ESTADOS
UNIDOS

Este documento pode ser verificado no enderego eletrémice hitp:/fwww.in.gov.bratenticidadchtmi,

pelo eddige 10102015031600014

Documento assinado digitalmente conforme MP n? 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a

Infraestrutura de Chaves Piblicas Brasileira - ICP-Brasil.
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INSTRUMENTOS PLASTICOS ODONTOLOGICOS DIAMAN-

TEC

FABRICANTE : BIODINAMICA DENTAL PRODUCTS LTDA. -
PORTUGAL

Abridor de Boca; Afastador Frontal Expandex; Afustador de boche-

cha ; Afastador Labial Lateral "U" ; Afastador Labial Lateral "V" ;

Afastador labial modelo "0"; Arco Ostby Simples; Arco Ostby Do-

bravel; Arco Young.

CLASSE : I 10298550192

80007 - Cadastro de Familias de Material de Uso Médico IMPOR-

TADO

BIOEX EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA

- ME 8.05263-7

Reguladores de Pressao de Gases Medicinais25351.777116/2014-65

VALVULA REGULADORA BIOEX

FABRICANTE : BIOEX EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODON-

TOLOGICCS LTDA - ME - BRASIL

DISTRIBUIDOR : BIOEX EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODON-

TOLOGICOS LTDA - ME - BRASIL

4000 - PARA REDE 02;4001 - PARA REDE AR COMPRIMI-

DO;4002 - PARA REDE N20;4003 - PARA CILINDRO COM 1

SAIDA 02,4004 - PARA CILINDRO COM 2 SAIDAS 024005 -

PARA CILINDRO COM 1 SAIDA DE AR COMPRIMIDO;4006 -

PARA CILINDRO COM 2 SAIDAS DE AR COMPRIMIDG;A007 -
PARA CILINDRO COM | SAIDA DE N20:4008 - PARA CI-

LINDRO COM 2 SAIDAS DE.N20:4009 - PARA CILINDRO COM

CLASSE : 1 80526370007
80026 - Cadastramento de Familia de EQUIPAS
Nacional

Sistema Ultra-Sonico "doppler” 25351.496342/2014-6%
EQUIPAMENTO DE ULTRASSONOGRAFiA DOPPLER
CRANIANQ DIGITAL - DIGI-ONE

FABRICANTE : RIMED LTD - ISRAEL
DISTRIBUIDOR : RIMED LTD - ISRAEL

DIGI-ONE

CLASSE : 11 10263619006

8024 - Cadastramento (isengfio) de Equipameato para Satdde IM-
PORTADO

BIOMEDICA EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS HOSPITALA-
RES LTDA 1.03558-7

Instrumental para Implante de Coluna 25351.773527/2014-45
INSTRUMENTOS AMENDIA NANC ALUMINIO

FABRICANTE : Amendia Inc. - ESTADOS UNIDOS
DISTRIBUIDOR : NEWMED, INC. - ESTADOS UNIDOS
DISTRIBUIDOR : Amendia Inc. - ESTADOS UNIDOS
MODELOS: 16-190 - Dilatador 1; 16-191 - Dilatador 2; 16-1132 -
Suporte lateral do dilatador.

CLASSE : 1 10355870237

80007 - Cadastro de Familias de Material de Uso Médico IMPOR-
TADO

Instrumental para Implanic de Coluna 25351.773720/2014-71
INSTRUMENTOS AMENDIA AC

FABRICANTE : Amendia Inc. - ESTADOS UNIDOS
DISTRIBUIDOR : NEWMED, INC. - ESTADOS UNIDOS
DISTRIBUIDOR : Amendia Inc. - ESTADOS UNIDOS
MODELOS: 16-1126 - Pinca pituitdria Rongeur 4 W x 10 L reta; 16-
1127 - Pinga pituitdria Rongeur 4 W x 6 L angulada; 16-1128 - Pinga
pituitdria Rongeur § W x 10 L reta; 16-1129 - Pinga pituitéria Ron-
geur 5§ W x 6 L angulada; 10135 - Pinga pituitdria Rongeur 3 W x 10
L reta; 11000-58 - Alicate; 16-2104 - Pinga pituitdria angulada 3
direita; 16-2105 - Pinga pituitdria angulada 3 esquerds; 16-1130 -
Pinga Kerrison Rongeur 4 mm 40°; 16-1131 - Pinga Kerrison Ron-
geur 4 mm 90° ; 10190-24 - Modelador do disco;

CLASSE : I 10355870238

80007 - Cadastro de Familias de Material de Uso Médico IMPOR-

TADO

BIOMET 31 DO BRASIL LTDA 8.00446-8

Equipamento Cirurgico Para Ortopedia 25351.7742(13/2014-7%
Ultra-Drive® 3 Sistema de Revisio Ultrasbnica

FABRICANTE : BIOMET ORTHOPEDICS - ESTADQOS UNIDOS
DISTRIBUIDOR : AB MEDICAL TECHNOLOGIES, INC. - ES-
TADOS UNIDOS

Ultra-Drrive® 3

CLASSE : 11 80044689021

8024 - Cadastramento (isengdo) de Equipamento para Saide IM-
PORTADO

BIOSYS LTDA 1.03508-4

SEROTONINA 25351.756278/2014-51

Serotonin Plasma Calibration Standard

FABRICANTE : CHROMSYSTEMS INSTRUMENTS & CHEMI-
CALS GMBH - ALEMANHA

5% 1 mL (liof)

CLASSE : II 10350840265

8002 - Registro de Produtos para Diagntstico de uso in vitro, Im-
portado

PARAMETROS COMBINADOS NO MESMO PRODUTO - CLAS-
SE H25351.756325/2014-90

Vitamin Bl in whole blood and vitamin B6 in whole blood/plasma -
UHPLC

FABRICANTE : CHROMSYSTEMS INSTRUMENTS & CHEMI-
CALS GMBH - ALEMANHA

Kit para 1000 testes (Fase mével A: 1x1000 ml Fase mével B:
1x1000 m}; Padriio Interno: 10x10 mi); Reagente de Derivatizagio 1:
10 x 2 x 0, 3 mI; Reagente de Derivatizagio 2 :10x15 ml; Reagente
de precipitagio: 10x30 mk; Tubos pré-mix de Neutralizago: 10x100
unidades; Tamp@o de Estabilizagio: 10x10 ml;Frascos de reagio: 10 x
100 unidades).

CLASSE : I 10350840266

8002 - Registro de Produtos para Diagnéstico de uso in vitro, Im-
portado

BIOTEC BIOLOGICA INDUSTRIA FARMACEUTICA 8.06957-1
Sondas 25351.003183/2015-61

SONDA FOLEY DE SILICONE

FABRICANTE : SURU INTERNATIONAL PVT. LTD - INDIA
MODELOS: 000186, 000187, 000188, 000189, 000190, 000191,
000192, 000193, 600194, 000195, 000196, 000197, 00198, 000199,
000207, 000208, 000209, 000210, 000211, 000212, 000213, 000214,
000215, 000216, (00217, 000218, 000219, 000220, 000221
CLASSE : 1T 80695710003

80007 - Cadastro de Familias de Material de Uso Médico IMPOR-
TADO

Dispositivos Para Incontinencia Unnand25331 ()032()3/2()15-21
SONDA FOLEY DE LATEX SILICONIZA

FABRICANTE : SURU INTERNATIONAL PVT LTD - INDIA
MODELOS: (00163, 000164, 000165, 000166, 000167, 000168,
000169, 000170, 000171, DOO172, 000173, 000174, 000175, 000176,
0000177, 000178, 000179, 000180, 000IBI. 000182, 000183,
000184, 000205 ¢ (00206.

CLASSE : II 80695710004

80007 - Cadastro de Familias de Material de Uso Médico IMPOR-
TADO

BIOTECNICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 8.00273-1
ZINCO 25351.510955/2014-80

Zinco

FABRICANTE : BIOTECNICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
- BRASIL

RI: 1x1000mL R2: 1x250mL STD 2x4mL;RI: 1x100mL R2:
1x25mL STD 4mL;Ri: 1x160mL R2: ix40mL STD 4mL;RI:
1x200mL R2: 1x50mL STD 4mL:R1: 1x20mL R2: IxS5mL STD

4mL;R1: [x25mL R2: Ix7mL STD 4mLR1: 1x400mL R2: 1x100mL
STD 2x4mL;R}: 1x40mL R2: 1x10mL STD 4mL;R1: 1x500mL R2:
x125mL STD 2x4mL;R}: [x50mL R2: 1x12, SmL STD 4mLR1i:
$00mL R2: 1x200mL STD 2x4mL;R1: 1x80mL R2: 1x20mL STD
:R1: 2x100mL R2: 2x25mL STD 4mL;Ri: 2x200mL R2:
ml, STD 2x4mL:R1: 2x25ml R2: 2x7mL STD 4mL;Rl:
"R2:_4x5mL STD 4mL:Rl: 4x25mL R2: 4x7mL STD
40inl. R2: 4x10mL STD 4mL;R1: 4x50mL R2: 4x12,

: 5x100mL R2 5X75mL STD 2x4mbL;RI:
: 5x20mL R2: 5x5mL STD

2x12, 5mL STD “4mL:R1: 2x80mL R2:
x40mL R2: 3x10mL STD 4mL;Ri:
2xgmL:R1: 4x200mL R2: 4x50mL STD

2x4mL
CLASSE :
8003 - Registro de Produtos
cional
BL INDUSTRIA OTICA LTDA 8.(136!
Instrumentos cinirgicos 23351.738937/20112
lnslrumcmals para microcirurgia oftalmolét

11 80027310243
stico de uso in vitro, Na-

FABRICANTE : BAUSCH & LOMB INCORPORATER
DOS UNIDOS h
MODELOS: MVS 1093 20Gu - Braga Mele Sideout Chop,
CLASSE : I 80136060281

80007 - Cadasiro de Familias de Material de Uso Médico JME

Al
BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1.03413-5
Cateteres 25351.691702/2014-98
IntellaTip MIFi XP Cateter de Ahlacio Térmica
FABRICANTE : BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION - ESTA-
DOS UNIDOS
DISTRIBUIDOR : BOSTON SCIENTIFIC DE COSTA RICA SRL
- COSTA RICA
DISTRIBUIDOR : BOSTON SCIENTIFIC INTERNATIONAL B.V.
- HOLANDA (PAISES BAIXOS)
DISTRIBUIDOR : BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION - ES-
TADOS UNIDOS
MO004 EPM4790K2 O
M004 EPM4790N4 O
M004 EPM4500 0
M004 EPM4500K2 0
MO04 EPM4500N4 0
MO04 EPM4790 0
CLASSE : IV 10341350802
8052 - Registro de Familias de Equipamentos de Médio ¢ Pequeno
Portes, IMPORTADO
Sistcma Neuroestimulador 25351.005041/2015-25
Vercisc Sistema de Estimulagdo Cerebral Profunda
FABRICANTE : BOSTON SCIENTIFIC NEUROMODULATION
CORP. - ESTADOS UNIDOS
DISTRIBUIDOR : BOSTON SCIENTIFIC NEUROMODULATION
CORP. - ESTADOS UNIDOS
DISTRIBUIDOR : BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION - ES-
TADOS UNIDOS
DISTRIBUIDOR : BOSTON SCIENTIFIC INTERNATIONAL B.V.
- HOLANDA (PAISES BAIXOS)
DB-1110-C; DB-2201-30AC; DB-2201-45BC; DB-2300-C; NM-
3138-55; DB-4600-C; DB-4605-C; DB-5110-C; DB-5212-C; DB-
7151-202-C; DB-7151-202-CR; SC-4100A; SC-4252; SC-4254; NM-

6600, NM-6350; DB-6300-C; DB-6200-C; DB-6100-C; DB-5500-C;
DB-6412-EU-C; NM-3100; NM-4500; NM-4501; NM-4502; NM-
5312; NM-5305; NM-6105; NM-6305; NM-6316; DB-7154; DB-
7104; DB-7114; DB-7124; DB-2201-30DC; DB-2201-30EC; DB-
2201-45DC; DB-2201-45EC; DB-7153-203; DB-7153-203R
CLASSE : 1V 10341350803

80032 - Registro de Sistema de EQUIPAMENTOS de Médio ¢ Pe-
queno Porte Importado

BRAINLAB LTDA 8.00420-7

Equipamento de Tomografia Computadorizado25351.713993/2014-
50

Airo Sistema de TC Movel

FABRICANTE : Mobius Imaging, LLC - ESTADOS UNIDOS
DISTRIBUIDOR : Brainlab Inc. - ESTADOS UNIDOS
DISTRIBUIDOR : BRAINLAB AG - ALEMANHA
DISTRIBUIDOR : BRAINLAB SALES GMBH - ALEMANHA
CLASSE : HI 80042070037

8050 - Registro de Equipamento de Grande Porte IMPORTADO
Bravi Industria ¢ Comercio de Produtos Odontoldgicos LTDA - ME
8.09297-1

Barreira Gengival Fotopolimerizavel 25351.263651/2014-47
SMART DAM

FABRICANTE : Bravi Industria ¢ Comercio de Produtos Odonto-
Iégicos LTDA - ME - BRASIL

DISTRIBUIDOR : Bravi Industria ¢ Comercio de Produtos Odon-
tolégicos LTDA - ME - BRASIL

Aprescmagccs comerciais; Embalagem sccunddria de papel cartdo
contendo 01 seringa de polipropileno preta {embalagem primdria)
com 2, Sg ou 1, ()g do produto, com (2 ponteiras de polipropileno
como acessério.

CLASSE : I 80929710004

8028 - Registro de Material de Uso Médico NACIONAL

Pastas Para Profilaxia ¢ Polimento Dental25351.264465/2014-53
SMART GLOSS

FABRICANTE : Bravi Industria ¢ Comercio de Produtos Odonto-
I6gicos LTDA - ME - BRASIL

DISTRIBUIDOR : Bravi Industia ¢ Comercio de Produtos Odon-
tolégicos LTDA - ME - BRASIL

Embalagem secunddria de papel cartdo contendo 01 seringa de po-
hpmpxlcno (embalagem primdria) com 2, 5g de produto, & 03 pon-
teiras aplicadoras de polipropileno como acessério.

CLASSE : | 80929710003

8028 - Registro de Material de Uso Médico NACIONAL

BTL BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LT-
DA R.09916-9

Aparctho de Multiplo Uso em Estetica 25351.264815/2014-04
EQUIPAMENTO DE ALTA EREQUENCIA PARA USO EM PRO-
CEDIMENTOS DERMATOLOGICOS

FABRICANTE : BTL INDUSTRIES LTD. - REINO UNIDO
DISTRIBUIDOR : BTL INDUSTRIES LIMITED - BULGARIA
DISTRIBUIDOR BTL INDUSTRIES LTD. - REINO UNIDO
Vanquish

CLASSE : IT 80991699001

8024 - Cadastramento (isencdo) de Equipamento para Saide IM-

RTADO
CAMAHE-INDUSTRIA E COMERCIO, IMPORTACAQ E EXPOR-
TACAO DE PRODUTOS PARA SAUDES.06701-6
Extensor 25351.096724/2015-58
Artrolon XT
FABRICANTE : CAMAHE-INDUSTRIA E COMERCIO, IMPOR-
TACAOE EXPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE - BRA-
SiL
Arntolon XT 2 V; Artrolon XT 4 V.
CLASSE : IT 80670160033
80009 - Cadastro de Familias de Material de Uso Médico NACIO-
NAL
CARCI IND COM APARELHOS CIRURG. ORTOPEDICOS LTDA
13142-9
rodos 25351.696686/2014-31
\T\:kLETR@DO AUTO ADESIVO CARCI TRODE
: CARCI IND COM APARELHOS CIRURG. OR-
TDA - BRASIL
200 - ELETRODO REDONDO 3.2CM ; CT5000 -
YNDO 5CM; CT7000 - ELETRODO REDONDO
EFRODO QUADRADO 5CM X 5CM; CT3050 -
LAR 33CM X 53CM; CT4090 - ELE-

M X 9CM; CT5090 - ELETRODO RE-
7515 - ELETRODO RETANGULAR
LETRODO RETANGULAR 4CM X
6.4CM; CT5010 - ELETREDEGOVAL SCM X 10CM; CT2964 -
ELETRODO BORBOLETA 2.9GM 4CM; CT4053 - ELETRO-
DO BORBOLETA 4CM X 3.3CM
CLASSE : T 10314290038
80009 Cadastro de Familias de Maxcnal de Uso Médico NACIO-

AL

CENTRO AUDITIVG AUDIBELIMP EXPETDA 0356447
X 5 25351.620168/2014:79
DITIVO  RETROAURICULAR DIGITAL BELTO!

NE

FABRICANTE BELTONE A8 < DINAMARCA
DISTRIBUIDOR TGN/ RESOUND CHINALTD CﬁiNA
DISTRIBUIDOR {'BELTONE A/S i DINAMARCA

TR2T85; TN3TIS: PASITSD: S185D; VFGSIQSD SESIT
SCS185D; TRS165D; TRS175D

8981795 W BOSY9S-DW; 805695 S8 CHE6ZB BPG;
8SE FI063- DRW,

FIS7R-DW: m77s DW: IDTEDUHPG: DTG
1DE76D: IDIR6D: OR275DVE
OR2RSDVE: OR36SDE OR3TSDYVI:OR3ISSDVE  OR3TSDVE

OR364-DVIR; PSEG62-DR

Este documento pode ser verificado no enderego eletsdnico hitp://www.in.govbrauenticidadehtm,

pelo codigo 10102015031600016

Documento assinado digitalmente conforme MP n® 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a

Infraestrutura de Chaves Piblicas Brasileire - ICP-Brasil.
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86027 - Caddstramiento de Famia d¢ EQUIPAMENTOS pard sadde

Imporidds

CMS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8.4)(653-2

Unidade Eletrocirurgica para Corte e Coagulaca025351.734198/2014-
574

SISTEMA DE PUNCAO POR RADIOFREQUENCIA BMC
FABRICANTE : BAYLIS MEDICAL COMPANY INC. - CANA-
DA

DISTRIBUIDOR : BAYLIS MEDICAL COMPANY INC. - CANA-

DA

GERADOR RFP-100A

CLASSE : IH 80065320199

80032 - Registro de Sistema de EQUIPAMENTOS de Médio ¢ Pe-
gueno Porte Importado

CONSALAB COMERC!AL E IMPORTADORA LTDA 8.03955-5
FRASCO OU MATERIAL PARA COLETA, ARMAZENAMENTO
cu TRANSPORTE DE AMOSTRAS BIOLOGI-
CAS25351.003852/2015-48

SWAB ESTERIL DIAGTESTI PARA COLETA DE AMOSTRAS
FABRICANTE : DALIAN GOODWOOD MEDICAL CARE LTD. -
CHINA

Haste de Metal;Haste de Pldstico;Haste Madeira e Tubo Plastico;Has-
te de Metal ¢ Tubo Pldstico;Haste de Pléstico e Tubo Plastico;Haste
de Madeira e Tubo Pldstico com Meio de Transporie Biologico
Amies;Haste de Metal ¢ Tubo Pldstico com Meio de Transporic
Biolégico Amies;Haste Pldstico e Tubo Plastico com Meio de Trans-
porte Bioldgico Amies;Haste Madeira e Tubo Pldstico com Mecio de
Transporte Biolégico Amies com Carvio;Haste Metal e Tubo Pldstico
com Meio de Transporte BiolGgico Amies com Carvio;Haste Pldstico
e Tubo Plastico com Meio de Transporte Bioldgico Amies com C.
viio;Haste Madeira e Tubo Plistico com Meio de Transporte Bi
l6gico Stuart;Haste Metal ¢ Tubo Plastico com Meio de Trang
Bmlrmcn Stuart;Haste Plastico e Tubo Plistico com Meio g
porte Bioldgico Stuart;Haste Madeira ¢ Tubo Pldstico com Meio™
Transporte Biologico Cary Blair;Haste Metal ¢ Tubge Pla
Meio de Transporlc Biolégico Cary Blair;Haste Plisgco ¢ “Hubo
tico com Meio de Tramsporte Biolégico Cary,B] aste de Ma-
deira

CLASSE : 1 80395550003

8437 - Cadastro de Familia de Pmdulo
vitro, Importado
CONTOURLINE EQUIPAMENT]
DA - ME 8.08324-7
Equipamento para Termoterg
BHS 156 FULL
FABRICANTE : CON FOURLINE EQUIPAMENTOS MEDICOS E
ESTETICOS LTDA - ME -

DISTRIBUIDOR : CONTOURLINE EQUIPAMENTOS MEDICOS
E ESTETICOS LTDA - ME - BRASIL

BHS 156 FULL

CLASSE : 11 80832479001

8057 - Cadastramento (isengiio) de Equipamento para Salde NA-
CIONAL

COOPERVISION DO BRASIL LTDA. 8.01304-3

Lentes de Contato 25351.127478/2014-18

LENTES DE CONTATO FAMILIA STENFILCON A
FABRICANTE : COOPERVISION, INC. - ESTADOS UNIDOS
iWear DD Supreme XX, MYDAY ¢ Stenfilcon A.

CLASSE : 1I 80130430048

8027 - Registro de Familias de Material de Uso Médico IMPOR-

Sstico de uso in

iCOS E ESTETICOS LT-

568015/2014-73

TADO
CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIC LTDA 1.03798-6
FRASCO OU MATERIAL PARA COLETA, ARMAZENAMENTO

ouU TRANSPORTE DE BIOLOGI-
CAS25351.297042/2014-76 R

TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO COM ATIVADOR
DE COAGULO N
FABRICANTE : REVITAL HEALTHCARE (EPZ) LTD - QUENIA
TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO COM ATIVADOR
DE COAGULO R

TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO COM GEL E
ATIVADOR DE COAGULC

CLASSE : 1 10379860189

8437 - Cadastro de Familia de Produtos para Diagndstico de uso in
vitro, Importado

SOLUCAQ PARA AVALIACAQ DE DESEMPENHO DOS COM-
PONENTES DE EQUIPAMENTOS25351.776861/2014-83
SOLUCAO CONTROLE PARA ANALISADOR DE URINA
FABRICANTE : URIT MEDICAL ELETRONIC CO., LTD - CHI-

AMOSTRAS

10 PARAMETROS - Kit com 2 frascos - nivel | e nivel II,
11 PARAMETROS - Kit com 3 frascos - nivel {, nivel II ¢ nivel

Jif 1
14 PARAMETROS - Kit com 3 frascos - nivel I, nivel I ¢ nivel

Hl

CLASSE : I 10379860190

8437 - Cadastro de Familia de Produtos para Diagndstico de uso in
vitro, Importado

CRISTOFOL! EQUIPAMENTOS DE BIOSSEGURANCA LTDA
1.03633-5

Consultorio Odontologico 25351.233319/2014-99

CONSULTORIO ODONTOLOGICO CRISTOFOLI
FABRICANTE : CRISTOFOLI EQUIPAMENTOS DE BIOSSEGU-
RANCA LTDA - BRASIL

DISTRIBUIDOR : CRISTOFOLI EQUIPAMENTOS DE BIOSSE-
GURANCA LTDA - BRASIL

CR3

CLASSE : 1 10363350018

80026 - Cadasiramento de Familia de EQUIPAMENTOS para satde

Nacional

DATRIX COMERCIO E MANUTENCAO ELETRONICA LTDA-

ME 8.06867-1 .

BRACADEIRA PARA PRESSAO

25351.087344/2015-61 .

Bragadeiras Lifemid

FABRICANTE : Lifemid CO. - CHINA

MODELO - L§15: LS15768 - (42 - 54 CM); LS1575S - 3

CM); LS1574S - (27 - 35 CM); LSIS573S - (20, 5 - 28 CM): L8157
- (14 - 21, 5CM); LSIS71S - (10 - 15 CM); LSIS70S -o(6 -

LSIS76D - (42 - 54 CM); LS1575D - (34 - 43 CM); LS

- 35 CM); LS1573D - (20, 5 - 28 CM); LS1572Dy;

LSI57iD - (10 - 15 CM); LSISTOD - (6 - 11 CM

LF1305S - (45 - 56, 5 CM); LF1304S - (35,55 -
(27,5-36,5 CM) LFI13068 - (20, 5 - 28.°5,

8 - 21, 5 CM); LF13018 - (9 - 14

CM); LFI305D - (45 - 56, 5 CM

APARELHO DE

74D - (27
21, 5CMy:

): LF1303S -

06D - (20, 5 - 28, 5 CM);

- (9 -14, 8 CM); LF1300D
WF12: LF1205S - (46 - 66 CM);
S - (25 - 35 CM); LF1202S - <I8

18 - 26 CM); LFI201D - (10 - 19 CMY;
QZ\M) MODELO LF14: LF1405S (45 - 56, 5 CM);
46 CM); LF1403S (27, 5 - 36, 5 CM); LF1402S
2 ; LF14018 (13, 8 - 21, 5 CM); LF1400S (9 - 14,
3 LF’{AHS (3 6 CM); LFI412S (4 - 8 CM); LF14138 (6 -
LF1414S (7 - 13 CM): LF1415S (8 - 15 CM); LF1405D (45
CR); LF1404D (35, S - 46 CM); LF1403D (27, 5 - 36, 5
CND); LF1402D (20, 5 - 28, 5 CM); LF1401D (13, 8 - 21, 5 CM);
LF1400D (9 - 14, 8 CM); LF1411D (3 - 6 CM); LF1412D (4 - 8
CM); LF1413D (6 - 11CM); LF1414D (7 - 13 CM); LF1415D (8 - 15
CM), MODELO MAFA: CF66 - (24 - 32 CM). ACESSORIOS:
CONECTORES: LC-B12; LC-B12-P; LC- B15; LC-B17; LC-B1§;
LC-B21; LC-B32; LC- B2T-M; LC-BOS-P; LC-B3T-Y.
CLASSE : 1 80686710005
80007 - Cadastro de Familias de Matcrial de Uso Médico IMPOR-

TADO

DBS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 8.01758-2

Campo Descartavel Esteril 25351.081897/2015-86

CAMPQ CIRURGICO DBS )

FABRICANTE : DBS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - BRA-
SH.

Campo Cirdrgico DBS - 15 cm x 20 cm; Campo Cirfirgico DBS - 15
cm x 28 cm; Campo Cindrgico DBS - 28 cm x 45 cm; Campo
Cirtirgico DBS - 30 ¢m x 28 em; Campo Cirtirgico DBS - 30 cm x 30
cm; Campo Cirdrgico DBS - 30 cm x 45 em; ‘Campo Cirdrgico DBS
~30 cm x 60 cm; Campo Cirdrgico DBS - 40 cm x 45 cm; Campo
Cirtirgico DBS - 42 em x 45 cm; Campo Cirdrgico DBS - 45 cm x 55
cm; Cdmpn Cintirgico DBS - 45 cm x 60 cm; Campo Cindrgico DBS
- 80 em x 80 cm; Campo Cirdrgice DBS - 90 em x 70 cm; Campo
Cirtirgico DBS - 80 cm x 80 cm,

CLASSE : 1 80175820013

80009 - Cadastro de Familias de Material de Uso Médico NACIO-

AL

DENTSCLER INDUSTRIA DE APARELHOS ODONTOLOGICOS
LTDA 1.03286-9

Sistema para Perfuracac Ossea 25351.740244/2014-02
PERFURADOR OSSEQ CANULADO DENTSCLER®
FABRICANTE : DENTSCLER INDUSTRIA DE APARELHOS
ODONTOLOGICOS LTDA - BRASIL |

DISTRIBUIDOR : DENTSCLER INDUSTRIA DE APARELHOS
ODONTOLOGICOS LTDA - BRASIL

PERFURADOR OSSEQ CANULADO DENTSCLER®

CLASSE : 11 10328699007

8057 - Cadastramento (isengdio) de Equipamento para Sadide NA-
CIONAL

DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA 1.03306-6
Frascos Coletores 25351.088409/2015-31

COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO DESCARPACK 11
FABRICANTE : Dongguan Humen Xincheng Plastic Factory - CHI-

NA

DISTRIBUIDOR : Dongguan Humen Xincheng Plastic Factory -
CHINA

40mL; 70mL; 100 mL; 120mL; 200 mL; 250mL; 300 mL; 500 mL;
600 mL; 750 mL; 1.000 mL;1.200mL: 1.500 mL; 2.000 mL; 2.500
mL; 3.000 mL.

CLASSE : 1l 10330660178

80007 - Cadastro de Familias de Material de Uso Médico IMPOR-
TADO

Diagmaster Clentifica ltda 8.06159-5

Analisador Automatico de Imunocnsaio 25351.784181/2014-41
HUBI QUAN PRO

FABRICANTE : HUMASIS CQ., LTD - COREIA DO SUL
DISTRIBUIDOR : HUMASIS CO LTD - COREIA DO SUL
HUBI QUAN PRO (LSR-2000)

CLASSE : I 80615950054

8049 - Registro de Equipamento IMPORTADO, de Médio e Pequeno
Porte

DIAGNOSTICA - IMPORTADORA

ME 8.06387-2 ) R
TROERA CORIONICA HUMA-

STRIBUIDORA LTDA-

AUTO-TESTE PARA GON
NA (HCG)25351.529690/2
Teste de Gravidez -Bebe
FABRICANTE : CORE%;)ZI'
Tira Teste - 1 und/golé

CLASSE : II 806387
8002 - Registh
portada

\HONOLOGY CO., LTD - CHINA
Surina - 1 und

TIRAS

: 11 80638720047

02 - Registro de Produtos para Diagndstico de uso in vitro, Im-
ortado

E)XUTO TESTE PARA GONADOTROFINA CORIONICA HUMA-
NA (HCG)25351.786410/2014-17

CONFIRA TESTE DE GRAVIDEZ

FABRICANTE : CORE TECHONOLOGY CO., LTD - CHINA

1 TESTE

CLASSE : II 80638720048

8002 - Registro de Produtos para Diagndstico de uso in vitro, Im-

portado
DIXTAL BIOMEDICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1.02934-
9

Central de Monitorizacao de Pacientes 25351.415601/2014-68
CENTRAL MODULAR DE MONITORIZACAQ DIXTAL
EABRICANTE : DIXTAL BIOMEDICA INDUSTRIA E COMER-
CIO LTDA - BRASIL
DISTRIBUIDOR : DIXTAL BIOMEDICA INDUSTRIA E COMER-
CIO LTDA - BRASIL
CLASSE : I 10293450044
8054 - Registro de Equipamento NACIONAL, de Médio ¢ Pequeno
Porte
DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1.04073-7
Vaporizador 25351.784163/2014-65
Vaporizadores Ancslésicos
FABRICANTE : DRAGER MEDICAL GmbH - ALEMANHA
DISTRIBUIDOR : DRAGER MEDICAL GmbH - ALEMANHA
D-Vapor; D-Vapor 3000
CLASSE : ITI 10407370119
8052 - Registro dc Familias de Equipamentos de Médio e Pequeno
Portes, IMPORTADO
Foco mermco 25351.147159/2014-53

50

POLARI
DERUNGS LICHT AG. - SUICA

FABRICANTE
DISTRIBUIDOR : DERUNGS LICHT AG. - SUICA

G27951 - POLARIS50 TETO

(27952 - POLARIS 50 PAREDE

(27953 - POLARIS MOVEL

CLASSE : I 10407379017

8024 - Cadastramento (isengfio) de Equipamento para Sadde IM-
PORTADO

EMERGO BRAZIL TMPORT IMPORTACAQ E DISTRIBUICAO
DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME8.O1175-

Soﬁwam 25351.664456/2014-91

SISTEMA DE DADOS OFTALMOLOGICOS

FABRICANTE : TOPCON CORPORATION - JAPAC
DISTRIBUIDOR : TOPCON MEDICAL SYSTEMS, INC. - ES-
TADOS UNIDOS

DISTRIBUIDOR : TOPCON CORPORATION - JAPAQ

EZ Capture - cddigo de identificagio: EZ Capturc

IMAGERnet Lite - igo de identificagio: IMAGEnct Lite
IMAGEnet R4 - cédigo de identificagao: IMAGEnet R4

IMAGEnet 5 - L()dl"() de identificaca IMAGEnct 5

Synergy - cédigo de identificagio: Synerg;

Synergy ODM - codigo de identificagio: Synerﬁy ODM

CLASSE : 11 80117580328

80027 - Cadastramento de Familia de EQUIPAMENTOS para salde
Importado

Este documento pode ser verificado no enderego eletdnico http://www.in.govbratenticidadehimi,

pelo cddigo 10102015031600017

Documento assinado digitalmente conforme MP n® 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a

Infraestrutura de Chaves Piblicas Brasileira - [CP-Brasil.
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