Envelope n? 2 - PROPOSTA

Convite - Requisicdo de Compra n°® 12567

Fornecedor: Starkey do Brasil Ltda
CNPJ 04.216-059/0001-72



‘Starkey.

" Hearing Technologies

STARKEY DO BRASIL LTDA

CNPJ 04.216.059/0001-72

Rua Ferndo Pompeu de Camargo, 832
Jd Leonor - 13041-025 - Campinas/SP
Fone: 19 3273-0023 Fax: 19 3273 0043
www.starkey.com.br

~

A
SORRI-BAURU

REF: CONVITE - Requisicdo de Compra n.2 12567

ANEXO |

PROPOSTA

A empresa STARKEY DO BRASIL LTDA, inscrita no CNPJ n2 04.216.059/0001-72 por intermédio de seu
procurador, Sr. Giovani Paiva, portador da Carteira de Identidade 5.220.591-5 SSPSP e do CPF 402.315.778-34,
DECLARA a sua Proposta para fornecimento de Aparelhos de Amplificacdo Sonora, Sistemas FM e acessorios,

destinado aos usudrios do Sistema Unico de Satde, nos seguintes termos:

1 -PRAZOS:

a) prazo de validade da proposta: 30 (trinta) dias, contados da data de encerramento do convite;

b) prazo de manutencdo das condi¢des apresentadas: 12 (doze) meses;
¢) prazo para entrega dos aparelhos auditivos: 15 (quinze) dias;

d) prazo de garantia dos aparethos auditivos: 01 (um) ano.

2 - PRECO:

AASI INTRA-AURAIS

TIPO A ~ INTRA-AURICULAR PERDA LEVE A SEVERA
Aparelho auditivo intra-auricular digital marca MICROTECH
Modelo SUMMIT i1600 - ITE
Pilha 13. Saida maxima de 115-130 dB, ganho méaximo de 50-70 dB com faixa de adaptacdo até 110 dB, faixa de
frequéncia entre 100 e 8200 Hz. Formato de frequéncia: 16 canais e 16 bandas, compress3o de limitacio de saida
e compressdo dindmica (WDRC), 4 memdrias de programacdo (opcional). Ajuste rapido: ganho geral, saida
maxima, frequéncias baixas, frequéncias altas e controle de oclusio. Ajuste razdo de compressio. Tecnologia de
rebaixamento de frequéncia. Analisador ambiental adaptativo: Siléncio (expans3oc), ruido mecénico e ruido de
vento, musica, fala e fala no ruido. Supressor ativo de feedback. Gerador de ruido para tratamento de zumbido.
Microfone omnidirecional, direcional (opcional) ou adaptativo (padrdo quando o microfone direcional estiver
presente). Indicadores de fala ou tom. Telefone automatico e bobina telefénica {(opcional). Atraso ao ligar. Nivel
de experiéncia do usudrio. Assistente inteligente. Registro de dados. Audiometria in situ. Mapa de fala. Protegdo
contra umidade e oleosidade (IP57). Comunicagdo com sistema de FM. Sistema de conectividade compativel com
diferentes acessorios (programador, controle remoto, midia e celular), comunica¢do binaural.
Registro no M/S sob. N2 80179150072 / Céd. SUS: 07.01.03.003-8

RS 393,75
(Trezentos e
noventa e
trés reais e
setenta e
cinco
centavos)

TIPO A- INTRACANAL PERDA LEVE A SEVERA

Aparelho auditivo intracanal digital marca MICROTECH

Modelo SUMMIT i1600 - ITC

Pilha 312. Saida méxima de 110-130 dB, ganho méaximo de 40-70 dB com faixa de adaptacdo até 110 dB, faixa de
frequéncia entre 100 e 9600 Hz. Formato de frequéncia: 16 canais e 16 bandas, compressdo de limitagdo de saida
e compressdo dindmica (WDRC), 4 memdrias de programacdo (opcional). Ajuste rapido: ganho geral, saida
maxima, frequéncias baixas, frequéncias altas e controle de oclusdo. Ajuste da razio de compressdo. Tecnologia
de rebaixamento de frequéncia. Analisador ambiental adaptativo: Siléncio {expans3o), ruido mecénico e ruido de
vento, musica, fala e fala no ruido. Supressor ativo de feedback. Gerador de ruido para tratamento de zumbido.
Microfone omnidirecional, direcional (opcional) ou adaptativo (padrdo quando o microfone direcional estiver
presente). Indicadores de fala ou tom. Telefone automatico e bobina telef6nica (opcional). Atraso ao ligar. Nivel
de experiéncia do usuario. Assistente inteligente. Registro de dados. Audiometria in situ. Mapa de fala. Protecdo
contra umidade e oleosidade {IP57). Comunicacdo com sistema de FM. Sistema de conectividade compativel com

RS 393,75
{Trezentos e
noventa e
trés reais e
setenta e
cinco
centavos)
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diferentes acessérios (programador, controle remoto, midia e celular), comunicac¢3o binaural.
Registro no M/S sob. N2 80179150072 / Céd. SUS: 07.01.03.006-2

TIPO A - MICROCANAL PERDA LEVE A SEVERA
Aparelho auditivo microcanal digital marca MICROTECH
Modelo SUMMIT i1600 - CIC
Pilha 10. Saida méxima de 111-130 dB, ganho maximo de 40-70 dB com faixa de adaptac3o até 110 dB, faixa de
frequéncia entre 100 e 9400 Hz. Formato de frequéncia: 16 canais e 16 bandas, compressio de limitacdo de saida
e compressdo dindmica (WDRC), 4 memdrias de programacio (opcional). Ajuste rapido: ganho geral, saida
maxima, frequéncias baixas, frequéncias altas e controle de oclusdo. Ajuste da razdo de compressdo. Tecnologia
de rebaixamento de frequéncia. Analisador ambiental adaptativo: Siléncio (expansdo), ruido mecanico e ruido de
vento, musica, fala e fala no ruido. Supressor ativo de feedback. Gerador de ruido para tratamento de zumbido.
Microfone omnidirecional. Indicadores de fala ou tom. Telefone automético. Atraso ao ligar. Nivel de experiéncia
do usuario. Assistente inteligente. Registro de dados. Audiometria in situ. Mapa de fala. Prote¢do contra umidade
e oleosidade (IP57). Sistema de conectividade compativel com diferentes acessérios (programador, controle
remoto, midia e celular), comunicac¢3o binaural.
Registro no M/S sob. N2 80179150072 / Céd. SUS: 07.01.03.009-7

RS 393,75
(Trezentos e
noventa e
trés reais e
setenta e
cinco
centavos)

TIPO B — INTRA-AURICULAR PERDA LEVE A SEVERA
Aparelho auditivo intra-auricular digital marca MICROTECH
Modelo SUMMIT i2000 - ITE
Pitha 13. Saida maxima de 115-130 dB, ganho maximo de 50-70 dB com faixa de adaptacio até 110 dB, faixa de
frequéncia entre 100 e 8200 Hz. Formato de frequéncia: 20 canais e 20 bandas, compressdo de limitacio de saida
e compressdo dindmica (WDRC), 4 memdrias de programacdo (opcional). Ajuste rapido: ganho geral, saida
maxima, frequéncias baixas, frequéncias altas e controle de oclusdo. Ajuste da razdo de compressio. Tecnologia
de rebaixamento de frequéncia. Analisador ambiental adaptativo: Siléncio {(expansdo), ruido mecénico e ruido de
vento, musica, fala e fala no ruido. Supressor ativo de feedback. Gerador de ruido para tratamento de zumbido.
Microfone omnidirecional, direcional (opcional) ou adaptativo {padrdo quando o microfone direcional estiver
presente). Indicadores de fala ou tom. Telefone automdtico e bobina telefonica {opcional). Atraso ao ligar. Nivel
de experiéncia do usudrio. Assistente inteligente. Registro de dados. Audiometria in situ. Mapa de fala. Protecdo
contra umidade e oleosidade {IP57). Comunicacdo com sistema de FM. Sistema de conectividade compativel com
diferentes acessdrios (programador, controle remoto, midia e celular), comunicac¢do binaural.
Registro no M/S sob. N2 80179150072 / C4d. SUS: 07.01.03.004-6

RS 525,00
{Quinhentos
evintee
cinco reais)

TIPO B - INTRACANAL PERDA LEVE A SEVERA
Aparelho auditivo intracanal digital marca MICROTECH
Modelo SUMMIT i2000 - ITC
Pilha 312. Saida méxima de 110-130 dB, ganho maximo de 40-70 dB com faixa de adaptacdo até 110 dB, faixa de
frequéncia entre 100 e 9600 Hz. Formato de frequéncia: 20 canais e 20 bandas, compressdo de limitacdo de saida
e compressdo dindmica (WDRC), 4 memdrias de programacdo (opcional). Ajuste répido: ganho geral, saida
maxima, frequéncias baixas, frequéncias altas e controle de oclusio. Ajuste da razdo de compressdo. Tecnologia
de rebaixamento de frequéncia. Analisador ambiental adaptativo: Siléncio (expansdo}, ruido mecanico e ruido de
vento, musica, fala e fala no ruido. Supressor ativo de feedback. Gerador de ruido para tratamento de zumbido.
Microfone omnidirecional, direcional (opcional) ou adaptativo (padrdo quando o microfone direcional estiver
presente). Indicadores de fala ou tom. Telefone automatico e bobina telefonica {opcional). Atraso ao ligar. Nivel
de experiéncia do usudrio. Assistente inteligente. Registro de dados. Audiometria in situ. Mapa de fala. Protegdo
contra umidade e oleosidade {IP57). Comunicacdo com sistema de FM. Sistema de conectividade compativel com
diferentes acessorios (programador, controle remoto, midia e celular), comunicagdo binaural.
Registro no M/S sob. N2 80179150072 / Céd. SUS: 07.01.03.007-0

RS 525,00
{Quinhentos
evinte e

cinco reais)

s

TIPO B - MICROCANAL PERDA LEVE A SEVERA
Aparelho auditivo microcanal digital marca MICROTECH
Modelo SUMMIT i2000 - CIC
Pilha 10. Saida maxima de 111-130 dB, ganho méaximo de 40-70 dB com faixa de adaptacdo até 110 dB, faixa de
frequéncia entre 100 e 7000 Hz. Formato de frequéncia: 20 canais e 20 bandas, compressdo de limitagdo de saida

RS 525,00
{Quinhentos
evinte e
cinco reais)
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e compressdo dindmica (WDRC), 4 memdrias de programagdo (opcional). Ajuste rapido: ganho geral, saida
maxima, frequéncias baixas, frequéncias altas e controle de oclusdo. Ajuste da razdo de compressdo. Tecnologia
de rebaixamento de frequéncia. Analisador ambiental adaptativo: Siléncio (expansdo), ruido mecéanico e ruido de
vento, musica, fala e fala no ruido. Supressor ativo de feedback. Gerador de ruido para tratamento de zumbido.
Microfone omnidirecional. Indicadores de fala ou tom. Telefone automatico. Atraso ao ligar. Nivel de experiéncia
do usudrio. Assistente inteligente. Registro de dados. Audiometria in situ. Mapa de fala. Prote¢do contra umidade
e oleosidade (IP57). Sistema de conectividade compativel com diferentes acessorios (programador, controle
remoto, midia e celular), comunicac3o binaural. Registro M/S sob. N2 80179150072 / Céd. SUS: 07.01.03.010-0

TIPO C ~ INTRA-AURICULAR PERDA LEVE A SEVERA
Aparelho auditivo intra-auricular digital marca MICROTECH
Modelo SUMMIT i2400 - ITE.
Pilha 13. Saida maxima de 115-130 dB, ganho maximo de 50-70 dB com faixa de adaptacdo até 110 dB, faixa de
frequéncia entre 100 e 8200 Hz. Formato de frequéncia: 24 canais e 24 bandas, compressdo de limitagdo de saida
e compressdo dindmica (WDRC), 4 memdrias de programagdo (opcional). Ajuste rapido: ganho geral, saida
méxima, frequéncias baixas, frequéncias altas e controle de oclusdo. Ajuste da razdo de compressdo. Tecnologia
de rebaixamento de frequéncia. Analisador ambiental adaptativo: Siléncio (expansdo), ruido mecénico e ruido de
vento, musica, fala e fala no ruido. Supressor ativo de feedback. Gerador de ruido para tratamento de zumbido.
Microfone omnidirecional, direcional (opcional) ou adaptativo (padrdo quando o microfone direcional estiver
presente). Indicadores de fala ou tom. Telefone automatico e bobina telef6nica {opcional). Atraso ao ligar. Nivel
de experiéncia do usudrio. Assistente inteligente. Registro de dados. Audiometria in situ. Mapa de fala. Protegdo
contra umidade e oleosidade (IP57). Comunica¢do com sistema de FM. Sistema de conectividade compativel com
diferentes acessérios (programador, controle remoto, midia e celular), comunicac¢do binaural.
Registro no M/S sob. N2 80179150072 / Céd. SUS: 07.01.03.005-4

RS 825,00
(Qitocentos
evintee
cinco reais)

TIPO C - INTRACANAL PERDA LEVE A SEVERA
Aparelho auditivo intracanal digital marca MICROTECH
Modelo SUMMIT i2400 - ITC
Pilha 312. Saida maxima de 110-130 dB, ganho maximo de 40-70 dB com faixa de adaptacdo até 110 dB, faixa de
frequéncia entre 100 e 9600 Hz. Formato de frequéncia: 24 canais e 24 bandas, compress3o de limitagdo de saida
e compressio dindmica (WDRC), 4 memdrias de programagdo (opcional). Ajuste rapido: ganho geral, saida
maxima, frequéncias baixas, frequéncias altas e controle de oclusdo. Ajuste da razdo de compressdo. Tecnologia
de rebaixamento de frequéncia. Analisador ambiental adaptativo: Siléncio (expans3o), ruido mecénico e ruido de
vento, musica, fala e fala no ruido. Supressor ativo de feedback. Gerador de ruido para tratamento de zumbido.
Microfone omnidirecional, direcional (opcional) ou adaptativo (padrdo quando o microfone direcional estiver
presente). Indicadores de fala ou tom. Telefone automdtico e bobina telefdnica {(opcional). Atraso ao ligar. Nivel
de experiéncia do usuério. Assistente inteligente. Registro de dados. Audiometria in situ. Mapa de fala. Protegdo
contra umidade e oleosidade (IP57). Comunicagio com sistema de FM. Sistema de conectividade compativel com
diferentes acessérios (programador, controle remoto, midia e celular), comunicagdo binaural.
Registro no M/S sob. N2 80179150072 / Céd. SUS: 07.01.03.008-9

RS 825,00
(Oitocentos
evintee
cinco reais)

TIPO C - MICROCANAL PERDA LEVE A SEVERA
Aparelho auditivo microcanal digital marca MICROTECH.
Modelo SUMMIT i2400 - CIC
Pilha 10. Saida méxima de 111-130 dB, ganho maximo de 40-70 dB com faixa de adaptagéo até 110 dB, faixa de
frequéncia entre 100 e 9400 Hz. Formato de frequéncia: 24 canais e 24 bandas, compressdo de limitagdo de saida
e compressio dindmica (WDRC), 4 memdrias de programagdo (opcional). Ajuste rapido: ganho geral, saida
maxima, frequéncias baixas, frequéncias altas e controle de oclusdo. Ajuste da raz3o de compressio. Tecnologia
de rebaixamento de frequéncia. Analisador ambiental adaptativo: Siléncio (expansao), ruido mecénico e ruido de
vento, musica, fala e fala no ruido. Supressor ativo de feedback. Gerador de ruido para tratamento de zumbido.
Microfone omnidirecional. Indicadores de fala ou tom. Telefone automatico. Atraso ao ligar. Nivel de experiéncia
do usuario. Assistente inteligente. Registro de dados. Audiometria in situ. Mapa de fala. Protecdo contra umidade
e oleosidade (IP57). Sistema de conectividade compativel com diferentes acessérios (programador, controle
remoto, midia e celular), comunicagdo binaural.
Registro no M/S sob. N2 80179150072 / Céd. SUS: 07.01.03.011-9

RS 825,00
(Oitocentos
evintee
cinco reais)
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AASI RETROAURICULARES

TiPO A — RETROAURICULAR PERDA LEVE A MODERADA
Aparetho auditivo retroauricular com receptor no canal, digital marca MICROTECH
Modelo SUMMIT i1600 RIC 312

Pilha 312.. Saida maxima 115-120 dB, ganho méximo 50-60dB com faixa de adaptagdo até 90dB, faixa de
frequéncia entre 100 e 9600 Hz. Formato de frequéncia: 16 canais e 16 bandas, compressdo de limitagdo de saida

e compressdo dindmica (WDRC), 4 memdrias de programag3o. Ajuste rapido: ganho geral, saida maxima, R$ 393,75
frequéncias baixas, frequéncias altas e controle de oclusdo. Ajuste da razdo de compressdo. Tecnologia de | (Trezentose
rebaixamento de frequéncia. Analisador ambiental adaptativo: Siléncio (expansdo), ruido mecanico e ruido de noventa e
vento, musica, fala e fala no ruido. Supressor ativo de feedback. Gerador de rufdo para tratamento de zumbido. trés reais e
Microfone omnidirecional, direcional ou adaptativo. Indicadores de fala ou tom. Telefone automatico e bobina setenta e
telefdnica. Atraso ao ligar. Nivel de experiéncia do usudrio. Botdo tipo interruptor (ajuste de volume, troca de cinco
memédria, ativacdo de zumbido e mudo). Assistente inteligente. Registro de dados. Audiometria in situ. Mapa de centavos)
fala. Protec3o contra umidade e oleosidade (IP57). Comunicagdo com sistema de FM. Sistema de conectividade
compativel com diferentes acessérios (programador, controle remoto, midia e celular) e comunicagdo binaural.
Compativel com sistema CROS/BICROS.
Registro no M/S sob. N@ 80179150073 / Céd. SUS: 07.01.03.012-7

TIPO A — RETROAURICULAR PERDA MODERADA A MODERADAMENTE SEVERA
Aparetho auditivo retroauricular digital marca MICROTECH
Modelo SUMMIT i1600 mini - BTE
Pilha 312. Saida méaxima 130 dB, ganho méximo de 60 dB com faixa de adaptagdo até 90dB. Faixa de frequéncia
entre 100 e 8100. Formato de frequéncia: 16 canais e 16 bandas, compress3o de limitagdo de saida e compressdo
dinamica (WDRC), 4 memérias de programagcio. Ajuste rapido: ganho geral, saida méaxima, frequéncias baixas, RS 393,75
frequéncias altas e controle de oclusdo. Ajuste da razdo de compressdo. Tecnologia de rebaixamento de | {Trezentose
frequéncia. Analisador ambiental adaptativo: Siléncio (expans&o), ruido mecénico e ruido de vento, musica, fala e noventa e
fala no ruido. Cancelador de feedback. Gerador de ruido para tratamento de zumbido. Microfone omnidirecional, | trésreaise
direcional ou adaptativo. Controle de volume manual ou automético. Indicadores de fala ou tom. Telefone setenta e
automatico e bobina telefénica. Atraso ao ligar. Nivel de experiéncia do usuario. Bot&o tipo interruptor (ajuste de cinco
volume, troca de memodria, ativagio de zumbido e mudo). Assistente inteligente. Registro de dados. Audiometria centavos)
in situ. Ajuste interativo de ganho. Protecio contra umidade e oleosidade (IP57). Comunicagdo com sistema FM.
Sistema de conectividade compativel com diferentes acessérios (programador, controle remoto, midia e celular)
e comunicacdo binaural. Compativel com adaptagdo aberta. Compativel com Sistema CROS/BICROS. N

Registro no M/S sob. N2 80179150073 / Céd. SUS: 07.01.03.012-7

TIPO A — RETROAURICULAR PERDA MIODERADA A SEVERA
Aparelho auditivo retroauricular digital marca MICROTECH
Modelo SUMMIT {1600 - BTE
Pilha 13. Saida maxima 130 dB, ganho maximo 70 dB com faixa de adaptacdo até 110dB, faixa de frequéncia entre
100 e 7600 Hz. Formato de frequéncia: 16 canais e 16 bandas, compress3o de limitagdo de saida e compress3o

dinamica (WDRC), 4 memdrias de programacdo. Ajuste rapido: ganho geral, saida méaxima, frequéncias baixas, R$ 393,75
frequéncias altas e controle de oclusdo. Ajuste da razdo de compressdo. Tecnologia de rebaixamento de | (Trezentose
frequéncia. Analisador ambiental adaptativo: Siléncio (expans3o), ruido mecénico e ruido de vento, musica, fala e noventa e

fala no ruido. Supressor ativo de feedback. Gerador de ruido para tratamento de zumbido. Microfone trés reais e
omnidirecional, direcional ou adaptativo. Indicadores de fala ou tom. Telefone automatico e bobina telefonica. setenta e

Atraso ao ligar. Nivel de experiéncia do usudrio. Botdo tipo interruptor (ajuste de volume, troca de memédria, cinco

ativacdo de zumbido e mudo). Assistente inteligente. Registro de dados. Audiometria in situ. Mapa de fala. centavos) ;g
Protecdo contra umidade e oleosidade (IP57). Comunicagdo com sistema de FM. Sistema de conectividade 73'

compativel com diferentes acessérios (programador, controle remoto, midia e celular) e comunicagdo binaural.
Compativel com adaptagio aberta. Compativel com Sistema CROS/BICROS.
Registro no M/S sob. N2 80179150073 / Céd. SUS: 07.01.03.012-7
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TIPO A - RETROAURICULAR PERDA SEVERA A PROFUNDA
Aparelho auditivo retroauricular digital marca MICROTECH
Modelo SUMMIT i1600 BTE POWER PLUS
Pilha 13. Saida méaxima 140 dB, ganho maximo 80 dB com faixa de adaptagdo até 120dB, faixa de frequéncia entre
100 e 5100 Hz. Formato de frequéncia: 16 canais e 16 bandas, compressdo de limitagdo de saida e compressac
dinamica (WDRC), 4 memérias de programagcdo. Ajuste rapido: ganho geral, saida maxima, frequéncias baixas,
frequéncias altas e controle de oclusdo. Ajuste da razio de compressdo. Tecnologia de rebaixamento de
frequéncia. Analisador ambiental adaptativo: Siléncio (expansdo), ruido mecanico e ruido de vento, musica, falae
fala no ruido. Supressor ativo de feedback. Gerador de ruido para tratamento de zumbido. Microfone
omnidirecional, direcional ou adaptativo. Indicadores de fala ou tom. Telefone automético e bobina telef6nica.
Atraso ao ligar. Nivel de experiéncia do usuério. Botdo tipo interruptor (ajuste de volume, troca de meméria,
ativacdo de zumbido e mudo). Assistente inteligente. Registro de dados. Audiometria in situ. Mapa de fala.
Protecio contra umidade e oleosidade (IP57). Comunicagdo com sistema de FM. Sistema de conectividade
compativel com diferentes acessérios (programador, controle remoto, midia e celular), comunicacdo binaural.
Compativel com Sistema CROS/BICROS.
Registro no M/S sob. N2 80179150073 / Céd. SUS: 07.01.03.012-7

RS 393,75
(Trezentos e
noventa e
trés reais e
setenta e
cinco
centavos)

TIPO B — RETROAURICULAR PERDA LEVE A MODERADA
Aparelho auditivo retroauricular com receptor no canal, digital marca MICROTECH
Modelo SUMMIT i2000 RIC 312
Pilha 312.. Saida maxima 115-120 dB, ganho méximo 50-60dB com faixa de adaptacdo até 90dB, faixa de
frequéncia entre 100 e 9600 Hz. Formato de frequéncia: 20 canais e 20 bandas, compressdo de limitagdo de saida
e compressdo dindmica (WDRC), 4 memorias de programacdo. Ajuste rapido: ganho geral, saida méxima,
frequéncias baixas, frequéncias altas e controle de oclusdo. Ajuste da razéo de compressdo. Tecnologia de
rebaixamento de frequéncia. Analisador ambiental adaptativo: Siléncio (expansdo), ruido mecanico e ruido de
vento, musica, fala e fala no ruido. Supressor ativo de feedback. Gerador de ruido para tratamento de zumbido.
Microfone omnidirecional, direcional ou adaptativo. Indicadores de fala ou tom. Telefone automatico e bobina
telefnica. Atraso ao ligar. Nivel de experiéncia do usuario. Botdo tipo interruptor (ajuste de volume, troca de
memdria, ativacio de zumbido e mudo). Assistente inteligente. Registro de dados. Audiometria in situ. Mapa de
fala. Protecdo contra umidade e oleosidade (IP57). Comunicagdo com sistema de FM. Sistema de conectividade
compativel com diferentes acessérios (programador, controle remoto, midia e celular) e comunicagdo binaural.
Compativel com sistema CROS/BICROS
Registro no M/S sob. N2 80179150073 / Céd. SUS: 07.01.03.013-5

RS 525,00
{Quinhentos
evintee
cinco reais)

TIPO B — RETROAURICULAR PERDA MODERADA A MODERADAMENTE SEVERA
Aparelho auditivo retroauricular digital marca MICROTECH
Modelo SUMMIT i2000 mini - BTE

Pilha 312. Saida maxima 130 dB, ganho méaximo de 60 dB com faixa de adaptacéo até 50dB. Faixa de frequéncia |
entre 100 e 8100. Formato de frequéncia: 20 canais e 20 bandas, compress3o de limitagdo de saida e compress3o ‘| :

dinamica (WDRC), 4 memorias de programacdo. Ajuste rapido: ganho geral, saida maxima, frequéncias baixas,
frequéncias altas e controle de oclusdo. Ajuste da razdo de compressdo. Tecnologia de rebaixamento de

frequéncia. Analisador ambiental adaptativo: Siléncio (expans&o), ruido mecanico e ruido de vento, musica, fala e (gfiiiz':tgs
fala no ruido. Cancelador de feedback. Gerador de ruido para tratamento de zumbido. Microfone omnidirecional, e vinte e
direcional ou adaptativo. Controle de volume manual ou automatico. Indicadores de fala ou tom. Telefone cinco reais)
automatico e bobina telefonica. Atraso ao ligar. Nivel de experiéncia do usudrio. Bot&o tipo interruptor (ajuste de
volume, troca de memdria, ativagio de zumbido e mudo). Assistente inteligente. Registro de dados. Audiometria
in situ. Ajuste interativo de ganho. Protec¢do contra umidade e oleosidade {(IP57). Comunicagdo com sistema FM.
Sistema de conectividade compativel com diferentes acessérios (programador, controle remoto, midia e celular)
e comunicacdo binaural. Compativel com adaptagéo aberta. Compativel com Sistema CROS/BICROS.
Registro no M/S sob. N© 80179150073 / Céd. SUS: 07.01.03.013-5

TIPO B — RETROAURICULAR PERDA MIODERADA A SEVERA R$ 525,00
Aparelho auditivo retroauricular digital marca MICROTECH (Quinhentos
Modelo SUMMIT i2000 BTE 13 evintee
Pilha 13. Saida maxima 130 dB, ganho maximo 70 dB com faixa de adaptacdo até 110dB, faixa de frequéncia entre | cinco reais)
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100 e 7600 Hz. Formato de frequéncia: 20 canais e 20 bandas, compressdo de limitagdo de saida e compressdo
dinamica (WDRC), 4 memodrias de programagio. Ajuste rapido: ganho geral, saida maxima, frequéncias baixas,
frequéncias altas e controle de oclusdo. Ajuste da razdo de compressdo. Tecnologia de rebaixamento de
frequéncia. Analisador ambiental adaptativo: Siléncio (expans&o), ruido mecanico e ruido de vento, musica, fala e
fala no ruido. Supressor ativo de feedback. Gerador de ruido para tratamento de zumbido. Microfone
omnidirecional, direcional ou adaptativo. Indicadores de fala ou tom. Telefone automético e bobina telefonica.
Atraso ao ligar. Nivel de experiéncia do usudrio. Botdo tipo interruptor (ajuste de volume, troca de memdria,
ativacio de zumbido e mudo). Assistente inteligente. Registro de dados. Audiometria in situ. Mapa de fala.
Protecdo contra umidade e oleosidade (IP57). Comunicagdo com sistema de FM. Sistema de conectividade
compativel com diferentes acessérios (programador, controle remoto, midia e celular) e comunicagdo binaural.
Compativel com adaptagio aberta. Compativel com Sistema CROS/BICROS.

Registro no M/S sob. N2 80179150073 / Céd. SUS: 07.01.03.013-5

TIPO B — RETROAURICULAR PERDA SEVERA A PROFUNDA
Aparelho auditivo retroauricular digital marca MICROTECH.
Modelo SUMMIT i2000 BTE POWER PLUS
Pilha 13. Saida méxima 140 dB, ganho maximo 80 dB com faixa de adaptagdo até 120dB, faixa de frequéncia entre
100 e 5100 Hz. Formato de frequéncia: 20 canais e 20 bandas, compress&o de limitagdo de saida e compressdo
dinamica (WDRC), 4 memdrias de programagdo. Ajuste rapido: ganho geral, saida maxima, frequéncias baixas,
frequéncias altas e controle de oclusdo. Ajuste da razdo de compressdo. Tecnologia de rebaixamento de
frequéncia. Analisador ambiental adaptativo: Siléncio (expans3o), ruido mecénico e ruido de vento, musica, falae
fala no ruido. Supressor ativo de feedback. Gerador de ruido para tratamento de zumbido. Microfone
omnidirecional, direcional ou adaptativo. Indicadores de fala ou tom. Telefone automatico e bobina telefénica.
Atraso ao ligar. Nivel de experiéncia do usuario. Botdo tipo interruptor (ajuste de volume, troca de memoria,
ativacio de zumbido e mudo). Assistente inteligente. Registro de dados. Audiometria in situ. Mapa de fala.
Protecdo contra umidade e oleosidade (IP57). Comunica¢do com sistema de FM. Sistema de conectividade
compativel com diferentes acessérios (programador, controle remoto, midia e celular), comunica¢do binaural.
Compativel com Sistema CROS/BICROS.
Registro no M/S sob. N2 80179150073 / Céd. SUS: 07.01.03.013-5

RS 525,00
{Quinhentos
evinte e
cinco reais)

TIPO C — RETROAURICULAR PERDA LEVE A MODERADA
Aparelho auditivo retroauricular com receptor no canal, digital marca MICROTECH
Modelo SUMMIT i2400 RIC 312
Pilha 312. Saida maxima 115-120 dB, ganho maximo 50-60dB com faixa de adaptagdo até 90dB, faixa de frequéncia
entre 100 e 9600 Hz. Formato de frequéncia: 24 canais e 24 bandas, compressdo de limitagdo de saida e
compressdo dindmica (WDRC), 4 memdrias de programacdo. Ajuste rapido: ganho geral, saida maxima,

frequéncias baixas, frequéncias altas e controle de oclusdo. Ajuste da razio de compressio. Tecnologia de S

rebaixamento de frequéncia. Analisador ambiental adaptativo: Siléncio (expansdo}, ruido mecénico e ruido de
vento, musica, fala e fala no ruido. Supressor ativo de feedback. Gerador de ruido para tratamento de zumbido.
Microfone omnidirecional, direcional ou adaptativo. Indicadores de fala ou tom. Telefone automatico e bobina
telefénica. Atraso ao ligar. Nivel de experiéncia do usudrio. Botdo tipo interruptor (ajuste de volume, troca de
meméria, ativacio de zumbido e mudo). Assistente inteligente. Registro de dados. Audiometria in situ. Mapa de
fala. Proteg3o contra umidade e oleosidade (IP57). Comunicagdo com sistema de FM. Sistema de conectividade
compativel com diferentes acessérios (programador, controle remoto, midia e celular) e comunicacdo binaural.
Compativel com sistema CROS/BICROS

Registro no M/S sob. N2 80179150073 / Céd. SUS: 07.01.03.014-3

RS 825,00
(‘Oitocentos
evintee
cinco reais)

TIPO C — RETROAURICULAR PERDA MODERADA A MODERADAMENTE SEVERA

Aparelho auditivo retroauricular digital marca MICROTECH

Modelo SUMMIT i2400 miniBTE 312

Pilha 312. Saida maxima 130 dB, ganho méaximo de 60 dB com faixa de adaptacdo até 90dB. Faixa de frequéncia
entre 100 e 8100. Formato de frequéncia: 24 canais e 24 bandas, compressdo de limitac3o de saida e compressdo
dindmica (WDRC), 4 memdrias de programagdo. Ajuste rapido: ganho geral, saida maxima, frequéncias baixas,
frequéncias altas e controle de oclusdo. Ajuste da raz8o de compressdo. Tecnologia de rebaixamento de
frequéncia. Analisador ambiental adaptativo: Siléncio (expansao), ruido mecanico e ruido de vento, musica, fala e

RS 825,00
{Oitocentos
evinte e
cinco reais)
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fala no ruido. Cancelador de feedback. Gerador de ruido para tratamento de zumbido. Microfone omnidirecional,
direcional ou adaptativo. Controle de volume manual ou automatico. Indicadores de fala ou tom. Telefone
automatico e bobina telefénica. Atraso ao ligar. Nivel de experiéncia do usudrio. Botdo tipo interruptor (ajuste de
volume, troca de memoria, ativacdo de zumbido e mudo). Assistente inteligente. Registro de dados. Audiometria
in situ. Ajuste interativo de ganho. Protegdo contra umidade e oleosidade (IP57). Comunicagdo com sistema FM.
Sistema de conectividade compativel com diferentes acessorios {programador, controle remoto, midia e celular)
e comunicacdo binaural. Compativel com adaptacéo aberta. Compativel com Sistema CROS/BICROS.

Registro no M/S sob. N2 80179150073 / Céd. SUS: 07.01.03.014-3

TIPO C — RETROAURICULAR PERDA MODERADA A SEVERA
Aparelho auditivo retroauricular digital marca MICROTECH
Modelo SUMMIT i2400 BTE 13
Pilha 13. Saida maxima 130 dB, ganho maximo 70 dB com faixa de adaptagdo até 110dB, faixa de frequéncia entre
100 e 7600 Hz. Formato de frequéncia: 24 canais e 24 bandas, compressdo de limitaciio de saida e compressdo
dindmica (WDRC), 4 memérias de programacdo. Ajuste rapido: ganho geral, saida méxima, frequéncias baixas,
frequéncias altas e controle de oclusdo. Ajuste da razdo de compressdo. Tecnologia de rebaixamento de
frequéncia. Analisador ambiental adaptativo: Siléncio {expansdo), ruido mecanico e ruido de vento, musica, fala e
fala no ruido. Supressor ativo de feedback. Gerador de ruido para tratamento de zumbido. Microfone
omnidirecional, direcional ou adaptativo. Indicadores de fala ou tom. Telefone automaético e bobina telefonica.
Atraso ao ligar. Nivel de experiéncia do usudrio. Botdo tipo interruptor (ajuste de volume, troca de membria,
ativacio de zumbido e mudo). Assistente inteligente. Registro de dados. Audiometria in situ. Mapa de fala.
Protecdo contra umidade e oleosidade (IP57). Comunicagdo com sistema de FM. Sistema de conectividade
compativel com diferentes acessorios (programador, controle remoto, midia e celular) e comunicagdo binaural.
Compativel com adaptag&o aberta. Compativel com Sistema CROS/BICROS.
Registro no M/S sob. N2 80175150073 / Céd. SUS: 07.01.03.014-3

RS 825,00
{Oitocentos
evintee
cinco reais)

TIPO C — RETROAURICULAR PERDA SEVERA A PROFUNDA
Aparelho auditivo retroauricular digital marca MICROTECH
Modelo SUMMIT i2400 BTE POWER PLUS
Pilha 13. Salda maxima 140 dB, ganho méximo 80 dB com faixa de adaptagdo até 120dB, faixa de frequéncia entre
100 e 5100 Hz. Formato de frequéncia: 24 canais e 24 bandas, compressdo de limitagdo de saida e compressdo
dinamica (WDRC), 4 memérias de programacdo. Ajuste répido: ganho geral, saida méxima, frequéncias baixas,
frequéncias altas e controle de oclusdo. Ajuste da razdo de compressdo. Tecnologia de rebaixamento de
frequéncia. Analisador ambiental adaptativo: Siléncio (expans3o), ruido mecénico e ruido de vento, mdsica, falae
fala no ruido. Supressor ativo de feedback. Gerador de ruido para tratamento de zumbido. Microfone
omnidirecional, direcional ou adaptativo. Indicadores de fala ou tom. Telefone automatico e bobina telefénica.
Atraso ao ligar. Nivel de experiéncia do usudrio. Botdo tipo interruptor (ajuste de volume, troca de memdria,
ativacdo de zumbido e mudo). Assistente inteligente. Registro de dados. Audiometria in situ. Mapa de fala.
Protecio contra umidade e oleosidade (IP57). Comunicagdo com sistema de FM. Sistema de conectividade
compativel com diferentes acessorios (programador, controle remoto, midia e celular), comunicagdo orelha a
oretha e mapa binaural. Compativel com Sistema CROS/BICROS. ‘
Registro no M/S sob. N2 80179150073 / Céd. SUS: 07.01.03.014-3

RS 825,00
(Oitocentos
evinte e
cinco reais)

TIPO C - RETROAURICULAR - SISTEMA DE ADAPTACAO CROS/BICROS

Marca MICROTECH
Modelo SUMMIT CROSBICROS BTE
Aparelho digital com:

e Pilhal3

e Microfone direcional adaptativo,

e Bobina telefonica,

e Transmiss3o na faixa de frequéncia de 915/928 MHz (Bluetooth),

e Sistema de conectividade compativel com diferentes acessérios (programador, controle remoto,

RS 825,00
{Oitocentos e
vinte e cinco

reais)
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midia e celular).
Registro no M/S sob. N2 80179150073 / Cod. SUS: 07.01.03.014-3
OBS: Compativel para utilizacdo em conjunto com retroauricular-pilha 13 SUMMIT i1600/i2000/i2400

SISTEMA DE FREQUENCIA MODULADA DIGITAL (FM)
Sistema de FM marca Comfort Audio, modelo Digisystem, composto por:

TRANSMISSOR

Modelo DM10, com tecnologia digital e sem fio. Possui a tecnologia SecureStream (SST) para transmissdo
sonora digital codificada, verificagdo de frequéncia livre para indicar as frequéncias apropriadas para uso,
requisicdo de canal livre para permitir o uso de vdrios transmissores no mesmo ambiente e controle
automatico de ganho para manter o nivel sonoro confortavel. Microfone omnidirecional embutido, antena
embutida, conexdes para microfone externo e entrada de dudio, bateria embutida recarregavel, fungdo
botdo (possibilidade de programar o bot&o para diferentes utilidades). Frequéncia de transmissdo 902-907,5
e 915-928 MHz. 24 canais. Faixa de alcance: 30 metros. Sistema universal compativel com aparelho auditivo
e implante coclear.
RECEPTORES BILATERAIS

Modelo DT20, com techologia digital e sem fio. Possui a tecnologia SecureStream (SST) para transmissdo
sonora digital decodificada. Transmiss3o sonora sem atraso e operagdo sem interferéncia. Modos de escuta:
receptor (R) e receptor + microfone (R+M). Utiliza a sapata Entrada Direta de Audio (DAI) do aparetho
auditivo. Funciona com a pitha do aparelho auditivo. Antena embutida. Frequéncia de transmissdo 902-907,5
e 915-928 MHz. 24 canais. Faixa de alcance: 15 metros. Sistema universal compativel com apareltho auditivo
e implante coclear.

RS 3.800,00

ou
RECEPTOR COM COLAR DE INDUCAO MAGNETICA

Modelo DH10, com tecnologia digital e sem fio. Possui a tecnologia SecureStream (SST) para transmissdo
sonora digital decodificada. Possui a Verificacdo de Frequéncia Livre (FFT) que indica as frequéncias
apropriadas para ambientes especificos. Transmissdo sonora sem atraso e operagdo sem interferéncia.
Conexdo com aparelho auditivo ou implante coclear através do colar de indugio eletromagnética/bobina
telefénica do AASI. Ajuste para o volume e equilibrio sonoro. Antena embutida. Bateria embutida
recarregavel, Frequéncia de transmissdo 902-907,5 e 915-928 MHz. 24 canais. Faixa de alcance: 30 metros.
Sistema universal compativel com aparelho auditivo e implante coclear.

Registro no M/S sob. N2 80179150046 / Certificado Anatel 3041-11-7385 / C4d. SUS: 07.01.03.032-1

SISTEMA DE ADAPTACAO VIA OSSEA - PERDA LEVE A SEVERA
Sistema digital marca MICROTECH, montado com:
e AASI, modelo SUMMIT 1200 ITE
s Arco
¢ Vibrador Osseo
Registro no M/S sob. N2 80179150073
Céd. SUS: 07.01.03.002-0

R$ 500,00

3 - PLANO DE TRABALHO:

Estrutura compreendendo BATERIA DE TESTE e demais itens necessarios;

Treinamento presencial e a distdncia a equipe de fonoauditlogas da SORRI;

Suporte técnico a equipe da SORRI, desde a indicacdo dos AASI até a adaptagdo/acompanhamento;

Fornecimento dos AASI, Sistemas FM e acessérios, atendendo a demanda da SORRI, mediante pedidos;

Manutengdo sem 6nus dos produtos em garantia e pds-garantia mediante orcamento;

Transporte sem dnus, compreendendo entrega de aquisicdes e retiradas para reparos/devolugdes.

Compromisso de cumprir todas as condicBes, garantias, prazos, responsabilidades e demais condi¢bes para a execug¢do
do objeto, incluindo a parte que lhe cabe no custeio dos equipamentos HIPRO compartilhado com as demais credenciadas.
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5 - DADOS DA EMPRESA:
a
b) CNPJ: 04.216.059/0001-72
o
d

E-mail: licitacao@starkey.com.br

Razdo Social: STARKEY DO BRASIL LTDA

)
)
) Inscricdo Estadual: 244.882.385.111
)
)

e) Endereco: : Rua Ferndo Pompeu de Camargo, 832 - Jd Leonor
f) Fone: 19 3273 0023 Fax: 19 3273 0043

g) CEP: 13041-025
h) Cidade: - Campinas
i) Estado: SP

Responsavel pela assinatura de contratos:
MARCO ANTONIO FERREIRA
Diretor Geral / procurador
RG: 21.338.949 SSP/SP - CPF: 171.918.288-46

DADOS BANCARIOS PARA DEPOSITOS REFERENTES AOS PAGAMENTOS

Nome do Banco

N2 do banco Nome da agéncia

N2 da agéncia N¢ da conta

Banco do Brasil

001 Empresarial-Campinas

2913-0 3300-6

Atenciosamente,

Campinas/SP, 11 de Janeiro de 2019.

STARKEY DO BRASIL LTDA
Giovani Paiva - Procurador
RG 5.220.591-5 SSP/SP

CPF 402.315.778-34

licitacao@starkey.com.br
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Nivel da Audigdo em dB (NA)

TRA AUj

Com Zumbido Multiflex

Faixa de Adaptacao

Frequéncia (Hz)

Faixa de Adaptacdo do Summit ITE, ITC & CIC.

Compatibilidade com Acessérios

Surflink

Programator

Guia cde Cor

Gar do
Faceplate

Gords
Caixa Anies

Controle
Remolo

Microfone
Bemoto

*Considerar faixa de frequéncia para as tecnologias i2400, i2000 e i11600.

Para as tecnologias 11200 ¢ 11000, considerar faixa de frequéncia de 100-7600.

FOGs @

Medidas ANSVIEC IEC OES ANSI/IEG {EC OES ANSI/IEC IEC OES
Acoplador 2cc  Acoplador  Acoplador 2cc  Acoplador  Acoplador 2cc  Acoplador

Pico O5PL (4B NPS) 115-130 118-130 110-130 115-130 110-130 118-130

HEA OSPL {0 NPE) 109-123 N/A 106-124 | NA 106-124 N/A

RTF OSPLE0 (dB NPS) N/A 110-130 N/A 106-130 N/A 110-130

Ganho de Pico {dB) 50-70 54-71 40-70 48-71 40-70 51-71

Ganho HEA (0B} 46-64 N/A 36-64 N/A 36-63 N/A

Ganho Total HFA (0B} N/A 46-68 N/A 37-68 N/A 44-68

Faixa de Frequéncia <100-8200 <100-8900 <100-9600* <100-9600 <100-8400* <100-9700

Freq. no teste de Referéncia {(kHz) N/A 18 N/A 1.6 N/A 1.6

Ganho HFA (dB) ) 1.0,1.6,25 N/A 1.0,1.6,25 N/A 1.0,1.6,25 N/A

Ganho Total HFA (dB) 32-46 35-55 29-47 30-55 29-47 35-55

Ganhao Total HFA {(dB) <25 <25 <25 <25 <25 <25

Distorgéo Harmbnica

500 Hz (%} <3 <3 <3 <3 <3 <3

B00 Hz (%) <3 <3 <3 <3 <3 <3

1800 Hz (%} <3 <3 <3 <3 <3 <3

Sensibilidade da Bobina

de Inducdo

500 Hz (%) 95-108 N/A 89-108 N/A

800 Hz {%)} N/A 83-106 N/A 71-105

ANSHIEG

Correnta de Baleriz imf) 1.3-15 1.2-1.7 1.3-1.5 13-18 1.2-1.5 1.2-15

Gorrents em Repouso (nA} 12413 12-1.3 1.2-1.3 1.2-13 1.2-1.3 1.2-1.3

Vida da Bateria estimada em

16hs/dia

13 zinco ar {dias) 13-16 13-16

312 zinco ar {dias) 7-10 7-10

10 zinco ar {dias) 4-7 4-7

Extimulo para Terapia do

Zumbido

Safda Méx RMS (0B NPS) 87 87 87

ggg;gf{?@??&i%& e & 81 &

Saida méx de 1/3 da oitava (0B NPS) 87 87 87

b Faixa de Freguéneia de Operagéo 915-928 MHz
b Matriz 110740, 115/50, 120/60, 130/70
I+ Tamanho da Bateria 13,312, 10 **110/40 exceto para [TE.
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Compressio de Fala: @ B 3 3 B

Glirnizacdo de Fala Precisa

_ Otimizacaoda Musica:
_ Melhorids na Mosica

Memdriz Musica
Adaptacde da Musica

Adaptacéo da Musica E2F

| Tecnologia B2E:
. Mapa Binaural Preciso

Gerenciador de Vente £2F
Adgaptacéo de Rufdo Mecdnico E2F
Girecionalidade E26

Iransmissdo de Telefone F2F

‘Geiﬁé’iiﬁiﬁdor do Am‘bie‘hté:: .
_ Analisadorde Cenario Preciso

Musica
Fals
Fata no Ruido

Ruido Mecanice

Ruida

Siencio

Capais
Dindmico
Direcional

Adaptative

_ ControledeRuido:

_ VorPrecsa

Foténcia da Reducdo de Ruldo

Cancelador de Feedback:

rocessamento Direcional:
ecionalidade Precisa.

; @ & @ @ L
Cancelador de Feedback WhistleFree
Rebaixamento de Frequéncia: @ @ & @ &
Tecnologia para Zumbido: @ @ @ @ @
Tecnologia Zumbide Multiflex
Compatibilidade com Acessbrios
Sem Fio: @ @ @ @ ©

Acessarios Surflink

+ Rebaixamento de Frequéncia

+ Pentos Sonoros

+ Transfer&ncia de Ajuste

+ Mapa de Fala 3D

+ Compressio ISO-Clear

¥ Gerenciador Automatico de Experiéncia
« Percurso Automatico

¢ Registro de Dados

« Verificar Conforto

+ Compressio WDRC e/ou OCL

+ Tecnolagia Digital Programavel

¥ 4 Memédrias

+ Bobina Telefénica

+ Indicadores de Voz

+ Solucdes Automaticas para Telefone

+ T2 a Distancia
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Visao Geral das Caracteristicas
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i Avajljgado {lntermediario]  Basico Econdmico
. = 2000 i1600 i1200 1000
Plataforma: @ ® © @ ®
Synergy
imagem Sonora:
Canais | Bandas 24 20 16 12 10

Largura de Banda:
10kHz Estendida

Sistema Operacional:
5.0, Preciso

Tecnologia Sem Fio 900 Miz:
Fe0sync

Transmissio Sem Fio 900 MHz:
Transmissdo Espacial

Compressao de Fala:
Otimizacaoc de Fala Precisa

~_ Otimizacdo da Musica:
Methorias na Masica
Memoria Misica
Adaptacde da Masica
Adaptacda da Mdsica E2E
_ TecnologiaE2F:
_ Mapa Binaural Preciso
Gerenciador de Vente E2E
Adapracae de Ruide Mecdnico E2E
Direcionalidade E2F

Transmissag de Telefone £2F

Gerenciador do Ambieﬁte:

{Analisador de Cenario Preciso

Fala no Rufdo
Ruide Mecénice
Verto

Runde

Siténcin

__ ProcessamentoDirecional:
___ Ditecionalidade Precisa ~

Canais
Dindmica
Direcienal
Adaptatvo

_ Controle de Ruido:
. VorPredsa

Patércie de Reducdo de Ruldo

Cancelador de Feedback:

; @ @ @ @ @
Cancelador de Feedback WhistleFree
Rebaixamento de Frequéncia: @ @ @& @ @
Tecnologia para Zumbido: @ © @ @ @
Tecnologia Zumbido Multifiex
Compatibilidade com Acessérios
Sem Fio: @ @ ® ® [

Acessorios Surflink

+ Rebaixamento de Frequéncia
v Pontos Sonoros

+ Transfer@ncia de Ajuste

+ Mapa de Fala 3D

+ Compressao |SO-Clear

¢ Gerenciador Automatico de Experiéncia
+ Percurso Automatico

« Registro de Dados

¥ Verificar Conforto

« Compressao WDRC e/ou OCL
v Tecnologia Digital Programavel

v 4 Memorias

+ Botdo Ergondmico para Ajustar Volume e/ou Memdria

+ Bobina Telefonica

+ Classificacdo IP 57: Resistente a poeira e agua
+ Indicadores de Voz

+ Solucdes Automaticas para Telefone

+ T2 & Distancia




RECEPTOR NO CANAL
Com Zumbido Multiflex

Faixa de Adaptacao

Nivel da Audicao em dB {NA}

250 500 K K - 4K 8K
Frequéncia (Hz)

Faixa de Adaptagdo do Summit RIC 50 (cinza) &
do Summit RIC 60 {preto).

Compatibilidade
CROS/BICROS

Compativel com as tecnologias i2400, 12000 e 11600,

Compatibilidade com Acessérios
Surflink

Hohils Programatior Hitla Contrels Hicrofone
Remote Remoio

Guia de Cor

Gorss

Padréo .

*Considerar faixa de frequéncia para as tecnologias i2400, 12000 & 11600,
Para as tecnologias 11200 e 11000, considerar faixa de frequéncia de 100-7600.

OSPLI0 & FOGSC B

Summit 2400/i2000/i16;

Medidas .. ANSI/IEC IEC 0ES AFNSI/IE(;cc Alg; gf;r
Fico OSPL {dB NPS) 115 127 120 131
HFA OSPL (dB NPS) 109 N/A 117 N/A
ATF O5PLED (dB NPS) N/A 119 N/A 127
Ganhe de Pico (¢B) 50 63 60 71
Ganho HFA (dB) 45 N/A 56 N/A
Ganho Total HFA (dB) N/A 55 N/A 65
Faixa de Frequéneia <100-9600* <100-9600 <100-9200* <100-9600
Freq. no feste de Referéngig (kHz) N/A 1.6 N/A 1.6
Ganho HFA (dB) 1.0,1.6,25 N/A 1.0,1.6,25 N/A
Ganho Total HFA {(dR) 32 44 40 52
Ganho Total HFA (dB) 26 26 26 26
Distorgdo Harménica

500 Hz (%) <3 <3 <3 <3
800 Hz (%} <3 <3 <3 <3
1600 Hz (%) <3 <3 <3 <3
Sensibilidade da Bobina

de inducdo

500 He (%) 92 N/A 100 N/A
800 Hz (%) N/A 85 N/A 95
ANSIAEC

Correnie de Bateria fmh) 17 15 19 1.7
Corrante em Repouso (mA) 1.4 1.4 15 1.5
Vida da Bateria estimada em

16hs/dia

312 zinco ar {dias) 6-8 6-8 57 57
Estimulo para Terapia do

Zumbido

Saida Max RMS (dB NPS) 87 87

o w

Saida max de 1/3 da oitava (4B NPS) 87 87

p Faixa de Frequéncia de Operagio
b Matriz

b Tamanho da Bateria

OSPLO0 @  FOGS0 @

915-928 MHz
115/50, 120/60

312




BTE ==> A, Be C com pilha 312

SUMMIT SEM FlO

B owow

RETROAURICULAR

e

Com Zumbido Multiflex
. ANSIIEC IECOES  ANSWIEC  IEC OES
Medidas Acoplador 2cc  Acoplad Acoplador 2cc  Acoplador
Faixa de Adaptacdo Pico OSPL (dB NPS) 130 136 120 126
HFA OSPL {48 NPS) 117 N/A 108 N/A
. RTF OSPLO0 (B NPS) N/A 121 N/A 112
. Ganho de Pico {dB) 60 66 60 66
=
g . Genho HFA (dB) 51 NIA 49 NiA
€ w Ganho Total HFA (dB) N/A 57 NIA 57
R Faixa de Freguéncia <100-8100 <100-8600 <100-6800 <100-7700
g i
= Freq. noteste de Referénela (kHz) N/A 25 NIA 25
12
s b ik o ek mK Ganho HFA (6B) 1.0,1.6,2.5 NA 10,1625 N/A
Frequéncia (Hz) Ganho Total HFA R 40 48 31 37
X ) ) Ganho Total HFA (0B 25 25 32 32
Faixa de Adaptacdo do Summit BTE. o
Distorcao Harmonica
op wye 500 Hz (%)
Compatibilidade 0 Hz (%) < < < <
. 800 Hz{%) <5 <5 <3 <3
CROS/BICROS: v
Compativel com as tecnologias 12400, 12000 e 11600, 1600 Hz (%) =3 <3 =3 =3
Sensibilidade daBobina
- - de Inducio
Compatibilidade com Acessdrios
. 500 Hz (%) 100 N/A 90 N/A
Surflink
800 Hz (%) N/A 87 N/A 86
ANSHIES
Correnie de Bateria (mA) 15 14 1.4 14
obile Programador riidia Conrdle  Microfons Corrente em Repouso (mA) 1.3 1.3 1.3 1.3
Remolo Remeto - . N
Vida da Bateria estimadaem
. 16hs/dia
Guia de Cor
312 zince ar (dias) 7-9 7-9
Cores . .
Pasio Estimulo para Terapia do
Zumbido
Saida Max RMS {dB NP5} 87 87
Nivel da salda méx RMS
medido (0B NSP) &7 87
Safda méaxde 1/3daoitava (B NPS) 87 87
b Faixa de Frequéncia de Operagao 915-928 MHz
b Matriz 130/60
b Tamanho da Bateria 312

® FOGS0 W




SUMMIT SEMFIO

Visao Geral dasCaracteristicas

v

Avancado Intermedidrio Basico

racteristicas Premium ' Econdmico
. i2400 i2000 1600 i1200 i1000
Plataforma:
Synergy & @& @ @ @
Imagem Sonora:
Canais | Bandas 24 20 16 12 10

Largura de Banda:
10kHz Estendida

Sistema Operacional:
3.0, Preciso

Tecnologia Sem Fio 800 MHz:
F00sync

Transmissdo Sem Fio 900 MHaz:
Transmissdo Espacial

Compressio de Fala:
Olimizagdo de Pale Frecisa
_ Otimizacio da Musica:

_ Melhorias na Misica

Kemariz Misico

Adaptaclo do Musico

Adeptocdio do Asi
t5

J’iecn“b!ogia E2E:
Bpa Binaural Preciso.

clador de Vento £2€

Adopracds de Ruido Mecdnico F28

Direcionagiidade E2E

erenciador do Ambiente:
Analisador de Cenario Preciso

Siléncia

| Processamento Direcional:
| Direcionalidade Precisa

Conais
Dindmico
Direcional

Adaptutive

_ Controle de Ruido:

 Vor Brecisa

cla do Redugdo de Ruido

Cancelador de Feedback: @ o [
Cancelador de Feedback WhistleFree & &
CL Rebaixamento deFrequéncia: & @ & ® ®
g~ Tecnologia para Zumbido: @ @ @
Tecnologia Tumbide Mulliflex @ @
Compatibilidade com Acessérios
Sem Fio: @ @ &
Acessdrios Surflin @ @&

Ko

+ Rebaixamento de Frequéncia

¥ Pontos Sonoros

v Transferéncia de Ajuste

v Mapa de Fala 3D

+ Compressdo ISO-Clear

v Gerenciador Automético de Experiéncia
v Percurso Avtomdtico

v Registro de Dados

v Verificar Conforto

v Compressdo WDRC e/ou OCL
+ Tecnologia Digital Programdvel

v 4 Memérias

v Boldo Ergondmico para Ajustar Volume e/ou Meméria

+ Flexibilidade para Realizar Adaptacdo Aberta
¥ Bobina Telefénica

v Classificacdo IP 57: Resistente & poeira e dgua
+ Indicadores de Voz

+ Solugdes Automdticas para Telefone

+ T2 & Distancia



Wivel da Audiciio em 8 {(NA)

ROAURICULAR
Com Zumbido Multiflex

Faixa de Adaptacao

280 00 1K 2K 4K 8K

Frequéncia (Hz)

Faixa de Adaptagéo do Summit BTE.

Compatibilidade CROS/BICROS:

Compativel com as tecnologias 12400, 12000 ¢ 1600,

Compatibilidade com Acessorios

Surflink

]

inl Migeofone #edia Mobile Govtrole  Programader
Hobila famolo Remolo
Guia de Cor

Gores
Fadrao®

*Consultar disponibilidade de cores.

OSPLIC B FOGSe @

Medida

Pieg O8SPLOO {dB NPS)

HFA O8PLY0 (0B NPS)

RTF O8PLOO (dB WPE)

Ganho de Pice (dB)

fanhe de Pico {dB)

ATF Ganho Chelo (48}
alcance de Frequéncia (Hz)
Frag, Teste ééferéncia {kHz}
HFA Freguéncias {kHz)
Ganhe Teste Referéncia (0B}
Ruido de Enfrada Equivalents (¢B}

Distorglo Harmanica

800 Hz (%}

1600 Hz (%)

Sensibilidade da Bobina de Indugde
HFA SPLITS (ANSI) (B NPS}

MASL (IEC) (4B HPS)

ANSHIEC
Bateria Atual (mA)

inativo Atual {mA}

Vida Estimada da Bateria
{18 Horas por Dig)

13 Zineo Ar {dias)

Estimulo da lerapia para zumbido
#ax RMB saida {dB NPS)

Nivei de salda RMS aplicado (4B KPS}

Max 1/3 oltava safda (dB NPS}

@ Matriz

% Tamanho da Baferia

Acoplador Acoplador

msinee “etoes”  msirie AEbo
130 ' 137 122 127
122 N/A 113 N/A
N/A 136 N/A 119
70 75 68 73
62 N/A 57 N/A
N/A 75 N/A 61

<100-7600 <100-78C0 <100-4600  100-6800
N/A 25 N/A 2.5

1.0,1.6,2.5 N/A 1.0,1.6,2.5 N/A

44 61 36 44
24 23 0
<3 <3 <3 <3
<5 <5 <3 <3
<3 <3 <3 <3
101 N/A 96 N/A
N/A 101 N/A 93
1.8 1.4 1.6 1.4
1.3 1.3 1.3 1.3
9-13 10-14 9-13 10-14
87 87

87 87

87 87

130/70

13

osPLoe B FoGse @
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SUMMIT SEM FIO

Caracteristica

Plataforma:
Synergy

Visao Geral das Caracteristicas

v

Premium:  ‘Avancado ‘Intermediario

i2400

2000

1600
L

Basico
i1200

@

Econdmico
i1000

@

Imagem Sonora:
Canais | Bandas

st
()}

12

Largura de Banda:
10kHz Estendida

Sistema Operacionatl:
8.0, Precise

Tecnologia sem fio 900 MHz;
Surflink

Transmissdo sem fio:
Transmissiio Clara de Audio

e & e °

Compressio de Fala:
Otimizagao de Fala Precisa

. Otimizacioda Masica:
Melhotias na Musica

Memdria Musica

Adaptacio da Misica
Adaptacdo da Misica E2E

Tecnologia Orethan Orelha:
. MapaBinaural Preciso

Gerenciador de Ruido de Yento E2E
Adapiacdo de Rufde Mecénico E2E
Direcionalidade £28

Transmissao de Telefone E2F

Gerenciador do Ambiente:
| Analisadior de Cenario Preciso

Misice

Fala

Fata no Rujdo
Ruido Mecdnico
Vento

Ruido

Siléncio

- Processamento Direcional:
. Direcionalidade Precisa

Canais

Dinamica
Direcional
Adaptativo

VCont‘rd!e de Ruido:
. NorPrecisa

Poténeia da Reducae de Rufde

Cancelador de Feedback:
Cancelamento de feedback sem assobio

b

=

w

Rebaixamento de Frequéncia:

Tecnologia para Zumbido:
Tecnologia Zumbideo Multiflex

Compatibilidade com Acessérios Sem Fio:
Surflink

¢ & @& e

e @ € @

@
&
@
@

2 @ @ @

+ Rebaixamento de Frequéncia
+ Pontos Sonoros

« Transferéncia de Ajuste

+ Mapa de Fala 3D

+ Compressdo ISO-Clear

+ Gerenciador Automatico de Experiéncia
+ Percurso Automatico

+ Registro de Dados

+ Verificar Conforto

v Compressdo WDRC e/ou OCL
+ Tecnologia Digital Programavel

v 4 Memoérias

" Botdo Ergondmico para Ajustar Volume e/ou Memdria

+ Bohina Telefonica

+ Classificagdo IP 57: Resistente & posira e 4gua
+ Indicadores de Voz

« Solugles Automaticas para Telefone

+ T2 & Disténcia



Faixa de Adaplacédo

l OWER I LUS B I E 13 ) e :
: Power Plus BTE 13 E
RETROAURICULAR
111600 | 11200 | 1000
¥ SR 260 500 1w 2K oK 8K
Frequéncia (Hz)
Guia de Cor f - Opches dos Pacientes
- @@m@aﬁye{ com todos os o Tecnologia Zumbido  ° Bobina Telefdnica
vOres Y :
Padrie i . ’ : acessorios Surflink : o Sistema CROS* o Gonectividade Sem Fio
Branco Brithante Preto Prata Esterling  Espresse  Bronze  Champanhe :
com Esterlino
Giancho Tubeo Fino
o ANSI/IEC IEC OES ANSV/IEC 1EC OES
Matriz 140/80 Medidas Zcc Acoplador  Acoplador  2cc Acoplador  Acoplador
0$PLI0 FOG50 @ com Gancho
135 Pico OSPLSO (dB NPS) 140 142 132 136
i HFA DSPLS0 (0B NPS) 131 N/A 118 N/A
HTF DSPLOO (B NPS) N/A 136 N/A 125
Pico de Ganho (dB) 80 84 76 82
Ganho Total HFA (dB) 72 N/A 59 N/A
Ganhp Total RTF (4B} N/A 78 N/A 69
Falxa de Frequénela (Ha)
Matriz 140
oseiso @ focso @ Ao 2400, 12000, 11600 <100-5100  <100-6400  <100-5700 <100-7000
: 145 i
- 18 1200, 11000 <100-5100 <100-6400 <100-5700 <100-7000
] Freq, no Tests de Referéncia (kHz) N/A 1.6 N/A 1.6
Frequéncias HFA (kHz) 1.0,1.8,2.5 N/A 1.0,1.6,2.5 N/A
Ganho no Teste de Referéncia (dB) 54 61 41 50

Entrada de Rulde Equivalentie (dB) 23 23 23 23

Distorgdo Harmdnica

500 Hz (%) <3 <3 <3 <3
s ®  FoGss W Matl’izc n1m4lg{1c8h0u 808 Hz (%) <3 <3 <3 <3
AN e 1600 Hz (%) <3 <3 <3 <3
',\\_, ' A Sensﬁmimaée da é‘bbi‘na ﬂé”m’au’géc a - o ’ o
HFA SPLITS (ANSI) (dB NPS) 112 N/A 99 N/A
MASL {1EC) (0B NPS) 98 N/A 87 N/A
éiéf:e/;ig da Bateria (mA) 25" 1.8 257 1.8
Corrente em Repouso {mA) 1.5% 1.5%* 1.5 1.5%
oo s Matrlﬂrﬂﬂ lg,.oo \jg?i fidziaﬁateﬂa Estimada em
. 145
; v 13 Zinco Ar {dias) N ’ 7-10*f ’7-10** ”’7-10** 7‘-1 0** ) (l
N Su i :Z Extimulo para Te‘rapia do Tumbido g f
N\ o Saida MAx RIS (dB NPS) 87 87 -
; .
Safda Max de 1/3 da Qitava (dB NPS) 87 87

*Dispenivel para {2400, 12000 & i1800.
*=0s resultados variam de acordd com o uso sem fio.




SUMMIT SEM FiO

Visao Geral das Caracteristicas

Premium  ‘Avancado Ihﬁerhﬁédiéﬁd Basico Econémico ¥ Tecnotogia Digital Programével
i2400 2000 i1600 i1200 it000 ¥ Processamento Digital
Plataforma: ® @ @ : © @ + Compress3o WDRC e/ou OCL

Synergy

« Compressao ISO~Clear
imagem Sonora:

Canais | Bandas

e
£
.
o
&
e
=3

+ Reduc3o de Ruido

Largura de Banda: @ @ @ « Rebaixamento de Frequéncia
10kHz Estendida - -
+ Cancelador de Microfenia Ativo sem Reducdo de Ganho
Sistema Operacional:
5.0, Preciso 2 @ & @ ] @ « Microfone Omnidirecional, Direcionat, Dindmico e
Tecnologia Sem Fio 900 MHz: @ @ ® @ ] ® Adaptativo
Surflink o Gerenciador Automatico de Experiéncia
Transmissio Sem Fio: @ @ @ ©® @ + Registro de Dados
Transmissao Clara de Audic o
Percurso Automatico

Compressio de Fala: © B B B B

Otirmizacio de Fala Precisa

+ Pontos Sonoros
« Transferéncia de Ajuste

+ Mapa de Fala 3D

Memériz Musica « Fungdo Verificar Conforto
o JEICE

Adaptacdo da Masica + Indicadores de Voz

oy ‘P‘ " £ - e
Adaptagio da Musica E2E « Solucdes Automaticas para Telefone

+ Bobina Telefénica M [ e/ou Automatico

+ Controle de Volume Manual e/ou Automatico

Gerenciador de Ruide de Vento E2E

+ Botio Ergondmico para Ajustar Volume efou Meméria
Adaptacho de Ruido Mecanico E2E . f
Direcionatidade F2E @ B

Transmissso de Telefone EZE o B

+ 4 Memérias [Programas)
« T2 & Distancia*
+ Classificagdo IP 68: Resistente a poeira e agua

+ Regulado por Hi-Pro, SpeedPort, NOAHLink e/ou

Programador SurfLink™
Musica

Fala
Fata no Ruide

Rutde Mecdnico

Vento
Ruido

Siténcio

*Nao disponivel na tecnologia i1000.

Canals 24 20

16 12 o

Dindmico @ B B b b
Direcionat & B ] ] ]
Adaptativo [ ] B b B .

Poténcia da Reducao de Ruide

Cancelador de Feedback: @ @ @ ® | @
Cancelamento de feedback sem apita

Rebaixamento de Frequéncia: @ & & @ @

Tecnologia para Zumbido: @ ® @ @ ®

Teenologia Zumbido Multiflex

Compatibilidade com Acessérios
Sem Fio: @ @ @ @ @
Surflink




PRODUTOS SUMMIT

Compatibilidade
Summit RIC 312 CROS é compativel com Summit RIC 312
Summit mini BTE 312 CROS é compativel com Summit mini BTE 312

Summit BTE 13 CROS ¢ compativel com Summit BTE 13

informacao da Bateria

Tamanho da  Codige Codigo

Modelo bateria (EC ANSI

Surmimit RIC 312 CROS 312 PR41 700220
Summit mini BYE 312 CRO8 312 PR41 700270
Summit BTE 13 CROS 13 PR48 7000ZD

O sistema CROS da MicroTech contem

Informagao de Audio

produtos especificarnente projetados para

. . Qualidads do dutdie: 20 kHz frequéncia da amostragem

pacientes que precisam de sons roteados
R Banga farga do dudio: 4 kHz

para a melhor orelha. A solucdo CROS da

MicroTech transmite o som sem fio de um

o

. - : informacao de Radio
microfone colocado na orelha ndo funcional

de um paciente para um receptor ajustado Tino de antena Antena Loop Paralela Dupla integrai
na melhor orelha do paciente. Os dispositivos Frequéncia de operagdo: 915-928 MHz
também podem ser configurados como uma Banda larga ocupada +15.028 WHz
R . : {99% BW):
solucdo BiICROS para pacientes que precisam
e . Modulagio: FSK
de amplificacao em sua melhor orelha. ‘
Canals: 922.055 MHz, 915.683 MHz
e 7 Alcance operacional im
CARACTERISTICAS ESPECIAIS
Opgbes de uso: Receptor no Canal {RIC) e Retroauricular (BTE)

s Transmissao sem fio clara e consistente usando a
Tecnologia 900sync™

Transmissdo de sinal de audio para aparelho
auditive receptor na outra orelha

. Caso de Lso: RIC 312:-22 dBm
« Sistema Operacional Preciso™ traz audibilidade e as be ust! mini BTE 312- -23 dBm

entendimento da fala para pacientes em gualquer BTE 13:-25 dBm
ambiente

Cago de uso:

Normas Aplicadas

» Funcionalidade Direcional Adaptativa Completa no

Transmissor CROS USA  SummitRIC 312CROS  Summit mini BTE 312 CROS
= Compativel com os aparelhos auditivos Summit RIC 312, Parte 15.249 Parie 15.249

mini BTE 312 ¢ BTE 13 FCC ID: EOA-EXPSTANDARD FCC iD: EOA-EXPSTANDARD
+ Bobina Telefénica padréo no Summit RIC 312, mini BTE 312 e BTE 13 Summit BTE 13 CROS
« Compativel com os acessérios SurfLink® Parte 15.249

FCC ID: EOA-EXPSTANDARD

INFORMACOES GERAIS

Cm&di@éas de transporie  -40°C (-40°F) a +60°C (140°F) & 10%-95% tH. Seus aparelhos auditivos s8o projetados para funcionar além da
e armazenamento: extenso de temperaturas confortévels para vocé, de muito Trio até 50°C (122°F)

Padrbes de seguranca: Cumpre os padres de seguranga IEC 60601-2-86 & padrio EN 301 489-9 EMC.
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microfone
ideal para palestras
e aulas
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Microfone DM10 ...
O DM10 é um microfone pequeno para aracteristicas Exclusivas ..
a sala de aula, o qual pode ser acoplado

na roupa por meio do clipe ou comum | i h“

microfone externo. A transmissdo do .
sinal  digital é  codificada e _ tao
completamente segura. O DMI10 é | il el ae i e oo et "ﬁggfﬁi%
equipado com uma fungdio especial de | TRt ' > .
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Geral

Dimensdes: 8.41x3.87x1.39 cm
Peso: 45.10 gramas

Codigo de cor: O DM10 vem com
placas de diferentes cores, que
podem substituir a placa preta
localizado na parte de trds do
equipamento.

interface do usuario

Visor: Colorido

Menu: Facil de navegar, economia
automatica de energia

Menu de idiomas: inglés, Francés,
Espanhol e Portugués

Indicador de fungdo: Ficil para ler,
status de informacdo colorida.
Manual: USB ou
www.comfortaudio.us

Funcdes Especiais

Mudo: Nenhum sinal é enviado com
o botédo pressionado

Apertar e falar: Apertar o boto
para enviar o sinal de fala

Aperte e Segure: Combinagio entre
“apertar e falar” e o envio é
continuo.

Codigo PIN: Func¢Bes podem ser
bloqueadas com o cédigo PIN.

Forte de alimentacio

Bateria: Recarregéavel Li-Polymer
Tempo de operagdo: Até 10 horas
Recarga: Protecdo de sobrecarga,
flutuador de recarga automatica
Tempo de recarga:
Aproximadamente 2 horas, 90%
apds 1 hora; pode ser carregado
durante o uso.

Processamento sonoro
Microfone: Microfone
omnidirecional

AGC Adaptativo (Controle
Automatico de Ganho): Ajusta
automaticamente a intensidade do
som de acordo com o ambiente e a
distancia.

Especificagdes téenicas

Tipo de transmissor: SST
Antena: Embutida

Microfone: Embutida

Conexdes: Mic/ Entrada de Audio

Transmissio de radio

SST: SecureStream Technology —
FSK, transferéncia sonora digital
codificada.

FFC: Verificacdo de Frequéncia
Livre: indicam as frequéncias
apropriadas para os ambientes
especificos.

FCR: Requisi¢do de Canal Livre —
Essa fungdo previne o DM10 de
enviar o sinal em frequéncias que
estejam sendo usadas por outros
transmissores, por exemplo, quando
muitos microfones DM10 estejam
configurados para a fun¢io “apertar
e falar”.

FCR —indicador: Quando ativado, o
indicador de func3o ficard vermelho
se o canal estiver ocupado.
Frequéncia de Transmissdo: 902 —
907,5 915 -928 MHz

Alcance: Aproximadamente 30 m

Botdo de Fungdo

wglnd’;cador de Fungdo

EY
&%

sEEzRE

£y
3
W
E

Entrada Externa de Audio
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L FR SR o,
Apertar e Falar Aula com Conversagdes Fonte Sonora Externa

microfone de clipe

Comfort Audio
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SST — Tecnologia Secure Stream

Tecnologia digital de transmissdo de radio patenteada pela Comfort Audio
Area Dindmica Ampla

Largura de Banda de Audio Ampla

Tempo de atraso extremamente pequeno na transmissdo de radio
Prote¢do contra interferéncia

Emparelhamento do dispositivo controlado pelo usuario
Imunidade extremamente alta contra interferéncia eletromagnética
N&o ha necessidade de usar software de programacdo baseado em
computador para alterar a configuragdo do DT20.

ConfiguragGes legiveis

Sensibilidade ajustavel. Dois modos diferentes

Desempenho de Radio

Faixa de Frequéncia: 902-907,5; 915-928 MHz

Largura de banda de Radio: 400 KHz
Tem
po_de~atraso da 0.3 ms
transmissao:
Método de Modulagdo: FSK
Antena Antena Hélix Embutida

Faixa de Alcance: 25m

Desempenho de Audio

Faixa/Area dinimica: 60 dB
Largura de banda de audio: 100 - 7000 Hz
Total Distor¢do Harmonica: <1%

Dados Gerais

Tipo: Micro Receptor Digital
Altura: 12.55 mm
Comprimento: 9.1 mm

Largura: 8.45 mm

Peso: ilg

Starkey

Euro Plug

Rotin

Gerenciamento de Energ

Fonte de alimentagdo: Alimentado pela pitha do AASI

Voltagem nominal: 1.2V
Faixa de voltagem: 1.05ValseV
Consumo de energia: Modo ativo 3.2mA
Modo de espera  0.15 mA
Modo desligado  0.05 mA
Temperatura de operagdo: -102 a +502C
Normas
FCC: 47CFR15
Requisitos gerais: EN 12 182
Consumidor de microfone de radio: EN 301 357-2
Compatibilidade eletromagnética: EN 301 489-9
Equipamento eletro médicos: EN 60601-1-2
ERM, dispositivo de alcance curto: EN 300 220-2
Flteq.uisitos de seguranga elétrica de IEC 60065
audio:
=t
‘fi’é
q. e
Brasiv 1 Comfort Aud
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leceptor com
som claro

Receptor DH10

O DH10 é um receptor pequeno e moderno, o
qual pode ser usado junto a todos os
microfones Digisystem. O colar de indugdo
eletromagnética transmite de forma sem fio o
som para o aparetho auditivo enquanto este
esta no modo da bobina telefénica. Fones de
ouvido podem ser usados como uma
alternativa. O volume e o equilibrio sonoro
podem ser facilmente ajustados por meio dos
botdes discretos localizados no lado esquerdo
do eqguipamento.

Equipado com a tecnologia exclusiva
SecureStream Technology (SST) que oferece
excelente clareza sonora e transmissdao de
radio em tempo real. Colares de inducao
eletromagnética de diferentes comprimentos
estdo disponiveis como acessorios.

Starkey.

SecureStream:
Technology

Comfort Audio
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Gerat
Dimensfes: 7.39x3.91x1.29 cm
Peso: 34.87 gramas

Funcdes especiais

Equilibrio: Facilmente ajustavel
Volume fixo: Opcéo para configurar
o volume fixo. O controle de
volume ¢é desligado.

Volume méximo: Opcao para
configurar o volume maximo. O
controle de volume é limitado.
Codigo PIN: Funcdes podem ser
blogqueadas com o cédigo PIN.

Fungdes

Botdo de
Emparelhamento

£

Entrada para

Controle do Menu

Interface do usuario

Visor: Colorido

Menu: Facil de navegar, economia
automatica de energia

Menu de idiomas: Inglés, Francés,
Espanhol e Portugués

Indicador de fungdo: Facil para ler,
status de informacdo colorida.
Manual: USB ou
www.comfortaudic.us

Fonte de alimentacio

Bateria: Recarregavel Li-Polymer
Tempo de operagdo: Até 10 horas
Recarga: Protecdo de sobrecarga,
Flutuador de recarga automatica
Tempo de recarga: Aprox. 2 horas,
90% ap0s 1 hora; pode ser carregado
durante o uso.

CEEERY

Transmissio de radio

SST: SecureStream Technology — FSK,
transferéncia sonora digital
decodificada.

FFC: Verificagdo de Frequéncia Livre:
indica as frequéncias apropriadas para
ambientes especificos.

Frequéncia de Transmissdo: 902 —
907,5 e 915-928 MHz

Alcance: Aproximadamente 31 m

Especificactes técnicas

Tipo de receptor: SST

Antena: Embutida

Conexdes: Colar de indugiio
eletromagnética, fones de ouvido.

Indicador de Fun¢3o

E
E]
L]
B

Controle de Volume

Botdo Carregador
Liga/Desliga fone de ouvido Soquete para Carreg
Aplicactes
7Y £
e 8
Y ~ AL
Y v
. foo v
| {4 Ly
i !?{ Lt
i ‘ii ;,x'"’l i'\\;‘il

Com Aparelho Auditivo
{Colar de indugdo magnética)

Fone de Ouvido

Starkey.

Fone de Ouvido com Aro Fone de Quvido

ﬂ Comfort Audio

HEAR THE FUTURE




Com Zumbido Multiflex

Faixa de Adaptacao

Nivel da Audigio em dB (NA)

280 500 1K 2K 4K &K 8K

Frequéncia (Hz)

Faixa de Adaptaco do Summit ITE, ITC e CIC.

Guia de Cor
. C000®
or da

{nlza Antes

*Considerar faixa de frequéncia para as tecnologias 2400, 2000 e 1600.
Para as tecnologias 1200 e 1000, considerar faixa de frequéncia de 100-7600.

osPLae B FOGso @

Medidas ANSHIEC 1EG OES ANSI/IEC 1EC OES ANSV/IEC IEC OES
Acoplador 2cc  Acoplador Acoplador 2cc  Aceplader  Acoplador 2cc  Acoplador
Pico O8PL (dR NPS) 115-130 118-130 110-130 115-130 110-130 118-130
HPA OSPL (B NPE) 109-123 N/A 106-124 N/A 106-124 N/A
RTF O8PLS0 (dB NPS) N/A 110-130 N/A 106-130 N/A 110-130
Ganho de Pice (dB) 50-70 54-71 40-70 48-71 40-70 51-71
Ganho HFA {dB) 46-64 N/A 36-64 N/A 36-63 N/A
Ganho Tetal HFA (dB) N/A 46-68 N/A 37-68 N/A 44-68
Faixa de Frequéncia <100-8200 <100-8900 <100-9600* <100-9600 <100-9400* <100-9700
Fraq. no teste de Referéncia (kHz) N/A 1.6 N/A 16 N/A 1.6
Ganho HFA {dB) 1.0,1.6,25 N/A 1.0,1.6,2.5 N/A 1.0,1.6,2.5 N/A
Ganho Total HFA {dB) 32-46 35-55 29-47 30-55 29-47 35-55
Ganho Total HFA (dB) <75 <25 <25 <25 <25 <25

Distorcio Harmbnica

500 Hz (%) <3 <3 <3 <3 <3 <3
800 Hz (%} <3 <3 <3 <3 <3 <3
1800 Hz (%) <3 <3 <3 <3 <3 <3
Sensibilidade da Bobina

de Inducéo

500 Hz (%} 95-108 N/A 89-108 N/A

800 Hz (%) N/A 83-106 N/A 71-105

ANSIAED

Corrente de Baleria imh) 1.3-15 1.2-1.7 1.3-15 1.3-16 1.2-15 1.2-15
Correnie em Repouso {ma} 1.2-1.3 1.2-1.3 1.2-1.3 1.2-1.3 1.2-1.3 1.2-1.3
Vida da Bateria estimada em

16hs/dia

13 zinco ar (dias) 13-16 13-17

312 zinco ar {dias) 7-10 7-10

19 zingo ar {dias} 4-7 4-7
Estimulo para Terapia do

Zumbido

Saiva Max BMS (0B NPS) 87 87 87

e s w o w

Salda max de /3 da oltava (dB PS5} 87 87 87

b Matriz 110/40**, 115/50, 120/60, 130/70

P Tamanho da Bateria 13,312,110 **110/40 exceto para ITE.




SUMMIT COM FIO

Visao Geral das Caracteristicas

h 4

- Premium | Avancado |Intermediario.  Basico Econdmico ¥ Rebaixamento de Frequéncia
Sanchnbc 2400 2000 1600 1200 10
- : 00 + Pontos Sonoros
Plataforma:
Synergy o & @ @ @ + Transferéncia de Ajuste
Imagem Sonora: + Mapa de Fala 3D
Canais | Bandas 24 20 i6 iz 10 _
+ Compressao ISO-Clear
Largura de Banda: @ @ @ . |
10kHz Estendida + Gerenciador Automético de Experiéncia
Sistema Oper?c}onal: @ @ @ @ @ + Percurso Automatico
5.0, Preciso .
+ Registro de Dados
Compressio de Fala:
Otimizacio de Fala Pracisa b » 4 b B ¥ Verificar Conforto

+ Compressdo WDRC e/ou OCL

Otimizacao da Musica:

Melhotias na Masica ' . | ' ‘ ' n ‘ ‘ﬂ + Tecnologia Digital Programavel

Meméria Musica + 4 Memdrias

Adaptacio da Musice + Bobina Telefdnica

| = i + Indicadores de Voz
Gerenciadordo Ambiente: . o

Analisador de Cenario Breciso. , - ' 5 - + Solucdes Automaticas para Telefone

Misica v T2 a Disténcia
Fala + T2 Remoto
Fals no Ruwds

Rude Mecanico
Venta
Ruido

Siténcic

. Processamento Direcional:
: Direcionalidade Precisa

Canals

Bindmice

Directanal

Adaptative

Cdntrn(é de Ruido:b ‘

_VozPrecisa

Poténcia da Reducde de Rufdo

Cancelador de Feedbgck: ™ s @ @ ®
Cancelador de Feedback WhistleFree

Rebaixamento de Frequéneia: @ @ @ @& @

Tecnologia para Zumbido: @ ® ™ @ @

Tecnologia Zumbido Multiflex
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Consultas / Produtos para Saude / Produtos para Saude

Detalhes do Produto

Nome da STARKEY DO BRASIL LTDA

Empresa

CNPJ 04.216.059/0001-72 Autorizagao 8.01.791-5
Produto Aparelho Digital para Surdez Intra Auricular (ITE), Intra Canal (ITC), Microcanal (CIC) e

Microcanal Invisivel (I1C)

Modelo Produto Médico

Mcrotech Summit 1000

Mcrotech Summit 1200

Mcrotech Summit 1600

Mcrotech Summit 2000

Mcrotech Summit 2400

Microtech Kinnect 2 {1000

Microtech Kinnect 211200

Microtech Kinnect 212000

Microtech Kinnect 2 i2400

Microtech Kinnect 2{1600

Microtech Microlens Synergy iQ 1200
Microtech Microlens Synergy iQ 1600
Microtech Microlens Synergy iQ 2400
Microtech Microlens Synergy iQ i 1000.
Microtech Microlens Synergy iQ i1200
Microtech Microlens Synergy iQ i1600
Microtech Microlens Synergy iQ i2400
Microtech Microlens SynergyiQ 2000
Microtech Microlens SynergyiQ i2000

https://consultas.anvisa.gov.br/#/saude/25351662179201 542/7cnpj=04216059000172
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Microtech Summit i1000

Microtech Summit i1200

Microtech Summit i1600

Microtech Summit i2400

Microtech Summit iQ 1000
Microtech Summit iQ 1200
Microtech Summit iQ 2000
Microtech Summit iQ 2400
Microtech Summit iQ i1000
Microtech SummitiQ {1200
Microtech Summit iQ {1600
Microtech Summit iQi2400
Microtech SGmmit iQ i2000
MicrotechMicrolens Synergy iQ 1000
MicrotechSummit i2000
MicrotechSummit iQ 1600

NuEar Intro 1000

NuEar Intro 1000 Wireless

NukEar Intro 1200

NuEar Intro i1000

NuEar Intro i1200

NuEar Miniscopic Synergy iQ 1000
NuEar Miniscopic Synergy iQ 1200
Nukar Miniscopic Synergy iQ 1200 Wireless
NuEar Miniscopic Synergy iQ Pro
NuEar Miniscopic Synergy iQPrestige
NuEar Miniscopic. Synergy iQ Pro Wireless

NuEar MiniscopicSynergy iQ 1000 Wireless

https://consultas.anvisa.gov.br/#/saude/25351662179201542/2cnpj=04216059000172

Consultas - Agéndia Nécioﬁa} de Vigilancia Sanitaria
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NuEar MiniscopicSynergy iQ Premier Wireless
NuEar MiniscopicSynergy iQ Prestige Wireless
NuEar NOW Premier

NuEar NOW Premier Wireless

NuEar NOW Prestige Wireless

NuEar NOW Pro

NuEar NOW Pro Wireless

NuEar NOW iQ 1000

NuEar NOW iQ 1000 Wireless

NuEar NOW iQ 1200 Wireless

NuEar NOW iQ Premier

NuEar NOW iQ Premier Wireless
NuEar NOW iQ Prestige

NuEar NOW iQ Pro

NuEar NOW iQ Pro Wireless

NuEar NOW iQ1200

NuEar INOW Premier

NuEar INOW Prestige

NuEar iINOW Pro

NuEarlntro 1200 Wireless
NuEarMiniscopic Synergy iQ Premier
NuEarNOW Prestige

NuEarNOW iQ Prestige Wireless
Starkey Halo 2 11000

Starkey Halo 211200

Starkey Halo 2 {1600

Starkey Halo 2 i2000

3
g

Starkey Halo 2 i2400 4/

https://consultas.anvisa.gov.bri#/saude/25351662179201542/?cnpj=04216059000172 3/5{\)/
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Starkey Muse 1000

Starkey Muse 1200

Starkey Muse 1600

Starkey Muse 2400

Starkey Muse {1000

Starkey Muse i1200

Starkey Muse i1600

Starkey Muse i2400

Starkey Muse iQ 1200

Starkey Muse iQ 1600

Starkey Muse iQ 2000

Starkey Muse iQ i1000

Starkey Muse iQ i1600

Starkey Muse iQ i2000

Starkey Muse iQ i2400

Starkey Muse iQi1200

Starkey Musei2000

Starkey MuseiQ 1000

Starkey Soundlens Synergy iQ 1200
Starkey Soundlens Synergy iQ 1600
Starkey Soundlens Synergy iQ 2400
Starkey Soundlens Synergy iQ i1200
Starkey Soundlens Synergy iQ i2000
Starkey Soundlens Synergy iQ i2400
Starkey Soundlens Synergy iQ2000

Starkey Soundlens Synergy iQi1000

Starkey SoundlensSynergy iQ 1000

StarkeyMuse 2000

&\{? Jﬂtps://consultas.anvisa.gov.br/#/saude/25351662179201542/?cnpj=04216059000172 415
Y
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StarkeyMuse iQ 2400

Consultas - Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria

StarkeySoundlens Synergy iQ i1600

Nome Técnico
Registro
Processo

Origem do Produto

Classificacao de Risco

Vencimento do
Registro

Aparelho Auditivo
80179150072
25351.662179/2015-42
* FABRICANTE: STARKEY DO BRASIL LTDA - BRASIL

* FABRICANTE: STARKEY LABORATORIES, INC. - ESTADOS UNIDOS DA
AMERICA

Il - MEDIO RISCO

VIGENTE

Voltar

hitps://consultas.anvisa.gov.br/#/saude/25351662179201542/2cnpj=04216059000172 5/5 i/
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Consultas / Produtos para Salde / Produtos para Saude

Detalhes do Produto

Nome da Empresa STARKEY DO BRASIL LTDA
CNPJ 04.216.059/0001-72 Autorizagao
Produto Aparelho Digital para Surdez Retroauricular

Modelo Produto Médico

Audiosync A4 Gold CROS RIC Wireless
Audiosync A4 Gold mini CROS BTE Wireless
Audiosync A4 Platinum CROS RIC Wireless
Audiosync A4 Platinum mini CROS BTE Wireless
Audiosync A4 Silver CROS RIC Wireless
Audiosync A4 Silver mini CROS BTE Wireless
Microtech Kimrect iQ 11200 RIC

Microtech Kinnect 2 11000

Microtech Kinnect 2 i1000 Power Plus
Microtech Kinnect 2 i1000 RIC

Microtech Kinnect 2 11000 mini

Microtech Kinnect 2 11200

Microtech Kinnect 2 1200 Power Plus
Microtech Kinnect 2 {1200 RIC

Microtech Kinnect 2 11200 mini

Microtech Kinnect 2 11600

Microtech Kinnect 2 i1600 Power Plus
Microtech Kinnect 2 i1600 RIC

Microtech Kinnect 2 11600 mini

Microtech Kinnect 2 i2000

https://consulitas.anvisa.gov.bri#/saude/25351662502201564/?7cnpj=04216059000172

8.01.791-5
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Microtech Kinnect 2 i2000 Power Plus
Microtech Kinnect 2 i2000 RIC
Microtech Kinnect 2 i2000 mini
Microtech Kinnect 2 i2400
Microtech Kinnect 2 i2400 Power Plus
Microtech Kinnect 2 i2400 RIC
Microtech Kinnect 2 i2400 mini
Microtech Kinnect iQ 11000 RIC
Microtech Kinnect iQ i1000 RIC AP
Microtech Kinnect iQ i1200 RIC AP
Microtech Kinnect iQ i1600 RIC
Microtech Kinnect iQ i1600 RIC AP
Microtech Kinnect iQ i2000 RIC
Microtech Kinnect iQ i2000 RIC AP
Microtech Kinnect iQ i2400 RIC
Microtech Kinnect iQ i2400 RIC AP
Microtech Summit 1000

Microtech Summit 1000 Power Plus
Microtech Summit 1000 RIC
Microtech Summit 1000 mini
Microtech Summit 1200

Microtech Summit 1200 Power Plus
Microtech Summit 1200 RIC
Microtech Summit 1200 mini
Microtech Summit 1600

Microtech Summit 1600 Power Plus
Microtech Summit 1600 RIC

Microtech Summit 1600 mini

\
;XV hitps.//consultas.anvisa.gov.bri#/saude/25351662502201564/?cnpj=04216059000172 2/18
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Microtech Summit 2000

Microtech Summit 2000 Power Plus

Microtech Summit 2000 RIC

Microtech Summit 2000 mini

Microtech Summit 2400

Microtech Summit 2400 Power Plus

Microtech Summit 2400 RIC

Microtech Summit 2400 mini

Microtech Summit CROSBICROS BTE

Microtech Summit CROSBICROS POWER PLUS BTE 13

Microtech Summit CROSBICROS RIC

Microtech Summit CROSBICROS RICR

Microtech Summit CROSBICROS mini BTE. NuEar NOW Premier Wireless

Microtech Summit 1Q CROSBICROS BTE
Microtech Summit 1Q CROSBICROS POWER PLUS BTE 13
Microtech Summit 1Q CROSBICROS RIC
Microtech Summit IQ CROSBICROS RICR
Microtech Summit {Q CROSBICROS mini BTE
Microtech Summit i1000

Microtech Summit i1000 Power Plus
Microtech Summit {1000 RIC

Microtech Summit i1200

Microtech Summit i1200 Power Plus
Microtech Summit i1200 RIC

Microtech Summit i1200 ndni

Microtech Summit i1600

Microtech Summit i1600 CROS RIC Wiieless

Microtech Summit i1600 Power Plus

https://consultas.anvisa.gov.br/#/saude/25351662502201564/7¢cnpj=04216059000172
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Microtech Summit i1600 mini
Microtech Summit i1600 mini CROS BTE Wireless
Microtech Summit i2000
Microtech Summit i2000 CROS RIC Wireless
Microtech Summit i2000 Power Plus
Microtech Summit i2000 RIC
Microtech Summit i2000 mini
Microtech Summit i2000 mini CROS BTE Wireless
Microtech Summit i2400
Microtech Summit i2400 CROS RIC Wireless
Microtech Summit i2400 Power Plus
Microtech Summit i2400 RIC
Microtech Summit i2400 mini
Microtech Summit i2400 mini CROS BTE Wireless
Microtech Summit iQ 1000 BTE
Microtech Summit iQ 1000 POWER PLUS BTE 13
Microtech Summit iQ 1000 RIC
Microtech Summit iQ 1000 RIC AP
Microtech Summit iQ 1000 RICR
Microtech Summit iQ 1000 RICR AP
Microtech Summit iQ 1000 mini BTE
Microtech Summit iQ 1200 BTE
Microtech Summit iQ 1200 POWER PLUS BTE 13
Microtech SummitiQ 1200 RIC
Microtech Summit iQ 1200 RIC AP
}a Microtech Summit iQ 1200 RIC R

"%  Microtech SummitiQ 1200 RICR AP

Microtech Summit iQ 1200 mini BTE

)
v https://consultas.anvisa.gov.bri#/saude/25351662502201564/?cnpj=04216059000172 4/18
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Microtech Summit iQ 1600 BTE

Microtech Summit iQ 1600 POWER PLUS BTE 13
Microtech Summit iQ 1600 RIC

Microtech Summit iQ 1600 RIC AP

Microtech Summit iQ 1600 RICR

Microtech Summit iQ 1600 RIC R AP

Microtech Summit iQ 1600 mini BTE

Microtech Summit iQ 2000 BTE

Microtech Summit iQ 2000 POWER PLUS BTE 13
Microtech Summit iQ 2000 RIC

Microtech Summit iQ 2000 RIC AP

Microtech Summit iQ 2000 RICR

Microtech Summit iQ 2000 RICR AP

Microtech Summit iQ 2000 mini BTE

Microtech Summit iQ 2400 BTE

Microtech Summit iQ 2400 POWER PLUS BTE 13
Microtech Summit iQ 2400 RIC

Microtech Summit iQ 2400 RIC AP

Microtech Summit iQ 2400 RICR

Microtech Summit iQ 2400 RICR AP

Microtech Summit iQ 2400 mini BTE

Microtech Summit iQ i1000 BTE

Microtech Summit iQ i1000 POWER PLUS BTE 13
Microtech Summit iQ i1000 RIC

Microtech Summit iQ {1000 RIC AP

Microtech Summit iQ i1T000 RICR

Microtech Summit iQ i1000 RICR AP

Microtech Summit iQ 11000 mini BTE

https://consultas.anvisa.gov.brf#/saude/25351662502201564/7cnpj=04216059000172
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Microtech Summit iQ i1200 BTE

Microtech Summit iQ i1200 POWER PLUS BTE 13
Microtech Summit iQ i1200 RIC

Microtech Summit iQ i1200 RIC AP

Microtech SummitiQ {1200 RICR

Microtech SummitiQ i1200 RIC R AP

Microtech Summit iQ i1200 mini BTE

Microtech Summit iQ i1600 BTE

Microtech SummitiQ i1600 POWER PLUS BTE 13
Microtech Summit iQ i1600 RIC

Microtech Summit iQ i1600 RIC AP

Microtech Summit iQ i1600 RICR

Microtech SummitiQ i1600 RICR AP

Microtech Summit iQ i1600 mini BTE

Microtech Summit iQ i2000 BTE

Microtech Summit iQ i2000 POWER PLUS BTE 13
Microtech Summit iQ i2000 RIC

Microtech Summit iQ i2000 RIC AP

Microtech Summit iQ i2000 RICR

Microtech Summit iQ i2000 RIC R AP

Microtech Summit iQ i2000 mini BTE

Microtech Summit iQ i2400 BTE

Microtech Summit iQ i2400 POWER PLUS BTE 13
Microtech Summit iQ i2400 RIC

Microtech Summit iQ i2400 RIC AP

2 . Microtech Summit iQ i2400 RICR

/
i
i

%

Microtech Summit iQ i2400 RICR AP

Microtech Summit iQ i2400 mini BTE

g/ https://consultas.anvisa.gov.bri/saude/25351662502201564/?cnpj=04216059000172 6/18
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Microtech Suniniit i1600 RIC
Microtech Sunnnit i1000 mini
NuEar Intro 1000

NuEar Intro 1000 Power Plus
NuEar Intro 1000 RIC

NuEar Intro 1000 RIC Wireless
NuEar Intro 1000 Wireless
NuEar Intro 1000 mini

NuEar Intro 1000 mini Wireless
NuEar Intro 1200

NuEar Intro 1200 Power Plus
NuEar Intro 1200 Power Plus Wireless
NuEar Intro 1200 R1C Wireless
NuEar Intro 1200 RIC

NuEar Intro 1200 mini

NuEar Intro 1200 mini Wireless
NuEar Intro ] 000 Power Plus Wireless
NuEar Intro i1000

NuEar Intro 11000 Power Plus
NuEar Intro {1000 RIC

NuEar Intro i1000 mini

NuEar Intro i1200

NuEar Intro i1200 Power Plus
NuEar Intro i1200 RIC

NuEar Intro i1200 mini

NuEar NO W Premier

NuEar NOW CROSBICROS BTE

NuEar NOW CROSBICROS POWER PLUS BTE 13

https://consultas.anvisa.gov.bri#/saude/25351662502201564/?cnpj=04216059000172
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NuEar NOW CROSBICROS RIC

NuEar NOW CROSBICROS RICR

NuEar NOW CROSBICROS mini BTE

NuEar NOW 1Q CROSBICROS BTE

NuEar NOW 1Q CROSBICROS POWER PLUS BTE 13

NuEar NOW IQ CROSBICROS RICR

NuEar NOW IQ CROSBICROS RiC

NuEar NOW IQ CROSBICROS mini BTE

NuEar NOW Premier CROS RIC Wireless

NuEar NOW Premier Power Plus

NuEar NOW Premier Power Plus Wireless

NuEar NOW Premier RIC

NuEar NOW Premier RIC Wireless

NuEar NOW Premier Wireless

NuEar NOW Premier mini

NuEar NOW Premier mini CROS BTE Wireless

NuEar NOW Premier mini Wireless

NuEar NOW Prestige CROS RIC Wireless

NuEar NOW Prestige Power Plus

NuEar NOW Prestige Power Plus Wireless

NuEar NOW Prestige RIC

NuEar NOW Prestige RIC Wireless

NuEar NOW Prestige Wireless

NuEar NOW Prestige mini

NuEar NOW Prestige mini CROS BTE Wireless
- NuEar NOW Prestige mini Wireless

!

R
“ ™ NuEar NOW Pro

NuEar NOW Pro CROS RIC Wireless

Cﬂ/ https://consultas.anvisa.gov.bri#/saude/25351662502201564/?cnpj=04216059000172 8/18
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NuEar NOW Pro Power Plus

NuEar NOW Pro Power Plus Wiieless
NuEar NOW Pro RIC

NuEar NOW Pro RIC Wireless

NuEar NOW Pro Wireless

NuEar NOW Pro mini

NuEar NOW Pro mini CROS BTE Wireless
NuEar NOW Pro mini Wireless

NuEar NOW iQ 1000 BTE

NuEar NOW iQ 1000 POWER PLUS BTE 13
NuEar NOW iQ 1000 RIC

NuEar NOW iQ 1000 RIC AP

NuEar NOW iQ 1000 RICR

NuEar NOW iQ 1000 RICR AP

NuEar NOW iQ 1000 Wireless BTE

NuEar NOW iQ 1000 Wireless POWER PLUS BTE 13
NuEar NOW iQ 1000 Wireless RIC

NuEar NOW iQ 1000 Wireless RIC AP
NuEar NOW iQ 1000 Wireless RICR
NuEar NOW iQ 1000 Wireless RIC R AP
NuEar NOW iQ 1000 Wireless mini BTE
NuEar NOW iQ 1000 mini BTE

NuEar NOW iQ 1200 BTE

NuEar NOW iQ 1200 POWER PLUS BTE 13
NuEar NOW iQ 1200 RIC

NuEar NOW iQ 1200 RIC AP

NuEar NOW iQ 1200 RICR

NuEar NOW iQ 1200 RICR AP

https://consultas.anvisa.gov.bri#/saude/25351662502201 564/?cnpj=04216059000172 § y
X
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NuEar NOW iQ 1200 Wireless BTE

NuEar NOW iQ 1200 Wireless POWER PLUS BTE 13
NuEar NOW iQ 1200 Wireless R1CR

NuEar NOW iQ 1200 Wireless RIC

NuEar NOW iQ 1200 Wireless RIC AP

NuEar NOW iQ 1200 Wireless RICR AP
NuEar NOW iQ 1200 Wireless mini BTE
NuEar NOW iQ 1200 mini BTE

NuEar NOW iQ Premier BTE

NuEar NOW iQ Premier POWER PLUS BTE 13
NuEar NOW iQ Premier RIC

NuEar NOW iQ Premier RIC AP

NuEar NOW iQ Premier RICR

NuEar NOW iQ Premier RICR AP

NuEar NOW iQ Premier Wireless BTE

NuEar NOW iQ Premier Wireless POWER PLUS BTE 13
NuEar NOW iQ Premier Wireless RIC

NuEar NOW iQ Premier Wireless RIC R
NuEar NOW iQ Premier Wireless RICR AP
NuEar NOW iQ Premier Wireless mini BTE
NuEar NOW iQ Premier mini BTE

NuEar NOW iQ Prernier Wireless RIC AP
NuEar NOW iQ Prestige BTE

NuEar NOW iQ Prestige POWER PLUS BTE 13
NuEar NOW iQ Prestige R,IC

NuEar NOW iQ Prestige RIC AP

NuEar NOW iQ Prestige RICR

NuEar NOW iQ Prestige RICR AP

https://consultas.anvisa.gov.bri#/saude/25351662502201564/?cnpj=04216059000172
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NuEar NOW iQ Prestige Wireless BTE
NuEar NOW iQ Prestige Wireless POWER PLUS BTE 13
NuEar NOW iQ Prestige Wireless RIC
NuEar NOW iQ Prestige Wireless RIC AP
NuEar NOW iQ Prestige Wireless RICR
NuEar NOW iQ Prestige Wireless RICR AP
NuEar NOW iQ Prestige Wireless mini BTE
NuEar NOW iQ Prestige mini BTE

NuEar NOW iQ Pro BTE

NuEar NOW iQ Pro POWER PLUS BTE 13
NuEar NOW iQ Pro RIC

NuEar NOW iQ Pro RIC AP

NuEar NOWiQ ProRICR

NuEar NOWiQ Pro RICR AP

NuEar NOW iQ Pro Wireless BTE

NuEar NOW iQ Pro Wireless POWER PLUS BTE 13
NuEar NOW iQ Pro Wireless RIC

NuEar NOW iQ Pro Wireless RIC AP
NuEar NOW iQ Pro Wireless RICR

NuEar NOW iQ Pro Wireless RICR AP
NuEar NOW iQ Pro Wireless mini BT
NuEar NOW iQ Pro mini BTE

NuEar INOW Premier

NuEar INOW Premier Power Plus

NuEar iNOW Premier RIC

NuEar iNOW Premier mini

[

NS

NuEar INOW Prestige

NuEar iNOW Prestige Power Plus _MQ’
Q.,L‘&

&
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NuEar INOW Prestige RIC
NuEar iINOW Prestige mini
NuEar INOW Pro

NuEar iNOW Pro Power Plus
NuEar INOW Pro RIC

NuEar iNOW Pro mihi

NuEar INOW iQ 1 000ij RIC
NuEar INOW iQ 1000i RIC AP
NuEar iNOW iQ 1200i RIC
NuEar iINOW iQ 1200i RIC AP
NuEar iINOW iQ Premier RIC AP
NuEar INOW iQ Prernier RIC
NuEar INOW iQ Prestige RIC
NuEar INOW iQ Prestige RIC AP
NuEar iINOW iQ Pro RIC

NuEar iNOW iQ Pro RIC AP
NuEarNOW Prestige’

NuEar Intro 1200 Wireless
Starkey Halo 211000

Starkey Halo 2 11000 Power Plus
Starkey Halo 2 11000 RIC
Starkey Halo 2 i1000 mini
Starkey Halo 211200

Starkey Halo 2 11200 Power Plus
Starkey Halo 21200 RIC
Starkey Halo 2 i1200 mini

| Starkey Halo 2 i1600

Starkey Halo 2 11600 Power Plus

v hitps://consultas.anvisa.gov.bri#/saude/25351662502201564/?7cnpj=04216059000172 12/18
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Starkey Halo 2 11600 RIC
Starkey Halo 2 i1600 mini
Starkey Halo 2 12000

Starkey Halo 2 i2000 Power Plus
Starkey Halo 2 i2000 RIC
Starkey Halo 2 i2000 mini
Starkey Halo 2 12400

Starkey Halo 2 i2400 Power Plus
Starkey Halo 2 12400 RIC
Starkey Halo 2 i2400 mini
Starkey Halo iQ 11000 RIC
Starkey Halo iQ i1000 RIC AP
Starkey Halo iQ i1200 RIC
Starkey Halo iQ {1200 RIC AP
Starkey Halo iQ i1600 RIC
Starkey Halo iQ i1600 RIC AP
Starkey Halo iQ i2000 RIC
Starkey Halo iQ i2000 RIC AP
Starkey Halo iQ i2400 RIC
Starkey Halo iQ i2400 RIC AP
Starkey Muse 1000

Starkey Muse 1000 Power Plus
Starkey Muse 1000 RIC
Starkey Muse 1000 mini
Starkey Muse 1200

Starkey Muse 1200 Power Plus
Starkey Muse 1200 RIC

Starkey Muse 1200 mini

https:/consultas.anvisa.gov.bri#/saude/25351662502201564/?7¢cnpj=04216059000172
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Starkey Muse 1600

Starkey Muse 1600 Power Plus

Starkey Muse 1600 RIC

Starkey Muse 1600 mini

Starkey Muse 2000

Starkey Muse 2000 Power Plus

Starkey Muse 2000 RIC

Starkey Muse 2000 mini

Starkey Muse 2400

Starkey Muse 2400 Power Plus

Starkey Muse 2400 RIC

Starkey Muse 2400 mini

Starkey Muse CROSBICROS BTE
Starkey Muse CROSBICROS POWER PLUS BTE 13
Starkey Muse CROSBICROS RIC

Starkey Muse CROSBICROS RIC R
Starkey Muse CROSBICROS mini BTE
Starkey Muse 1Q CROSB1CROS RICR
Starkey Muse [Q CROSBICROS BTE
Starkey Muse 1Q CROSBICROS POWER PLUS BTE 13
Starkey Muse IQ CROSBICROS RIC
Starkey Muse 1Q CROSBICRQOS mini BTE
Starkey Muse i1000

Starkey Muse i1000 Power Plus
Starkey Muse i1000 RIC

Starkey Muse i1000 mini

Starkey Muse i1200

Starkey Muse 11200 Power Plus

hitps://consultas.anvisa.gov.bri#/saude/25351662502201564/?cnpj=04216059000172
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Starkey Muse i1200 RIC

Starkey Muse i1200 mini

Starkey Muse i1600

Starkey Muse i1600 CROS RIC Wireless
Starkey Muse i1600 Power Plus

Starkey Muse i1600 RIC

Starkey Muse i1600 mini

Starkey Muse i1600 mini CROS BTE Wireless
Starkey Muse i2000

Starkey Muse i2000 CROS RIC Wireless
Starkey Muse i2000 Power Plus

Starkey Muse i2000 RIC

Starkey Muse i2000 mini

Starkey Muse i2000 mini CROS BTE Wireless
Starkey Muse {2400

Starkey Muse i2400 CROS RIC Wireless
Starkey Muse i2400 Power Plus

Starkey Muse {2400 RIC

Starkey Muse i2400 mini

Starkey Muse i2400 mini CROS BTE Wireless
Starkey Muse iQ 1000 BTE

Starkey Muse iQ 1000 POWER PLUS BTE 13
Starkey Muse iQ 1000 RIC

Starkey Muse iQ 1000 RICA_P

Starkey Muse iQ 1000 RICR

Starkey Muse iQ 1000 RICR AP

QFWV\ Z/;}

Starkey Muse iQ 1000 mini BTE

/1

Starkey Muse iQ 1200 BTE %?//

https://consultas.anvisa.gov.bri#/saude/25351662502201564/?cnpj=04216059000172 1 51 1{?/ d/
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Starkey Muse iQ 1200 POWER PLUS BTE 13
Starkey Muse iQ 1200 RIC
Starkey Muse iQ 1200 RIC AP
Starkey Muse iQ 1200 RICR
Starkey Muse iQ 1200 RICR AP
Starkey Muse iQ 1200 mini BTE
Starkey Muse iQ 1600 BTE
Starkey Muse iQ 1600 POWER PLUS BTE 13
Starkey Muse iQ 1600 RIC
Starkey Muse iQ 1600 RIC AP
Starkey Muse iQ 1600 RICR
Starkey Muse iQ 1600 RIC R AP
Starkey Muse iQ 1600 mini BTE
Starkey Muse iQ 2000 BTE
Starkey Muse iQ 2000 POWER PLUS BTE 13
Starkey Muse iQ 2000 RIC
Starkey Muse iQ 2000 RICA_P
Starkey Muse iQ 2000 RICR
Starkey Muse iQ 2000 RICR AP
Starkey Muse iQ 2000 mini BTE
Starkey Muse iQ 2400 BTE
Starkey Muse iQ 2400 POWER PLUS BTE 13
Starkey Muse iQ 2400 RIC
Starkey Muse iQ 2400 RIC AP
Starkey Muse iQ 2400 RICR
\ ] Starkey Muse iQ 2400 RICR AP
M Starkey Muse iQ 2400 mini BTE

\‘% Starkey Muse iQ i 1000 RIC R AP

| https://consultas.anvisa.gov.bri#/saude/25351662502201564/?cnpj=04216059000172 16/18
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Starkey Muse iQ i 1200 POWER PLUS BTE 13
Starkey Muse iQ i 1200 RICR AP

Starkey Muse iQ i 1600 POWER PLUS BTE 13
Starkey Muse iQ {1000 BTE

Starkey Muse iQ 1000 POWER PLUS BTE 13
Starkey Muse iQ i1000 RIC

Starkey Muse iQ i1000 RICR

Starkey Muse iQ {1000 RICAP

Starkey Muse iQ i1000 n-Uni BTE

Starkey Muse iQ i1200 BTE

Starkey Muse iQ i1200 RIC

Starkey Muse iQ 1200 RIC AP

Starkey Muse iQ {1200 RICR

Starkey Muse iQ 11200 mini BTE

Starkey Muse iQ i1600 BTE

Starkey Muse iQ 11600 RIC

Starkey Muse iQ {1600 RIC AP

Starkey Muse iQ i1600 RICR

Starkey Muse iQ i1600 RIC R AP

Starkey Muse iQ i1600 mini BTE

Starkey Muse iQ i2000 BTE

Starkey Muse iQ i2000 POWER PLUS BTE 13
Starkey Muse iQ {2000 RIC

Starkey Muse iQ i2000 RIC AP

Starkey Muse iQ i2000 RICR

Starkey Muse iQ i2000 RICR AP

Starkey Muse iQ i2000 mini BTE

Starkey Muse iQ i2400 BTE

https://consultas.anvisa.gov.bri#/saude/25351662502201564/7cnpj=04216059000172
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Starkey Muse iQ i2400 POWER PLUS BTE 13
Starkey Muse iQ i2400 RIC

Starkey Muse iQ i2400 RIC AP

Starkey Muse iQ i2400 RICR

Starkey Muse iQ i2400 RIC R AP

Starkey Muse iQ i2400 mini BTE

Nome Técnico Aparelho Auditivo
Registro 80179150073
Processo 25351.662502/2015-64
Origem do Produto * FABRICANTE: Starkey do Brasil Ltda. - BRASIL
* FABRICANTE: STARKEY LABORATORIES, INC. - ESTADOS UNIDOS DA
AMERICA
Classificacdo de Risco 1l - MEDIO RISCO
Vencimento do VIGENTE
Registro

Voltar

Mlttps://consuItas.anvisa.gov.br/#/saude/25351 662502201564/?¢cnpj=04216059000172 18/18
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Consuiltas / Produtos para Saude / Produtos para Saude

Nome da Empresa
CNPJ

Produto

Modelo Produto Médico

CONFORT DIGISYSTEM

Nome Técnico
Registro
Processo

Origem do Produto

Classifica¢do de Risco

Vencimento do Registro

Detalhes do Produto

STARKEY DO BRASIL LTDA
04.216.059/0001-72 Autorizacéo 8.01.791-5

SISTEMA FM

Aparelho Auditivo
80179150046
25351.679572/2013-51

e FABRICANTE: CONFORT AUDIO AB - SUECIA

Il - MEDIO RISCO

VIGENTE

Voltar

hitps://consultas.anvisa.gov.br/i#/saude/25351679572201351/?cnpj=04216059000172
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CLASSE : 1 80102511206 DISTRIBUIDOR : Master & Frank Enterprise Co,, Ltd. - TAIWAN

8419 - Retificacdo de Publicagfio em Produtos para Saude - AN-
VISA

CONJUNTO DE VESTIMENTA CIRURGICA. CAMPO CIRUR-
GIC(O23351.748864/2013-27

PACOTE CIRURGICO PARA PARTO 1

FABRICANTE : Master& Frank (HuBei) Co., Ltd. - CHINA
FABRICAN] Master& Frank (PingHu) Co., Lid. - CHINA
FABRICANT reat Mind Corp. - TATWAN

FABRICANTE : Master & Frank (Cambodia) Co., Lid. - CAM-
BOJA

FABRICANTE : Master & Frank Enterprise Co., Ltd. - TAIWAN
FABRICANTE : DONGGUAN XIN YI HEALTHCARE PRO-
DUCTS FACTORY. - CHINA

Master& Frank (Pingliu) Co., Ltd. - CHINA
Master& Frank (HuBei) Co., Lid. - CHINA
Master & Frank (Cambodia) Co., Ltd. - CAM-

DISTRIBUIDOR :
BOJA
DISTRIBUIDOR : Master & Frank Enterprise Co., Ltd. - TAIWAN
DISTRIBUIDOR : Great Mind Corp. - TAIWAN

DISTRIBUIDOR : DONGGUAN XIN YI HEALTHCARE PRO-
DUCTS FACTORY. - CHINA

O PACOTE CIRURGICO PARA PARTO 1 esté disponivel nas se-
guintes _apresentagdes: PACOTE CIRURGICO PARA PARTO |
$5968: 3 Campos Cirlirgicos (gramatura: 50 g/m2 tamanhos: 2 Cam-
pes cirargicos de 79x117 cm; 1 Campo cinirgico de 152x112 em) 1
Campo ciriirgico com coletor de fluidos (gramatura: Polictileno 88 gr
SMS 50 g/m?2 tamanho: 101x112 em) 1 Avental {gramatura: 50 g/m2
tamanho: Extra grande) 1 Toalha (gramatura: 66 gr tamanho: 38 x 56
cm) 1 Cobertura para mesa Mayo (gramatura: Polietileno 88 gr SMS
50 g/m?2 tamanho: 58 x 137 cm) 1 Cobertura de mesa de instrumental
com zona reforcada (gramatura: Polictileno 8% gr SMS 50 g/m2
wmmanho: 152 x 229 cm) PACOTE CIRURGICO PARA PARTO 1
583968: 3 Campos Cirirgicos (gramatura: 43 g/m2 tamanhos: 2 Cam-
pos cirdrgicos de 79x117 em; 1 Campo cirargico de 152x112 em) 1
Campo cinlirgico com coletor de fluidos (gramatura: Polietileno 88 gr

DISTRIBUIDOR : Great Mind Corp. - TAIWAN
DISTRIBUIDOR : DONGGUAN XIN YI HEALTHCARE PRO-
DUCTS FACTORY, - CHINA

O PACOTE CIRURGICC PARA PARTO (RTU) esta disponivel nas
seguintes apresentagdes: PACOTE CIRURGICO PARA PARTO
(RTU) 85959: 1 Campo cirtrgico com coletor de fluidos (gramatura:
Polletx]eno 88 gr SMS 50 g/m tamanho: 101x112 cm) 3 Campos
cirirgicos (g : 30 gjmz 2 Campos cirirgicos de
79x117 em; 1 Campo cirtrgico de 153x97 cm) 1 Cobertura para Bebé
{gramatura: 52 g/m2 tamanho: 86 x 76 cm) PACOTE CIRURGICO
PARA PARTO (RTUj 583959: | Campo cinirgico com coletor de
fluidos (gramatura: Polictilene 88 gr SMS 43 g/m tamanho: 10ix112
cm} 3 Campos cirirgicos {gramatura: 43 g/m2 tamanhos: 2 Campos
cimirgicos de 79x117 cm; I Campo cirirgico de 153x97 cm) | Co-
bertura para Bebé (gramatura: 52 g/m2 tamanho: 86 x 76 cm) PA-
COTE CIRURGICO PARA PARTOQ (RTU) 385959: 1 Campo ci-
rargico com coletor de fluidos {gramatura: Polietileno 88 gr SMS 30
g/m tamanho: 101x112 em) 3 Campos cirdrgicos (gramatura: 30 g/m2
tamanhos: 2 Campos cinirgicos de 79x117 cm: 1 Campo cirirgico de
153x97 em) 1 Cobertura para Bebé (gramatura: 52 g/m2 tamanho: 86
x 76 cm)

CLASSE : 1 80102511215

8419 - Retificacdo de Publicagdo em Produtos para Saude - AN-
VISA

VYGON EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 8.06382-4

Conector com Luer 25351.075511/2013-26

PROLONGADORES EM POLIURETANO OCTOPUS VYGON
FABRICANTE : VYGON - FRANCA

PROLONGADORES £M POLIURETANO OCTOPUS VYGON
841.231: 841.234; 841.334; 841.361; 5841.208; 5841.308; 5841.207;
5842.209; 5841.307; 5842.306; 5223.01; 5224.01.

6841.21; 6841.31; 6841.211; 6841.212; 6841 312; 6841.313
CLASSE : 11 80638240005

8087 - Alteracio por Acréscimo de MATERIAL de Uso Médico em
Cad (isen¢do} de FAMILIA de Material de Uso Médico

SMS 43 g/m2 tamanho: 101x112 em) 1 Avental {gramarura: 43 g/m2
tamanho: Extra grande) 1 Toalha (gramatura: 66 gr tamanho: 38 x 36
cm} 1 Cobertura para mesa Mayo (gramatura: Polietileno 88 gr SMS
43 g/m2 tamanho: 58 X 137 cm) 1 Cobertura de mesa de instrumental
com zona refi { Polietil 88 gr SMS 43 g/m2
tamanho: 132 x 229 cm) PACOTE CIRURGICO PARA PARTO 1
385968: 3 Campos Cinirgicos (gramatura: 30 g/m2 tamanhos: 2 Cam-
pos cirargicos de 79x117 eny; | Campo cirrgico de 132x112 em) 1
Campo cirdrgico com coletor de fluidos (gramatura: Polietiteno 88 gr
SMS 30 g/m2 tamanho: 101x112 cm) 1 Avental (gramatura: 30 g/m2
tamanho: Extra grande) 1 Toalba (gramatura: 66 gr tamanho: 38 x 56
cm) I Cobertura para mesa Mayo (gramatura: Polietileno 88 gr SMS
30 &/m2 tamanho: 58 x 137 cm) 1 Cobertura de mesa de instrumental
com zona reforcada (gramatura: Polictileno 88 gr SMS 30 g/m2
tamanho: 152 x 229 cm)

CLASSE : 1 80102511207

8419 - Retificagio dc Publicagfioc em Produtos para Satde - AN-
VISA

Campo Cinwrgico 25351.748912/2013-94

PACOTE CIRURGICO UNIVERSAL IH (Pequenc)

FABRICANTE : Master& Frank (IMuBei) Co.. Ltd. - CHINA
FABRICANTE : Master& Frank (Pingflu) Co., Ltd. - CHINA
FABRICANTE : Great Mind Corp. - TAIWAN

FABRICANTE : Master & Frank (Cambodia) Ceo., Ltd. - CAM-
BOJA

FABRICANTE : Master & Frank Enterprise Co., Lid. - TAIWAN

FABRICANTE : DONGGUAN XIN YI HEALTHCARE PRO-
DUCTS FACTORY. - CHINA

DISTRIBUIDOR : Master& Frank (PingHu) Co., Ltd. - CHINA
DISTRIBUIDOR : Master& Frank (HuBei) Co., Lid. - CHINA
DISTRIBUIDOR : Master & Frank (Cambodia} Co.. Ltd. - CAM-
BOIA

DISTRIBUIDOR : Master & Frank Enterprise Co., Ltd. - TAIWAN
DISTRIBUIDOR : Great Mind Corp. - TATWAN

DISTRIBUIDOR : DONGGUAN XIN Y] HEALTHCARE PRO-

DUCTS FACTORY CH

PACOTE CIRURGICO UNIVERSAL 188 (chueno) 86675: 4 Cam-
pos Cirargicos (g 1 50 g/m2 . 2 Campos cinirgicos
de 89 x 76 cm:l Campo cirargico de 152 x [80 cm: 1 Campo
cirargico de 150 x 180 cm) PACOTE CIRURGICO UNIVERSAL III
(Pequenc) 586675: 4 Campos Cirirgicos (gramatura: 43 g/m2 fa-
manhos: 2 Campos cirgrgicos de 89 x 76 em:1 Campo cirirgico de
132 x 180 emu |} Campo cirirgico de 150 x 180 cm) PACOTE
CIRURGICO UNIVERSAL III (Pequeno) 386675: 4 Campos Ci-

rungicos {; 30 g/m2 hos: 2 Campos cinfirg de 89 x
76 cm:1 Campo cirargico de 152 x 180 cm: | Campo cirlrgico de
130 x 180 em)

CLASSE - 1 80102511211

8419 - Retificagio de Publicagio em Produtos para Saude - AN-
VISA .
CONJUNTO DE VESTIMENTA CIRURGICA, CAMPO CIRUR-
GICO25351.748950/2013-10

PACOTE CIRURGICO PARA PARTO (RTU)

FABRICANTE : Master& Frank ([HuBei) Co., Ltd. - CHINA
FABRICANTE : Master& Frank (PingHu) Co., Ltd. - CHINA
FABRICANTE : Great Mind Corp. - TAIWAN

FABRICANTE : Master & Frank (Cambodia) Co., Lid. - CAM-
BOJA

FABRICANTE : Master & Frank Enterprise Co., Ltd. - TAIWAN
FABRICANTE : DONGGUAN XIN Y! HEALTHCARE PRO-
DUCTS FACTORY. - CHINA

DISTRIBUIDOR : Master& Frank (Pingiu) Co., Lid. - CHINA
DISTRIBUIDOR : Master& Frank (HuBei} Co., Lid. - CHINA
DISTRIBUIDOR : Master & Frank {Cambodia} Co., Ltd. - CAM-

XPRO SISTEMAS LTDA 8.02609-4

Equipamento de Hemodinamica 25351.687229/2010-23
SISTEMA DE ANGIOGRAFIA DIGITAL ANGIX
FABRICANTE : XPRO SISTEMAS LTDA - BRASIL
DISTRIBUIDOR : XPRO SISTEMAS LTDA - BRASIL
ANGIX I ¢ ANGIX ADV

CLASSE : 1II 80260940603

80016 - Alteragdo Técnica do EQUIPAMENTO

ZEIKI MEDICAL - PRODUTOS MEDICOS LTDA 8.03531-0
Cateteres 25351.190561/2007-17

CATETER DE MICRODIALISE CMA 70 PARA USO COM IN-
TRODUTOR )

FABRICANTE : M DIALYSIS AB - SUECIA
DISTRIBUIDOR : M DIALYSIS AB - ESTADOS UNIDOS
CLASSE : 1V 80353100006

8033 - Revalidagdio de Registro de MATERIAL de Uso Médico

ANEXO

NOME DA EMPRESA AUTORIZACAO

NOME TECNICO NUMERO DO PROCESSO

NOME COMERCIAL

LOCAL DE FABRICACAO

MODELO(s} DO PRODUTO

CLASSE REGISTRO

PETICAO(GES)

ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA 8.01465-0
PAPILOMAVIRUS HUMANO (HPV) 25351.311908/2014-00
Abbott RealTime HR HPV Controls

FABRICANTE : ABBOTT GMBH & CO. KG - ALEMANHA
Conjunto contendo: {Controle Negativo 12x0,5mL + Controle Po-
sitivo 12x0,5mL)

CLASSE : 111 80146561888

8002 - Registro d¢ Produtos para Diagndstico de uso in vitro, Im-
portado

PAPILOMAVIRUS HUMANO (HPV) 25351.311912/2014-51
Abbott RealTime HR HPV Amplification Reagent Kit
bABRICANl!: ABBOTT GMBH & CO. KG - ALEMANHA
Kit do: 4 bal: {24 bal ) R1: 1 Frasco
(0,070 mL); RZ: 1 Frasco (0,502 mL); R3: 1 Frascu (0.778 mL).

CLASSE : IIT 80146501889

8002 - Registro de Produtos para Diagnéstico de uso in vitro, Im-
portado

Stent Cardiovascular 25351.388700/2013-34

XIENCE XPEDITION EVEROLIMUS ELUTING CORONARY
STENT

FABRICANTE : ABBOTT VASCULAR - ESTADOS UNIDOS
DISTRIBUIDOR : ABBOTT VASCULAR NETHERLANDS B. V. -
HOLANDA (PAISES BAIXO0S)

DISTRIBUIDOR : ABBOTT VASCULAR - IRLANDA
DISTRIBUIDOR : ABBOTT VASCULAR - ESTADOS UNIDOS
1070225-08, 1070225-12, 1070225-15, 107022518, 1070225-23,
1070225-28, 1070250-08 1070250-12 1070250-15 1070250-18
107025 1070250-28, 1070275-08, 1070275-12, 1070275-15,
1070275-18. 1070275-23, 1070275-28, 1070300-08, 1070300-12,
1070300-15, 1070300-18, 1070300-23, 1070300-28, 1070325-08,
1070325-12, 1070325-15, 1070325-18, 1070325-23, 1070325-28,
1070350-08, 1070350-12, 1070350-15, 1070350-18, 1070350-23,
1070330-28, 1070400-08, 1070400-12, 1070400-13, 1070400-18,
1070400-23, 1070400-288, 1070250-33, 1070250-38, 1070275-33,
1070275-38, 1070300-33, 1070300-38, 1070325-33, 1070325-38,
1070350-33, 1070350-38, 1070400-33, 1070400-38, 1070250-48,
1070275-48, 1070300-48, 1070350-48.

CLASSE : IV 80146501890

8027 - Registro de Familias de Material de Uso Médico IMPOR-
TADO

ALERE S/A 1.00717-7

Analisador de Fluidos Fisiologicos 25351.667977/2013-31
NYCOCARD® LEITOR II

FABRICANTE : AXIS SHIELD POC AS - NORUEGA
DISTRIBUIDOR : AXIS SHIELD POC AS - NORUEGA
NyeoCard Leitor 11

CLASSE : 1 10071770765

8049 - Registro de Equipamento IMPORTADO, de Médio ¢ Pequeno

1
&

Porte
AUTO-TESTE PARA GLICOSE 25351.193300/2014-92
Tiras de Teste ALERE G

FABRICANTE : APEX BIOTECHNOLOGY CORPORATION -
TAIWAN

100 tiras

50 tiras

CLASSE : 11T 10071770766

8002 - Registro de Produtos para Diagnéstico de uso in vitro. Im-
ortado

&NFLA PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS LABORATORIAL
LTDA 8.01898-6

PROTEINA TOTAL 235351352
SDS PROTEINURIA
FABRICANTE : INTERLAB SRL. - ITALIA

30 testes: Placa de Gel em Agarosc (03 amostras por placa de gel)-
0 placas Esponjas secas -10 x 2 unidades. Solugdo Tampdo para
esponjas - 2 x 100 mL, Sofugdo de Lavagem SDS - 2 x 100 mL,
Solugde Corante Violeta Acida - 4 x 400mL. Diluente SDS - 1 x
1,3mL. Papéis de Filtro A- I x10 unidades, Caixa Plastica - 1.

70 testes: Placa de Gel em Agarose (07 amostras por placa de gel)-
10 placas, Esponjas secas -10 x 2 unidades. Solugdo Tampéo para

esponjas - 2 x 100 mL, Solugdo de Lavagem SDS - 2 x 100 mL,

Solugdo Corante Violcta Acida - 4 x 400mL. Diluente SDS - 1 x
1,5mL, Papéis de Filtro A- 1 x10 unidades, Caixa Plastica - 1.

CLASSE : II 80189860255

8002 - Registro de Produtos para Diagnéstico de uso in vitro. Im-
ortado

gARAMETROS COMBINADOS NO MESMO PRODUTO - CLAS-

SE 1125351.352857/2014-16

DIFFU PLATE COMBINADA IGA, IGG, IGM

FABRICANTE : BIOCIENTIFICA S.A. - ARGENTINA

1 x placa de imunodifusdo radial para 12 determinagdes

CLASSE : IT 80189860256

8002 - Registro de Produtos para Diagnéstico de use in vitro, Im-

846/2014-73

ortado .

E\NGELUS INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S/A

1.03494-5

Cimentos Odontologicos 25351.397292/2013-05

MTA HP .

FABRICANTE : ANGELUS INDUSTRIA DE PRODUTOS ODON-

TOLOGICOS S/A - BRASIL 3

DISTRIBUIDOR : ANGELUS INDUSTRIA DE PRODUTOS

ODONTOLOGICOS S/A - BRASIL

MTA HP Formas de Apresentagio do Produto Embalagem contendo

1 capsalas de pd com 0,17 gramas cada e 1 frascos de liquido
do 1 mi cada Embal 2 fas de po com 0,17

gramas cada ¢ 2 frascos de llquldo contendo 1 ml {lg} cada Em-

balagem contendo 3 capsulas de p6 com 0,17 gramas cada e 3 frascos

de hquldo contendo 1 ml (lg} cada Embal 1

de pd com 0.17 gramas cada © 4 frascos de liguido contendo | ml

{1g} cada Embal de po com 0.17 gramas

cada ¢ 5 frascos de liquido contendo 1 mi {1g) cada Embalagem

contendo 6 capsulas de pé com 0,17 gramas cada e & frascos de

liquido contendo I ml (lg) cada

CLASSE : II 10349450076

8028 - Registro de Material de Uso Médico NACIONAL

ARTIS TECNOLOGIA LTDA 8.04633-9

Guia 23351.208486/2014-75

Guia Personalizada por Prototipagem Répida para Perfuragiio Ossea

FABRICANTE : ARTIS TECNOLOGIA LTDA - BRASIL

MODELO: X Guide.

CLASSE : 11 80463399003

%030 - Cadastramento ( Isencdo ) de Material de Uso Médico NA-

CIONAL

Este documento pode ser verificado no endercgo cletrdnico http://www.in.gov.brautenticidadehtral, D el

pelo cédigo 10102014081100034

conforme MP n* 2,200-2 de 24/08/2001, que institui a

Infraestrutura de Chaves Piblicas Brasileira - ICP-Brasil.
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SEA FUSAO - DBF: KIT CANULA DE ACESSO E RASPAGEM
OSSEA FUSAC - AMCF; KIT CANULA DE ACESSO E RAS-
PAGEM OSSEA FUSAQ - INCF.
CLASSE : 11 80356130096
8056 - Registro de Familias de Equipamentos NACIONAIS, dc Mé-
dio ¢ Pequeno Portes
RESPIRATORY CARE HOSPITALAR LTDA 8.01130-1 .
AQUECEDOR DE FILTRO PARA VENTILACAO MECANI-
CA25351.536871/2013-18
CALEFATOR
FABRICANTE : RESPIRATORY CARE HOSPITALAR LTDA -
BRASIL
DISTRIBUIDOR : RESPIRATORY CARE HOSPITALAR LTDA -
BRASIL
CAL 2000
CLASSE : 11 80113019012
8057 - Cadastramento (isengdo) de Equipamento para Saide NA-
CIONAL
RICHARD WOLF BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA
8.10379-4
Tesouras Endoscopicas 25351.296893/2014-63
Instrumental Articulade Tesouras Modulares Richard Wolf
FABRICANTE : RICHARD WOLF GMBH - ALEMANHA
8390.0063 - Tesoura, curvada para a esquerda, abertura de ambas as
Laminas "Metzenbaum® 5mm, instrumento completo composto por:
8393.0003 - Manopla HF Moeno, sem mecanismo de travamento,
giratorio. 8390.006 - Tesoura, curvada para a esquerda. abertura de
ambas as Laminas "Metzenbaum” Smm. WL 240 mm. 83910143 -
Tesoura em formato de gancho. abertura de uma ldmina 3.5mm,
instrumento complete composto por: 8393. 0003 - Manopla HF Mo-
no. sem mecanismo de travamento. giratério, 8391.014 - Tesoura em
formato de gancho. abertura de uma ldmina 3.5mm WL 310 mm;
$393.0813 - Tesoura em formato de gancho. estriada, finica agdo
mandibular Smm, instumento completo composto por: $393.0003 -
Manopla HF Meno, sem mecanismo de travamento, giratério.
8393.913 - Haste externa isolada WL 310 mm; 8393.081 - Tesoura
em formato de gancho, estrinda, Unica agdo mandibular 3mm.
8393.0443 - Microtesoura "Metzenbaum” curvada para a esquerda,
dupla agdo mandibular Smm, instrumento completo composto por:
8393.0003 - Manopla HF Mono, sem mecanismo de travamento,
giratorio. 8393.913 - Haste externa isolada WL 310 mm: 8393.044 -
Microtesoura "Metzenbaum® curvada para a esquerda, dupla agdo
mandibular Smm, monopolar. 8393.0413 - Tesoura "Metzenbaum”,
curvada para a esquerda, dupla ago mandibular Smm. instrumento
completo composto por: 8393.0003 - Manopla HF Mono, sem me-
canismo de travamento. giratorio. 8393.913 - Haste cxtema isolada
WL 310 mm; 8393.041 - Tesoura "Metzenbaum”, curvada pars a
esquerda. dupla agic mandibular Smm. 8394.0413 - Tesoura "Met-
zenbaum" curvada para a esquerda, dupla agdio dibular Smm,
instrumento completo conmposto por: 8393.0003 - Manopla HF Mono,
sem mecanismo de travamento, giratério. 8394.913 - Haste externa
isolada WL 430 mm; 8394.041 - Tesoura "Metzenbaum” curvada para
a esquerda, dupla agdo mandibular Smm. 8393.0433 - Tesoura, reta,
cénica, dupla agdo mandibular Smm, instrumento completo composto
por: 8393.0003 - Manopla HF Mono, sem mecanismo de travamento,
giratorio, 8393913 - Haste extemna isolada WL 310 mm: 8393.045 -
Tesoura, reta, conica. dupla agfio mandibular Smm. 8390.0083 -
Tesoura de "Metzenbaum" 3.5mm instrumento completo composto
por: 8393.0003 - Manopla HF Mono, sem mecanismo de travamento,
giratorio. 8390.008 - Tesoura de "Metzenbaum" 3,5mm, WL 240 mm,
segdo interna com haste externa isolada e torneira de irmrigagdo.
84043.0503 - Tesoura de gancho "Fricdel” 3,5mm instrumento com-
pleto composto por: 8393.0003 - Manopla HF Mono, sem mecanismo
de travamento, giratrio. 84043.0500 - Tesoura de gancho "Friedel”
35mm WL 230 mm, segdo interna com haste externa isolada e
conexdo de lavagem. 84044.0503 - Tesoura de gancho "Hurigen"
Smm, instrumento complete composto por: 8393.0003 - Manopla HF
Mono, sem mecanismo de travamento, giratdrio. 840440500 - Te-
soura de gancho “Hirtgen" 3mm WL 230 mm, se¢do interna com
haste externa isolada ¢ conexdio de lavagem. 84044.5903 - Tesoura de
gancho “Friedel” 5mm, instrumento completo composto por:
8393.0003 - Manopla HF Mono, sem mecanismo de hravamento,
giratério. 84044.5960 - Tesoura de gancho "Friedel" Smm WL 230
mn1. segdo interna com haste externa isolada ¢ conexdo de Javagem.
84044.0403 - Tesoura de "Metzenbaum" “Linder” 5mm, instrumento
completo composto por: 8393.0003 - Manopla HF Mono, sem me-
canismo de travamento, giratorio. $4044.0400 - Tesoura de "Met-
zenbaum" "Linder* Smm WL 230 mm, segdo interna com haste
externa isolada e conexdo de lavagem. 84035.0403 - Tesoura com
curvatura distal “Interbitzi” Smm, instrumento completo composto
por: 8393.0003 - Manopla HF Mono sem mecanismo de travamento,
giratorio, 84035 0400 - Tesoura com curvatura distal "Interbitzi” Smm
WL 230 mm, se¢do interna com haste externa isolada ¢ conexdo de
lavagem. 84055.0103 - Tesoura com curvatura distal "Interbitzi”
Smm, instrumento completo composto por: 8393.0003 - Manopla HF
Mono sem mecanismo de tavamento. giratério, 84055.0100 - Te-
soura com curvatura distal “Interbitzi® Smm WL 230 mm. segio
interna com haste externa 1solada ¢ conexdo de lavagem.
CLASSE : 1 81037940012
80007 - Cadastro de Familias de Material de Uso Médico IMPOR-
TADO
SALDANHA RODRIGUES LTDA 8.00261-8
Seringas Descartaveis 25351.423685/2014-11
SERINGA SR - BICO CATETER
FABRICANTE : SR PRODUCTOS PARA LA SALUD S/A - PA-
RAGUAI
DISTRIBUIDOR : SR PRODUCTOS PARA LA SALUD S/A - PA-
RAGUAI

SERINGA SR 50 ML - BICO CATETER - COM TAMPA DE PRO-
TECAO DO BICO. SERINGA SR 60 ML - BICO CATETER - COM
TAMPA DE PROTECAO DO BICO. SERINGA SR 50 ML - BICO
CATETER. SERINGA SR 60 ML - BICO CATETER.

CLASSE : 11 80026180049

80007 - Cadastro de Familias de Material de Uso Médico IMPOR-
TADO

SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 1.03451-6
Aparetho P/Deter.dos Parametros de Coagulacac25351.725719/2013-
&

7
SISTEMA AUTOMATICO DE ANALISE DA COAGULACAO DO
SANGUE

FABRICANTE : SYSMEX CORPORATION - JAPAQ |
DISTRIBUIDOR : SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS
LTDA - BRASIL .
DISTRIBUIDOR : SYSMEX CORPORATION - JAPAQ
€8-5100

CLASSE : 1 10345161920

8049 - Registro de Equipamento IMPORTADO. de Médio ¢ Pequeno

Porte

CALIBRADORES E PADROES PARA UNICO PARAMETRO DE
UMA  OU MAIS CONCENTRACOES - CLASSE
1125351.272546/2014-49

Calibrador Stratus® CS Acute Care? Troponina I CalPak
FABRICANTE : SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS INC -
ESTADOS UNIDOS

1 embalagem contendo 5 Calibradores

CLASSE : III 10345161921

8002 - Registro de Produtos para Diagnéstico de uso in vitro, Im-
portado

TROPONINA 25351.272636/2014-31

Stratus® CS Acute Care? Troponin I (¢TI} TestPak

FABRICANTE : SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS INC -
ESTADOS UNIDOS

100 testes

CLASSE : III 10345161922

8002 - Registro de Produtos para Diagnéstice de uso in vitro, Im-

portado_ . ,

TAMPOES. SOLUCOES ELETROLITICAS, DILUENTES E DE-
MAIS SOLUCOES PARA ANALISE LABORATO-
RIAL25351.272654/2014-17

Diluente Stratus® CS Acute Care? Cardiac Troponin I DilPak
FABRICANTE : SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS INC -
ESTADOS UNIDOS

1 x5 unidades (cada unidade contém material para uma amostra)
CLASSE : 110345161923

$436 - Cadastro de Produtos para Diagnéstico de uso in vitro, Im-

portado

SINTEGRA SURGICAL SCIENCIES LTDA 8.07394-2

FRASCO OU MATERIAL PARA COLETA, ARMAZENAMENTO
TRANSPORTE DE AMOSTRAS BIOLOGI-

CAS825351.330121/2014-50

TUBO DIAGNOSTICO SINTEGRA

FABRICANTE : SINTEGRA SURGICAL SCIENCIES LTDA -

BRASIL

Tubo de 74.6mm x 12.7 x 12.85mm com recipiente interno cdnico de

52,00mm e 2,5mL de volume

Tubo de 18,95mm x 16,00mm com tampa

CLASSE : I 80739420002

8434 - Cadastio de Produtos para Diagnéstico de uso in vitro, Na-

cional

Smith & Nephew Comércio de Produtos Médicos Ltda. 8.08040-5

Curativo 25351.416414/2014-45

Opsite Flexigrid - Curativo de filme transparente

FABRICANTE : Smith & Nephew Medical (Suzhou} Limited - CHI-

NA

FABRICANTE : SMITH & NEPHEW MEDICAL LTD - REINO
UNIDO

4628 6cm X 7cm Embalagem com 01 unidade ou Caixa o/ 160
unidades; 4629 10cm X 12cm Embalager: com 01 unidade ou Caixa
</ 10 unidades; 4630 10cm X 12¢m Embalagem com 01 unidade ou
Caixa ¢/ 50 unidades; 4631 15cm X 20cm Embalagem com 01 uni-
dade ou Caixa ¢/ 10 unidades; 4632 12cm X 25cm Embalagem com
01 unidade ou Caixa c/ 20 unidades.

CLASSE : II 80804050003

80007 - Cadastro de Familias de Material de Uso Médico IMPOR~
TADO

Curativo 23351.416436/2014-37

Cica- Care Placa de Gel Adesivo para Tratamento de Cicatrizes
FABRICANTE : Smith & Nephew Medical (Suzhou) Limited - CHI-

NA
FABRICANTE : SMITH & NEPHEW MEDICAL LTD - REING
9]

UNID

66250707, 66250706; 66250704; 66320703.

CLASSE : 1 80804050004

80007 - Cadastro de Familias de Material de Uso Médico IMPOR-
TADO

SMITHS MEDICAL DO BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES
LTDA 8.02289-9

PERMUTADOR DE CALOR E HUMIDADE 25351.423122/2014-
73

Dispositivo Descartavel Permutador de calor e umidade Thermovente
Hepa Portex

FABRICANTE : SMITHS MEDICAL ASD, INC - ESTADOS UNI-
DOos

FABRICANTE : SMITHS MEDICAL INTERNATIONAL LIMITED
- REINO UNIDO

Modelo: 100/585/000

CLASSE : 1I 80228999009

8031 - Cadastramento ( Isengdio )} de Material de Uso Médico IM-
PORTADO

SOUZA & LEONARDI LTDA 8.04420-2

Agentes Clareadores Dentais 25351.479139/2013-74

Dent White

FABRICANTE : SOUZA & LEONARDI LTDA - BRASIL
DISTRIBUIDOR : SOUZA & LEONARDI LTDA - BRASIL
Formas de apresentagdo do produto; Dent White Fase Liquide Frasco
de vidro dmbar com tampa facre. contendo 10mL Dent White Fase P6
Pote plastico de polistileno branco com tampa lacre, contendo 10g de
po. Acondicionados em Cartucho de Papel Triplex

CLASSE : 11 80442020031

8028 - Registro de Material de Uso Médico NACIONAL
STARKEY DO BRASIL LTDA 8.01791-5

Analisador de Aparetho Auditivo 25351.676919/2013-71
APARELHO DIGITAL PARA SURDEZ

FABRICANTE : STARKEY LABORATORIES, INC. - ESTADOS
UNIDOS

DISTRIBUIDOR : STARKEY DE MEXICO, SA. DE C.V - ME-
XICO

DISTRIBUIDOR : INTRICON PTE LTD - CINGAPURA
DISTRIBUIDOR : STARKEY LABORATORIES, INC. - ESTADOS
UNIDOS

DISTRIBUIDOR : STARKEY CHINA HEARING AID (SUZHOU)
CO. LTD. - CHINA

Audiosync Anthem XT Platinum;Audiosync Anthem XT Platinum
Power Plus;Audiosync Anthem XT Platinum mini:Audiosync Anthem
XT Platinum RIC:Audiosync Anthem XT Gold;Audiosyne Start $
RIC;Audiosync A2 Platinum:Audiosync A2 Platinum Power Plus;Au-
diosync A2 Platinum mini;Audiosync A2 Platinum RIC;Audiosync
A2 Tinnitus Platinum;Audiosync A2 Classic Platinum;Audiosync A2
Gold;Audiosync A2 Gold Power Plus;Audiosync Anthem XT Gold
Power Plus;Audiosync Anthem XT Gold mini;Audiosync Anthem XT
Gold RIC;Audiosync Anthem XT Silver;Audiosync Anthem XT Sil-
ver Power Plus:Audiosync Anthem XT Silver mini:Audiosync An-
them XT Silver RIC;Audiosync Start 6;Audiosync Start 6 Power
Plus;Audiosync Start 6 mini;Audiosync Start 6 RIC;Audiosync Start
5:Audiosync Start 5 Power Plus;Audiosync Start 5 mini:Audiosync
A2 Gold mini;Audiosync A2 Gold RIC;Audiosyne A2 Tinnitus
Gold; Audiosyne A2 Classic Gold;Audiosync A2 Silver;Audiosync
A2 Silver Power Plus;Audiosync A2 Silver mini;Audiosync A2 Sifver
RIC;Audiosync A2 Tinnitus Silver;Audiosyne A2 Classic Silver;Au-
diosync Start 8;Aundiosync Start 8 Power Plus;Audiosync Start 8
mini;Audiosyne Start 8 RIC:Audiosync Start Tinnitus &;Audiosync
Start Classic §;Audiosyne Start 7;Audiosync Start 7 Power Plus;Au-
diosync Start 7 mini;Audiosync Start 7 RIC;Audiosync Start Tinnitus
7:Audiosync Start Classic 7;Audiosync AS7;Audiosync AS7+Au-
diosync AS8;Audiosync AS:Audiosync AS Pro

CLASSE : 1] 80179150044

80027 - Cadastramento de Familia de EQUIPAMENTOS para sande
Importado

Analisador de Aparelho Auditivo 25351.676925/2013-86
APARELHO DIGITAL PARA SURDEZ INTRA AURICULAR, IN-
TRA CANAL E MICROCANAL

FABRICANTE : STARKEY LABORATORIES, INC. - ESTADQS

NIDOS
DISTRIBUIDOR : STARKEY DE MEXICO, S.A. DE C.V - ME-
XI1CO

DISTRIBUIDOR : INTRICON PTE LTD - CINGAPURA
DISTRIBUIDOR : STARKEY LABORATORIES, INC. - ESTADOS
UNIDOS
DISTRIBUIDOR : STARKEY CHINA HEARING AID (SUZHOU)
CO. LTD. - CHINA
Audiosync A2 Platinum:Audiosync A2 Gold;Audiosync A2 Sil-
ver;Audiosync Start 8;Audiosync Start 7;Audiosync Anthem XT Pla-
tinun;Audiosync  Anthem XT Gold;Audiosync Anthem XT Sil-
ver;Audiosync Start 6:Audiosync Start 5;Audiosync Invisibel A2 Pla-
tinum:Audiosyne Invisibel A2 Gold;Audiosync Invisibel A2 Sil-
ver:Audiosync Invisibel Start 8;Audiosync Invisibel Start 7;Audio-
sync AS;Audiosync AS Pro;AMP

ASSE : 11 801 79150045F

Cadastramento de Sistema de EQUIPAMENTOS para saide
Importade

Stra Comércio de Produtos para Satude Ltda - ME 8.06802-5
FRASCO OU MATERIAL PARA COLETA, ARMAZENAMENTO
ou TRANSPORTE DE AMOSTRAS BIOLOGI-
CAS25351.069483/2014-70

Frasco Coletor Tharmac

FABRICANTE : THARMAC GMBIH - ALEMANHA

frasco de 40mL

CLASSE : 1 80680250006

8436 - Cadastro de Produtos para Diagnéstico de uso in vitro, Im-
portado

STRAUMANN BRASIL LTDA 8.00765-1

Instrumento Cirurgico Para Implantes Dentarios25351.420777/2014-

3.
TAMPAS DE MOLDAGEM PARA MOLDEIRA ABERTA DO
SDIS

FABRICANTE : STRAUMANN VILLERET SA - SU}CA
FABRICANTE : INSTITUT STRAUMANN AG - SUICA
025.2202; 025.2206; 025.2232; 025.2242; 025.2243; 0252244;
025.4202; 025.4206; 025.4242; 025.4262; 048.128

£ o d SetrBn

Este d pode ser veri no
pelo codigo 10102014081 100043

hitp:/www.in.go

-html,

ital conforme MP n® 2.200-2 de 2001 ¢ 24/08/2001, que instimi

a Infracstrutura de Chaves Publicas Brasileira - ICP-Brasil.




